




























SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. PABLO BRIOZZO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

2

IZQ.

DER.

-

UBICACION ESCALA

1:25SALONES 3 Y 14
EQ 01

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE MADERA

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU

    RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

TIPO
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SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. PABLO BRIOZZO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

2

IZQ.

DER.

-

UBICACION ESCALA

1:25SALONES 3 Y 14
EQ 02

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE MADERA

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU

    RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

TIPO
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SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. PABLO BRIOZZO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACION ESCALA

1:25SALON 6-7
EQ 03

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE MADERA

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU

    RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

TIPO
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SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. PABLO BRIOZZO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACION ESCALA

1:25SALON 6-7
EQ 04

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE MADERA

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU

    RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

TIPO

C
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SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. PABLO BRIOZZO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACION ESCALA

1:25SALON 6-7
EQ 05

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE MADERA

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU

    RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

TIPO
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SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. PABLO BRIOZZO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

3

IZQ.

DER.

-

UBICACION ESCALA

1:25
SALONES 5, 16 Y 21A

EQ 06

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE MADERA

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU

    RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

TIPO
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2.31

tablero multicapa 22mm
terminación Ambay

B

AA

9.54

B

9.46

correa: 75 x 150 mm

2.23

.54
.54

A A

frente: tabla 12mm
altura 15mm

vuela 80mm

B

B

9.54frente: tabla 12mm
altura 15mm tablero multicapa 22mm terminación Ambay

correas 75 x 150 mm

.1
7

CORTE AA

PLANTA

CORTE BB

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. PABLO BRIOZZO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

2

IZQ.

DER.

-

UBICACIÓN
ESCALA

1:50

SALÓN 5 Y 16EQ 07

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE MADERA



.4

MDF melaminico 25mm canto
ABS 2mm nariz 10mm /
opción multicapa 22mm
terminación Ambay

Tubular seccion cuadrada
1y1/2'' x 1y1/2'' C.Blanco

Pata metálica seccion cuadrada
1y1/2'' x 1y1/2'' C.Blanco

regulador de altura

.4
.7

5

1.2

1.2

MDF melaminico 25mm canto
ABS 2mm  / opción multicapa
22mm terminación Ambay
Tubular seccion cuadrada
1y1/2'' x 1y1/2'' C.Blanco

obras@farq.edu.uy

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. PABLO BRIOZZO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

360

IZQ.

DER.

-

ESCALA

1:25

NOTAS

ESCRITORIOEq 08
UBICACION

SALONES 5 - 16 Y 21 A

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU

    RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

TIPO

C
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PLANILLA CARPINTERÍA DE MADERA

-

RESTRUCTURA DE SALONES



parantes verticales de doble
palaca de MDF melaminico

18 mm color blanco

1.
99

puerta corrediza tablero
multicapa 22mm

terminación Ambay

.4
7

.0
4

.4
7

.0
4

.4
7

.0
4

.4
7

estante de doble palaca
de MDF melaminico
18 mm color blanco

parante vertical :
dos placas de MDF melaminico

18 mm color blanco con
separación para mantener

plomo de perfil aluminio

1.06 .05

.35 .37 .37

1.
08

1.04

estantes de doble palaca de
MDF melaminico  18 mm

color blanco

estante

parantes verticales de doble
palaca de MDF melaminico

18 mm color blanco

puerta corrediza tablero
multicapa 22mm

terminación Ambay

estanteestante

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. PABLO BRIOZZO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

ESCALA

1:25

NOTAS

ESCRITORIOEq 09
UBICACION

SALON 6-7

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU

    RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

TIPO

C
A

N
T

I
D
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D
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I
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L

PLANILLA CARPINTERÍA DE MADERA

-

RESTRUCTURA DE SALONES



.8
5

2.93
D1

Soldadura continua g=5mm

PNC12 existente

Baranda de  tubular 40 x 20mm

Detalle D1

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. PABLO BRIOZZO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

2

IZQ.

DER.

-

UBICACIÓN
ESCALA

1:25SALONES 3 Y 14
H 01

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE HIERRO



PNC12 existente
Piso machimbrado existente

Tornillo fresado  1/5¨ zincado
autorroscante con tuerca

Ángulo de aluminio 20mm

Baranda de tubular 40 x
20mm

PNC12 existente

Ángulo de aluminio 20mm Baranda de  tubular 40 x 20mm

.92

.8
5

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. PABLO BRIOZZO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

2

IZQ.

DER.

-

UBICACIÓN
ESCALA

1:25SALONES 3 Y 14
H 02

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE HIERRO



2.49

1.
91

.25

.2

.7
.0

6
.0

6

2.3

.25

escalón Eucalyptus
tablón 22mm - 25cm

c/nariz de aluminio
antileslizante

pieza L hierro plegado para
asociar escalón

PNC 12

PNC 12
existente

D1

D2

platina  para amuere de
zanca bajo parquet

cordon de soldadura
continuo

Detalle D1

PNC 12
exietente

viga zanca
PNC 12

cordon de soldadura
cotinuo

ESC. 1/10

huecos 18mm

Platina de acero A36
primer uso
pieza unica 140x280mm

Perfil 2 PNC 12

Pernos Ø16mm roscados
en todo el largo  soldados a
la platina

*Anclaje quimico tipo Hilti HY-150 o Sika anchor fix
Soldaduras segun esquema de electrodos E7018
Operarios certificados

Soldadura horizontal
g=5mm l=100mm

Soldadura vertical 2 cordones
g=6mm l=100mm
a ambos lados del perfil

ESQUEMA DE ANCLAJE Y SOLDADURAS

ESC. 1/10

PNC12

Ángulo de hierro
abulonado para amure
de escalón

Detalle D2

ESC. 1/10

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. PABLO BRIOZZO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACIÓN
ESCALA

1:25

SALÓN 6-7H 03

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE HIERRO



.8
5

3.07
D1

Soldadura continua g=5mm

PNC12 existente

Baranda de  tubular 40 x 20mm

Detalle D1

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. PABLO BRIOZZO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACIÓN
ESCALA

1:25SALON 6-7
H 04

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE HIERRO


