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. La perfileria y accesorios que se indican seran de igual o superior calidad y performance que las del tipo "linea
Modena 2 de aluar”

. En todos los casos se aceptaran variantes que cumplan con el diseno indicado en las planillas correspondientes, en
cuanto a dimensiones, divisiones, partes abribles, sistema de aberturay cierre y den garantias de procedencia del
material, y de la fabricacion, en cuanto a su resistencia mecanica, resistencia a la corrosion y a la hermeticidad, que
sean iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los recaudos.

e Todas las aberturas se dibujan vistas
desde el exterior.

e Deberan entregarse protegides contra
evenfuales manchas producidas por
mortero de cal o cemento.

e Todas las medidas se verificaran en obra.

VENTANA CORREDIZA TABAQUERA

TEJIDO MOSQUITERO DE PVC CORREDIZO Y FIJO
| Escala 1/50 |

TIPOJ|ALO7]CANTIDAD | 1 IIDZECI)R;. UBICACION| L 20

ESPESOR: 6 mm. TIPO: TRANSPARENTE

VIDRIOS COLOCACION: —

OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. Los marcos se amuraran sin su corrrespondientes hojas, y deberdn entregarse protegidos contra eventuales manchas
producidas por motero de cal o cemento
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.




