
PENDIENTE 10%

PARED:

LADRILLO DE 1a. CALIDAD

REVOQUE:

DE ARENA Y PORTLAND

PPS.Ø110 p.min.2%

A PILETA DE PATIO

RAMAL T

PPS.Ø63x63

RAMAL T

PPS.Ø110x110

TERMINACION:

LUSTRADO PORTLAND PURO

C/2 MANOS DE PINTURA DE EPOXI.

BASE DE HORMIGON

ARMADO CON Ø6/25

EN AMBOS SENTIDOS

PPS.Ø 50

VIENE DE COLUMNA

PILETA DE COCINA

PPS.Ø110 p.min.2%

A PILETA DE PATIO

DETALLE INTERCEPTOR DE GRASA
ESCALA 1/20

RAMAL T

PPSØ.110x110
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TAPA PREFABRICADA

TIPO LACH O SIMILAR CON

CIERRE HIDRAULICO

TAPA PREFABRICADA

TIPO LACH O SIMILAR CON

CIERRE HIDRAULICO

80 mm

50 mm6
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CANAL PARA

CIERRE HIDRAULICO

TAPA PREFABRICADA

CON CIERRE HIDRAULICO

VER DETALLE

PPS.Ø 63

VIENE DE COLUMNA

PILETON AC. INOX.

210 kg/cm²

20

Característica del 
hormigón (Kg/cm²) 

Vigas 

Pilares

Losas

(mm)

Recubrimiento
Tipo de 
elemento

Tabla de recubrimientos nominales.

15

15

nominal

Fundaciones 50

BARRAS DE ACERO:

HORMIGÓN:

MAYOR ó IGUAL QUE 250 Kg/cm ² .-

BARRAS CONFORMADAS, DUREZA NATURAL  

HORMIGÓN DE RESISTENCIA CILINDRICA 

GRADO ADN 500 (según UNIT 843 Y 968).-

CARACTERÍSTICA A LOS 28 DIAS

60Ø

EMPALMES

TENSION TERRENO ADMISIBLE

MAYOR ó IGUAL QUE 1,50 Kg/cm ² .-

SEGUN PLANOS

DE ARQUITECTURA

15

TUBERIA DE ENTRADA

(SEGUN INSTALACION)

TUBERIA DE SALIDA

(SEGUN INSTALACION)

60

BASE DE HORMIGON

1.10 x 1.10 x 0.15 mts.

SEGUN PLANOS

DE ARQUITECTURA

15

AGARRE A. INOX

60

BASE DE HORMIGON

1.10 x 1.10 x 0.15 mts.

LOSA DE HORMIGON

1.10 x 1.10 x 0.15 mts.

TUBERIA DE SALIDA

(SEGUN INSTALACION)

60 x 60 C/ CONTRATAPA

TAPA DE HORMIGON

LOSA DE HORMIGON

AGARRE A. INOX

1.10 x 1.10 x 0.15 mts.

60 x 60 C/ CONTRATAPA

TAPA DE HORMIGON

2
0
%

2
0
%

MALLA SUPERIOR

Ø8 CADA 15

MALLA SUPERIOR

Ø8 CADA 15

ESTRIBOS

Ø8 CADA 20

4 Ø8 

ESTRIBOS

Ø8 CADA 20

4 Ø8 

P.INT.5%

TUBERIA DE ENTRADA

(SEGUN INSTALACION)

TUBERIA DE SALIDA

(SEGUN INSTALACION)

6
0

60

DETALLE DE CAMARA
DE INSP. 60X60
ESCALA 1/20

P.INT.5%

P.20%

P.20%

PILETON

VER PLANILLAS DE AC.INOX.

VALVULA CANASTILLO

GRANDE AC.INOX.4"1/2

SIFON C/ PIEZAS

DE PPS Ø63

CD PPS.Ø 63

A INTERCEPTOR DE GRASA

MONOCOMANDO PICO ALTO

TIPO MARE DE LA LINEA ACERENZA

CODO 87° PPS.Ø63

CD PPS.Ø63

CV PPS.Ø63

TAPA INSPECCION

M. PPS Ø63

R.Y. M.H.

PPS Ø63

CODO M.H.45°

PPS Ø63

R.T. H.H.

PPS Ø63

CUPLA DE

REDUCCION

PPS  M.H. Ø63 A Ø50

TRANSICION JUNTA

ELASTOMERICA

TAPA (VER DETALLE)

15

BASE DE HORMIGON

0.90 x 0.90 x 0.15 mts.

VIGA DE HORMIGON

0.15 x 0.15 mts.

TUBERIA DE SALIDA

(SEGUN INSTALACION)

30

MALLA SUPERIOR

Ø8 CADA 15

ESTRIBOS

Ø8 CADA 20

4 Ø8 

SEGUN PLANOS

DE ALABAÑILERIA

h. VARIABLE

ALISADO DE PORTLAND PURO

 Ø8C/20cm 

HORMIGON e=15cm.

15 15

DETALLE DE REGUERA
ESCALA 1/20

CONTRAPISO

DETALLE DE  REJA DE REGUERA
EXTERIOR ESCALA 1/10
CANTIDAD 8mtrs.L.

PLANTA

CORTE

MARCO

PERFIL "L"= 1"1/2

GRAMPA 

Ø10mm 

GRAMPA 

Ø10mm 

GRAMPA 

Ø10mm 

MARCO

PERFIL "L"= 1"1/2

REJILLA ELECTROSOLDADA

GALVANIZADA

GRATING 30X30mm

REJILLA ELECTROSOLDADA

GALVANIZADA

GRATING 30X30mm

MARCO

PERFIL "L"= 1"1/2

DETALLE DE TAPAS PARA

BOCAS DE DESAGUES ABIERTAS.ESC.1/10

REJILLA ELECTROSOLDADA

GALVANIZADA

GRATING 30X30mm

MARCO

PERFIL "L"= 1"1/2

GRAMPA 

Ø10mm 

GRAMPA 

Ø10mm 

GRAMPA 

Ø10mm 

REJILLA ELECTROSOLDADA

GALVANIZADA

GRATING 30X30mm

CORTE LONGITUDINAL

PLANTA.

DETALLE DE CAMARA  SEPTICA DE EFLUENTES
DECANTADOS Y DEPOSITO PERMEABLE
ESC. 1/25

DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

CONSEJO  DIRECTIVO  CENTRAL
ADMINISTRACIÓN  NACIONAL
DE EDUCACIÓN  PÚBLICA

2016

VARIAS

DOLORES

SORIANO

MºDELIA LARRAURI

AIDA PEREZ

RAÚL BERRUETA

nota: LAS COTAS DE
ZAMPEADO SE DEBERAN
RECTIFICAR CON LOS
NIVELES ALTIMETRICOS
Y NPT DE OBRA.

PLANTA.

CORTE LONGITUDINAL


