
      Pm13

       (10x10)

      Pm11

       (10x10)

     Pm12

       (10x10)

     Pm14

       (10x10)

p
e
r
f
il

 p
n
i1

2

PNI 12

PNI 12

Pm1
(10x10)

Pm2
(10x10)

Pm3
(10x10)

Pm4
(10x10)

P
N

I 
1
2

P
N

I1
2

PNI12

     Pm13

       (10x10)

      Pm11

       (10x10)
     Pm12

       (10x10)

     Pm14

       (10x10)

      Pm1

       (10x10)

      Pm2

       (10x10)

      Pm3

       (10x10)

      Pm4

       (10x10)

TIPO IV

(60x60)

P
e
r
f
il

 P
N

I 
1
2

PNI12

tubulares
rectangulares

aluminio (60*30*2)

PNI 12

Pilar Metálico
(10x10)

PNI 12

Pilar Metálico
(10x10)

     Zapata tipo IV

       60x60x60

Cubierta de policarbonato

Cubierta de policarbonato

Cubierta de policarbonato

TIPO IV

(60x60)
TIPO IV

(60x60)

TIPO IV

(60x60)

TIPO IV

(60x60)

TIPO IV

(60x60)
TIPO IV

(60x60)

TIPO IV

(60x60)

     Zapata tipo IV

       60x60x60

tubulares
rectangulares

aluminio (60*30*2)

Pilar Naciente 

Pilar continuo 

Pilar terminado 

SIMBOLOGÍA: 

210 kg/cm²
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Característica del 
hormigón (Kg/cm²) 

Vigas 

Pilares

Losas

(mm)

Recubrimiento
Tipo de 
elemento

Tabla de recubrimientos nominales.

15

15

nominal

Fundaciones 50

BARRAS DE ACERO:

HORMIGÓN:

MAYOR ó IGUAL QUE 250 Kg/cm ² .-

BARRAS CONFORMADAS, DUREZA NATURAL  

HORMIGÓN DE RESISTENCIA CILINDRICA 

GRADO ADN 500 (según UNIT 843 Y 968).-

CARACTERÍSTICA A LOS 28 DIAS

60Ø

EMPALMES

TENSION TERRENO ADMISIBLE

MAYOR ó IGUAL QUE 1,50 Kg/cm ² .-

Detalle de techos Exteriores

Esc. 1:50

Lámina:

Esc. 1:50

Propietario

Ing. Paulo Finochio

A1

  Ubicación:

Dirección:

Manzana:

Departamento: Soriano

Padrón:

DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

CONSEJO  DIRECTIVO  CENTRAL
ADMINISTRACIÓN  NACIONAL
DE EDUCACIÓN  PÚBLICA

2016
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DOLORES

SORIANO

MºDELIA LARRAURI

AIDA PEREZ


