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PILASTRA DE CANO TUBULAR SECCION CUADRADA DE
10X10cm TERMINADO EN PUNTA DE DIAMANTE
SEPARACION MAXIMA ENTRE PILASTRAS 3 METROS

BARROTES VERTICALES DE
VARILLA REDONDA DE 16mm PLANCHUELAS HORIZONTALES
. 1"3/4 x 3/16

/[ SEPARACION MAX. 15cm ENTR
EJES

1.9

ANCIAJE MINIMO 30cm

DADO HORM. CICLOPEO
40x40x50cm

TRAMO DE REJA FIJO

NOTA:

—LAS PLANCHUELAS CORRESPONDIENTES AL MARCO DE LA REJA ESTARAN DISTANCIADAS DEL PERIMETRO DEL
VANO 3cm SEGUN SE INDICA EN EL GRAFICO

—LAS DIVISIONES VERTICALES DE LA REJA COINCIDIRAN CON LOS PARANTES DE LA ABERTURA DE ALUMINIO
CORRESPONDIENTE (AO5).

—LA DIVISION HORIZONTAL (HIERRO REDONDO #16) SE HARA EN PARTES IGUALES Y TENDRA UNA SEPARACION
MAXIMA DE 15cm.

—AMURE HORIZONTAL:
SE REALIZARAN PUNTOS DE AMURE: SUPERIOR Y OTRO INFERIOR CON VARILLA 816

COINCIDENTE CON LA DIVISION HORIZONTAL DE LA MISMA REJA SEGUN DETALLE.

—AMURE VERTICAL:
SE REALIZARAN CON VARILLA #16 COINCIDIENDO CON LAS DIVISIONES VERTICALES DE LA

MISMA REJA.

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

: Los marcos se amuraran ’sin su corrrespondientes hojas, y CERCO DE REJA FI!JA
deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas
producidas por mortero de cal o cemento.
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. | ESCALA 1 /50 |
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TERMINACION 3 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS GRAFITO

LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SINTETICO SE DARA EN OBRA.

OBSERVACIONES




