
CAMARA SEPTICA PARA

EFLUENTES DECANTADOS

CAP. 7.000Ltrs.( Ver Detalle)

DEPOSITO PERMEABLE

SD.

CAP. 6.000Ltrs.( Ver Detalle)

C.I.

5

C.I.

6

C.I.

8

C.I.

7

C.I.

3

C.I.

1

CASETA GARRAFAS

C.I.

4

C.I.

8

PROYECCION CANALON DE CHAPA
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R E G U E R A (VER DETALLE)

C
O

R
D

O
N

E
T

A
 
C

A
N

A
L

 
H

.
A

.
 
(
V

E
R

 
D

E
T

A
L

L
E

)
 
 
P

.
0

.
5

%

C

O

R

D

O

N

E

T

A

 

C

A

N

A

L

 

H

.

A

.

 

(

V

E

R

 

D

E

T

A

L

L

E

)

 

 

P

.

0

.

5

%

C
O

R
D

O
N

E
T

A
 
C

A
N

A
L

 
H

.
A

.
 
(
V

E
R

 
D

E
T

A
L

L
E

)
 
 
P

.
0

.
5

%

C
O

R
D

O
N

E
T

A
 
C

A
N

A
L

 
H

.
A

.
 
(
V

E
R

 
D

E
T

A
L

L
E

)
 
 
P

.
0

.
5

%

C
O

R
D

O
N

E
T

A
 
C

A
N

A
L

 
H

.
A

.
 
(
V

E
R

 
D

E
T

A
L

L
E

)
 
 
P

.
0

.
5

%

CORDONETA CANAL H.A. (VER DETALLE)  P.0.5%

CORDONETA CANAL H.A. (VER DETALLE)  P.0.5%
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nota: LAS COTAS DE
ZAMPEADO SE DEBERAN
RECTIFICAR CON LOS
NIVELES ALTIMETRICOS
Y NPT DE OBRA.

DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

CONSEJO  DIRECTIVO  CENTRAL
ADMINISTRACIÓN  NACIONAL
DE EDUCACIÓN  PÚBLICA

2016
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DOLORES

SORIANO

MºDELIA LARRAURI

AIDA PEREZ

RAÚL BERRUETA

planta GENERAL DESAGUES
ESC.1/100

ESQUEMA DE SECTORES
S/ESC.


