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GRUPO ELECTROGENO 30kVA 230V 50Hz DIMENSONES APROX. (mm) LARGO: 2250 2250 ANCHO: 970 970 ALTO:     1575     1575 PESO: 1250kg1250kg
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DUCTO METALICO CIEGO 150x65mm CON TAPA  SP3x35+T16 Cu/XLPE 0,6/1kV RESPALDO SP2x4 Cu/XLPE 0,6/1kV SSGG GE SP2x2 SEÑAL DE ARRANQUE GRUPO  25 CORRUGADO METALICO 1 UTP SUPERVISIONREMOTA 50T Cu ATERRAMIENTO TABLERO DE TRANSFERENCIA
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DUCTO METALICO CIEGO 150x65mm CON TAPA:  SP3x35+T16 Cu/XLPE 0,6/1kV ALIM. NORMAL

AutoCAD SHX Text
DUCTO METALICO CIEGO 200x65mm CON TAPA SUBEN:  SP3x35+T16 Cu/XLPE 0,6/1kV RESPALDO SP3x35+T16 Cu/XLPE 0,6/1kV ALIM. NORMAL SP2x4 Cu/XLPE 0,6/1kV SSGG GE SP2x2 SEÑAL DE ARRANQUE GRUPO  25 CORRUGADO METALICO 1 UTP SUPERVISIONREMOTA 50T Cu ATERRAMIENTO TABLERO DE TRANSFERENCIA
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PROTECCION DE CHAPA LABRADA 1/4"
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PERFIL METALICO FIJADO AL PISO, PARA SOPORTE DE DUCTO METALICO
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CURVA ARTICULADA CON TAPA
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DUCTO METALICO CIEGO 150x65mm CON TAPA INSTALADO DE FORMA VERTICAL 
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PASE EN PARED CON  50 PVC:
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PATIO
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SOPORTES PARA INSTALACION DE DUCTO METALICO EN FORMA VERTICAL.  SE SEPARA UNA DISTANCIA TAL DE LA PARED QUE PERMITA SORTEAR LOS CAÑOS EXISTENTES
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DUCTO METALICO CIEGO 200x65mm CON TAPA INSTALADO DE FORMA VERTICAL 
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CAÑOS EXISTENTES 
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G.E. 30kVA
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 25 50T Cu ATERRAMIENTO GRUPO 25 50T ATERRAMIENTO TABLERO DE TRANSFERENCIA
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PASE EN PARED CON  50 PVC:SP3x35+T16 Cu/XLPE 0,6/1kV ALIM. NORMAL
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DUCTO METALICO CIEGO 150x65mm CON TAPA
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MENSULA
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DUCTO METALICO CIEGO 150x65mm CON TAPA Y PROTECCION DE CHAPA LABRADA: SP3x35+T16 Cu/XLPE 0,6/1kV RESPALDO SP2x4+T4 Cu/XLPE 0,6/1kV SSGG GE SP2x2 SEÑAL DE ARRANQUE GRUPO  25 CORRUGADO METALICO 1 UTP SUPERVISION REMOTA
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Formato: ISO A2 594x420mm
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PLANO

AutoCAD SHX Text
FECHA
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PROPIETARIO
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TECNICO
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LAM. No.
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INSTALACION GRUPO ELECTROGENO MIEM-DGS
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INFRAESTRUCTURA ELECTRICA-SUBSUELO
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EL-30
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MERCEDES 1401
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z:\trabajos\proyecto\3376 grupos presidencia\ele\entregado 2017-04-18\miem-dgs\miem-dgs.dwg
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SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO: - LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS UNIFILARES. - TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA. _ TODOS LOS CONDUCTORES QUE TRANSITEN POR BANDEJA TENDRAN AISLACION SUPERPLASTICA.  - LA MALLA DE TIERRA ESTARA COMPUESTA POR CONDUCTORES DE COBRE DESNUDO DE 50mm² DE SECCION ENTERRADOS A UNA PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 0,30m BAJO EL NIVEL DEL TERRENO.  - TODOS LAS UNIONES DE CONDUCTORES SERAN REALIZADAS MEDIANTE SOLDADURA EXOTERMICA. - TODOS LOS CAÑOS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.
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NOTAS:
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DUCTO METALICO CIEGO 150x65mm  CON TAPA
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CAMARA DE MAMPOSTERIA 40cmx40cm
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JABALINA TIPO COPPERWELD DE 5/8"x2400mm DE LARGO,   PARA PUESTA A TIERRA, UNIDA AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA MEDIANTE SOLDADURA EXOTERMICA
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DUCTO CIEGO TAPA INSTALADO EN FORMA VERTICAL. 
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CONDUCTOR DE 50mm² Cu DESNUDO ENTERRADO A 0.30m DE PROFUNDIDAD RESPECTO DEL NIVEL DE SUELO
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ESQUEMAS INDICATIVOS:
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CAÑERIA EMBUTIDA O APARENTE.


