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ANEXO 5 MEF-DGC

Previo a formular su propuesta, el oferente deberd analizar el proyecto correspondiente, a este
sitio, el lugar donde serd emplazado el grupo electrégeno, las dificultades para el acceso del
mismo, los lugares donde serdn realizadas las obras, las facilidades de acceso de material y
personal y confirmar las medidas indicadas en los planos realizando los metrajes necesarios para
la elaboracién de su oferta.

Deberd, asimismo, considerar los dias y horarios posibles para desarrollar las tareas, adaptando
su oferta a dichas situaciones.

5.1

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar comprenden:

Suministro montaje y conexionado de un grupo cabinado de 40kVAen 3x400V, para uso
intemperie.

Suministro, montaje y conexionado de tablero de transferencia automatica.
Ejecucion de canalizaciones necesarias de acuerdo a lo indicado en planos adjuntos.

Suministro y enhebrado de conductores de potencia y control entre el grupo electrégeno
y el tablero de transferencia automatica.

Suministro y enhebrado de conductores de potencia entre el tablero general del edificoy
el tablero de transferencia automatica.

Suministro y montaje de interruptor de alimentacién en el tablero general del edificio.

Suministro y enhebrado de conductores de potencia entre el tablero de transferencia
automadtica y el tablero de Data Center.

Suministro de canalizaciones para iluminacién existente.

Suministro y enhebrado de conductores de iluminacidn de data center.

Conexion de las unidades de aire acondicionado existentes al tablero de transferencia.
Pruebas y ensayos.

Trabajos de albafileria asociados.

Planos conforme a Obra.
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5.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
El grupo electrégeno se instalara en la azotea segun se indica en los planos EL-22.
El data center actualmente esta alimentado desde el tablero general indicado en el plano EL-20

por un linea tetrapolar de 6mm2 la cual serd sustituida por otra tetrapolar de 16mm? (fases y
neutro).

La linea actual es alimentada por un interruptor tertrapolar de 32A, el cual serd sustituido por
otro de 80A con las caracteristicas indicas en 5.4.

Se instalara un tablero de transferencia automatica cuya salida serd conectada al tablero de data
center, las entradas de la transferencia seran conectadas a la linea proveniente del tablero
general y a la proveniente del grupo electrégeno. Las canalizaciones de dichas lineas deberan ser
suministradas por el contratista e instaladas segln se indica en los planos EL-20 EL-21 y EL-22.

Debido a que actualmente la iluminacién y las unidades de aire acondicionado del data center no
dependen del tablero de dicho local, se deberan alimentar desde el tablero de transferencia, para
ello se suministrardan e instalardn las canalizaciones y conductores necesarios. Dichas
canalizaciones seran instaladas de manera aparente.

5.3 TABLERO DE TRANSFERENCIA (TDC)

El presente tablero serda para instalacion aparente. Sus caracteristicas principales seran las
siguientes:
e Tensién de aislamiento: 1000V.
e Corriente nominal: 100 A.
e Corriente de corta duracion: 16 kAef 1 seg.
e Frecuencia: 50 Hz.
e Grado de proteccion: IP31.
e Medidas aproximadas: ancho 600mm., prof. 300mm. altura 1.200mm.
e Totalmente realizado en chapa de hierro calibre 16.
e Contara con frente muerto abisagrado en el cual se realizaran los calados para las levas
de los interruptores correspondientes a cada derivacion.
e Contaran con puerta ciega realizada en chapa de hierro calibre 16, la cual tendra manija
de cierre.
e La puerta tendra interiormente bolsillo portaplanos.
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e Junto a cada interruptor se colocard un cartel de acrilico con huecograbado en negro
indicando a que derivacion corresponde.

e Para la alimentacion de conjuntos de interruptores se utilizardn puentes preaislados para
100 A.

e Todos los cableados de potencia y control seran alojados dentro de ductos ranurados.

e Todos los elementos, borneras y cables seran identificados con rétulos indelebles.

e Elacabado de la chapa sera realizado de la siguiente manera:
a) Desengrasado quimico.
b) Fosfatizado.
c) Aplicacidn de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostatico, de color gris (RAL
7032), con un espesor minimo de 70um.

e Dispondrd de bandeja removible donde seran fijados los equipos eléctricos.

e Todos los accesorios de fijacién, arandelas, tornillos, angulos, etc. deberdn ser cadmiados
o galvanizados electrostaticamente.

e Contara con una barra de cobre pintada de color verde-amarillo para el conexionado de
las distintas lineas de tierra.

Previo a la fabricacion de este tablero se presentard el proyecto ejecutivo para su

aprobacion.

5.3.1 Equipamiento eléctrico

El equipamiento del tablero estard de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar adjunto
EU-20.

5.3.2 Interruptores moldeados de doble via.

Caracteristicas:
e Tetrapolar.
e Automadtico con proteccion térmica y magnética
e Poder de corte minimo 16kA en 400V, segiin Norma IEC 947-2.

5.3.3 Interruptores para riel omega.

Caracteristicas:
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e Automatico con proteccidn térmica y magnética

e Poder de corte minimo 6kA en 400V, segin Norma IEC 947-2.

5.3.4 Doble via Red- Grupo

Existird una transferencia RED-GRUPO, la cual estara constituida por interruptores de ejecucion
moldeada motorizados, los cuales estaran enclavados eléctricamente y mecdnicamente entre si y
manejados por el Equipo de Supervision de Red y Grupo.

5.3.5 Equipo de supervision Red-Grupo
Este equipo debera vigilar en forma continua el estado de la red de C.A. (tension y frecuencia) y
transferir las cargas de la red al grupo y viceversa. Vigilara también los parametros eléctricos
mas importantes del grupo electrégeno. En caso que la tensién o la frecuencia se aparten de sus
valores normales en mds de un valor prefijado, se dard inicio al arranque del grupo electrégeno.
Una vez restablecidas las condiciones normales de la red, se deberdn transferir las cargas al
suministro normal de UTE y luego de un tiempo prefijado se detendra el grupo.
El ESRG estara dotado de los siguientes elementos:
e Retardo en el arranque del grupo (0,5 a 300 seg)
e Relé sensor de frecuencia del grupo, que impida la conexidon del mismo hasta que llegue a
una velocidad minima determinada
e Relé sensor de tensidn del grupo
e Luces piloto que indican que fuente alimenta la carga
e Relés sensores (de estado solido) de la red, trifasicos para detectar las siguientes
anomalias en la red:
e Disminucion o aumento en la tension.
e Disminucion o aumento de la frecuencia.
e Cambio en el orden de las fases.
e Relé de espera en la retransferencia (0 a 30 min.)
e Relé de espera en el apagado del grupo luego de la retransferencia (0 a 10 min.)
e Selector de modo de funcionamiento.
e Salida Ethernet la se conectara a un switch industrial que se conectara al sistema SCADA.
¢ No se aceptaran equipos que trabajen con fuente de alimentacidn exclusiva. La energia
sera tomada de la red normal o del grupo electrégeno.

Torre Ejecutiva Sur

Liniers 1324, piso 4
Montevideo — Uruguay

Tel/Fax: (+598) 2901.2929*
Email: contacto@agesic.gub.uy

www.agesic.gub.uy



>agesic E 2

5.3.6 Maedidor universal

El medidor universal medira al menos los siguientes parametros eléctricos:

5.3.7

5.4

Corrientes de cada fase.

Tensiones estrelladas y compuestas.

Potencia activa.

Potencia reactiva.

Potencia aparente.

Factor de potencia.

Armonicos en tensidn al menos hasta orden 20.
Armonicos en corriente al menos hasta orden 20.
Distorsién armonica total (THD) en corriente.

Distorsién armonica total (THD) en tension.

Registro de valores maximos de los valores antes citados.
Salida a red Ethernet, la que sera conectada al sistema SCADA existente.

Pilotos de presencia de tensidn.

Se colocardn en la puerta de uno de los médulos seis pilotos de presencia de tension, tres
de tension de RED y tres de tensidon de GRUPO. Los mismos estaran constituidos por LED
de 22 mm de didmetro de color rojo, para 230V 50Hz.

INTERRUPTOR EN TABLERO GENERAL

El interruptor a instalar en el tablero general tendra las siguientes caracteristicas:

e Tetrapolar.

e Ejecucién moldeada.

e Proteccidn en base a relé electrdnico autoalimentado.
e Corriente nominal In: 80A

e Tensién de servicio Vn: 400V

e Poder de corte ultimo Pcu: 16kA en 400V (IEC 947-2).
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SISTEMA DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION REMOTA

El grupo electrégeno contard con un sistema de supervision y administracion remota que permita
al menos las siguientes funciones:

Envio de mensajes sms a teléfonos pre programado que por medio de cddigos advierta como
minimo los siguientes eventos:

Alarma por bajo nivel de combustible.
Alarma por bajo nivel de bateria.
Alarma por fallas de motor.

Grupo en funcionamiento.

El sistema permitira ademas su administracion remota mediante la cual se podra:

Conocer los siguientes estados:
Grupo apagado o encendido.
Estado manual o automatico.

Parametros mecanicos del motor (temperatura de refrigerante, presion de aceite, rpm,
etc.).

Parametros eléctricos (frecuencia, corrientes, potencia y tensiones).
Alarmas por baja bateria, bajo nivel de combustible, falla de arranque, etc..
Encender o apagar el generador.

Estado de la transferencia.

El sistema se entregara en condicién llave en mano por lo que se incluiran todos los equipos y
programas que sean necesarios para su funcionamiento, incluyendo en caso de ser necesario las
licencias correspondientes a los mismos.

Todas las pantallas y/o avisos seran en idioma espafiol.
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Se deberdn suministrar las canalizaciones y el cable UTP CAT 5 segun se indica en los planos EL-21
y EL-22. Se enhebrard el cable UTP desde el equipo hasta el tablero de transferencia, incluyendo
los conectores en ambas puntas.

5.6 PLANOS

Se adjuntan los siguientes planos:

e EL-20 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA-SUBSUELO

e EL-21 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA-PRIMER NIVEL

e EL-22 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA-AZOTEA

e EU-20 DIAGRAMA UNIFILAR DE TABLERO DE TRANSFERENCIA
e ED-20 VISTAS FRONTALES TABLERO DE TRANSFERENCIA
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