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1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
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1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
NOTAS 2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU
RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA
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3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE
OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA REFORMA BANOS

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

SERVICIO LAM H 01
FACULTAD DE ARQUITECTURA . o 17
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE HIERRO FECHA: Jun
ARQ. JUAN P URRUZOLA | ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
—_— N - =
o
—_— N S —_—
o
—_— . S e
o
—_— . 1 =
o
—_— . S —_—
o
—_— . S =
o
—_— . 1 —_—
o
—_— . S —_—
o
—_— . 1 =
o
—_— . 1 —_—
o
—_— . S =
o
—_— . 1 —_—
o
—_— . S —_—
o
14escalones T n barra embutlda
g anclaje quimico
|
5
S bara redonda sa 14mm
0.40
e
1ZQ. - p
TIPO H 01 |canTiDAD 2 DER. | - UBICACION AREA DE DESCANSO PLANTA BAJAY ALTA ESCALA 1:30
ESTRUCTURA BARRA REDONDA LISA 14MM
TERMINACION FONDO ANTIOXIDO — ESMALTE SINTETICO BLANCO MATE
MOVIMIENTO -

CERRAMIENTO

OBSERVACIONES

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
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NOTAS 1
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. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
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MOVIMIENTO
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1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
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Asesor: 1.S. Pablo G. Richero Mayo 2017

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO — CONDICIONES PARTICULARES.

OBRA: FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISENO Y URBANISMO
SS-HH. Masculino
SS.HH. Femenino

Localidad: Montevideo

1. ALCANCE:

El presente Proyecto y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de
materiales y medios de obra para la construccidon de las instalaciones de
Acondicionamiento Sanitario que se especifican en la Memoria Descriptiva y los
recaudos graficos.

Los limites de responsabilidad entre las obras e instalaciones a cargo del
Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario, el Contratista principal y los restantes
subcontratistas, estdn definidos en la Memoria, y fueron coordinados de modo que
no quede ningun elemento excluido.

Todos los elementos que en la Memoria se especifica que deben ser suministrados o
instalados por el Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario, se presumirdn
incluidos en su presupuesto, aun cuando no lo indique en forma expresa en el mismo.
No se admitird que ninguno de esos elementos se indigue como no incluido, debido
a que todos ellos son necesarios para el funcionamiento de las instalaciones tal como
han sido proyectadas.

La presentacion de oferta implica que el oferente conoce el proyecto y que
comparte los criterios técnicos en que estd basado.

Los oferentes deberdan visitar el lugar donde se ejecutardn las obras para reconocer y
relevar las instalaciones de infraestructura existentes, y las condiciones de ejecucion
de los ftrabagjos. No se admitirdn variaciones en los precios aduciendo
desconocimiento de estos aspectos, o por diferencias entre las instalaciones de
infraestructura existentes y las que se registran en los recaudos graficos.

Es suficiente que una especificacion constructiva figure en cualquiera de los
recaudos que componen este proyecto, para que su ejecucion sea precepfiva.

En los casos en que existiera contradiccion entre distintos recaudos, ésta serd resuelta
por la Direccion de Obra en la forma que considere mds favorable para la
instalacion, sin que esto amerite un incremento en el costo de las obras.
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Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que la
tradicion de la buena ejecuciéon indique como necesarios, se considerard parte
infegrante de este proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la Direccion de
Obra.

Los trazados de canerias indicados en planos tienen cardcter esquemdtico por
razones de representacion grdfica. La ubicaciéon precisa de los componentes, en
particular de los de terminacion, serd definida por la Direccion de Obra en cada
Caso.

Toda modificacion al proyecto que el Subcontratista desee proponer, deberd ser
realizada mediante la presentacion de los recaudos grdaficos completos modificados,
acompanados de esquemas y detalles, que permitan la clara comprensidon de lo que
se propone, asi como los cdlculos hidrdulicos que se sustenten.

2. RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA:

Deberd contar con representante técnico con titulo habilitante para la ejecucion de
obras sanitarias, emifido por la Universidad de la Republica o U.T.U. Este Técnico
estard obligado a comprender y compartir los criterios técnicos con que fue
proyectada la instalacién, y a conocer las caracteristicas del edificio, su sistema
constructivo y estructura. Serd el Subcontratista responsable de ajustarse a dichos
criterios.

Serd ademds responsable por la coordinacion con la Direccion de Obra, respecto a
la definicion de la ubicacion de registros y vdlvulas, de forma de asegurar una
adecuada ubicacién de los distintos elementos componentes de la instalacion,
accesibilidad para su mantenimiento y operacién, asi como de los pases para
canerias en muros, tabiques y elementos estructurales.

No podrdn readlizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas, pilares, losas),
salvo autorizacion expresa por escrito del Director de Obra, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones que éste imparta al respecto.

El Subcontratista serd responsable por la coordinacion con la Direccion de Obra,
respecto al ajuste de plazos de ejecucion de las instalaciones y su relacion con los de
las obras de albanileria y otros subcontratos, a efectos de no incurrir en retrasos ni ser
causa de ellos.

Estard obligado a indicar a la Direccion de Obra eventuales confradicciones u
omisiones con antelacion suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto
no redunde en retrasos en las obras.

Todas las canerias y accesorios de abastecimiento y desagUe, deberdn ser sometidas
a pruebas hidraulicas ante la Direccion de Obra, previas al tapado de cualquier
parte de la instalaciéon. Como criterio general, la carga hidrostatica de prueba serd
50% mayor que la presion de trabaijo.

Deberd tener disponibles en obra todos los elementos y Utiles necesarios para la
realizacion de pruebas y controles previstos para la instalacion.

El Subcontratista serd responsable del suministro al personal a su cargo, de todos los
equipos de seguridad reglamentarios, y del cumplimiento en el uso de los mismos.

El Subcontratista serd responsable del la descarga, transporte y elevacion de los
materiales, herramientas y equipos que emplee para estas instalaciones, asi como de
la coordinaciéon de estas operaciones con la Direccion de Obra. Contard con un
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drea para depdsito de los materiales herramientas y equipos adecuada a las
caracteristicas de la obra.

El Subcontratista serd responsable de limpiar diariamente las dreas donde ejecuta
trabajos, del transporte de herramientas, equipos y materiales sobrantes al depdsito, y
del retiro de los escombros, hasta una volqueta ubicada al pie de la obra.

El subcontratista serd ademds responsable por la coordinacién con el Contratista de
Albanileria, respecto a la definicion de los planos de revestimiento, de forma de
asegurar un adecuado recubrimiento de las canerias.

3. RECEPCION DE OBRA:

La totalidad de las pruebas e inspecciones se realizaran con la presencia del Director
de Obra o quien él designe para que lo represente.

La instalacion deberd entregarse debidamente probada vy ajustada (en mdaximos y
minimos admisibles) de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la
habilitaciéon del edificio.

Serd responsabilidad del Subcontratista la conservacion de la totalidad de la
instalacion y de la correccion de vicios aparentes u ocultos (y de sus efectos) hasta
pasados seis meses de la recepcion definitiva de la Obra.

4. VARIACIONES EN EL PROYECTO O EN EL PROCESO DE OBRA:

Las modificaciones se adjudicardn a cantidades fisicas (metros de canerias, etc.) y
por ello los aumentos o disminuciones que generardn sobre el precio original de
licitacion serd segin proporcionalidad lineal. Para el cdiculo de precio de los
adicionales y disminuciones de obra se aplicard a los metrajes correspondientes, los
precios unitarios indicados en el presupuesto de la oferta, o en caso que se haya
omitido indicarlo, el que determine la Direccién de Obra.

No dardn lugar a aumentos o disminuciones en el precio las modificaciones que
resulten del gjuste preciso a la realidad de los frazados esquematizados en plantas,
asi como de las longitudes y niveles indicados en ellas.

5. MATERIALES:

Todos los materiales a emplearse serdn nuevos, de la mejor calidad existente en su
especie en la plaza.

El Subcontratista deberd suministrar e instalar los materiales que aungque no estén
expresamente detallados en los presentes recaudos sean necesarios para el eficaz
funcionamiento, mantenimiento y correcta terminacion de los trabajos.

6. PLAZOS Y MULTAS:

El Conftratista se obliga al cumplimiento de los plazos parciales y generales que
determinard la Direccion de la Obra. Aceptard la aplicacion de una multa, en caso
de afraso, del 3% (tres por ciento) diario del precio parcial de los rubros en que se
registra dicho atraso.

7. PLANOS DEFINITIVOS:

El Subconftratista de Acondicionamiento Sanitario serd responsable de la confeccidon
y entrega a la Direccion de Obra de un juego completo de planos, con los tfrazados
de las instalaciones en su estado al momento de la recepcion definitiva de las obras
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(conforme a obra). Dichos planos serdn entregados en formato digital (archivos .dwg
y .pdf) para ser impresos a escala 1/100, acompanados de un juego completo
impreso a esta escala. La presentacion de estos planos es requisito imprescindible
para que se efectue dicha recepcion.

8. PRESENTACION DE LA OFERTA:

La oferta serd presentada ajustdndose a la “Lista de Rubros”, por triplicado (original y
dos copias), abrochados y con el original frmado en todas sus hojas por el
proponente.

Los oferentes deberdn agregar los rubros no incluidos en esta lista que consideren
necesarios para la correcta realizacién de las obras, o desglosar los sub-rubros que
considere conveniente para una mejor expresion del presupuesto. Se indicardn los
metrajes precios unitarios y totales para cada rubro o subrubro.
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. LISTA DE RUBROS:

Implantacién y replanteo:

1.1.  Implantacién
1.2. Replanteo

Demoliciones:

2.1. Retiro de tuberias de abastecimiento

2.2. Retiro de tuberias de desagUe

2.3. Obturacién de tuberias de abastecimiento
2.4.  Obturacién de tuberias de desague

Obras de mantenimiento y complementacién de instalaciones que se mantienen

Instalaciones de desaguie y ventilacion:

4.1. Canerias de desagUe PPD
4.2. Canerias de desague PVC
4.3. Canerias de ventilacion PVC
4.4, Registro de desaguies

4.5. Grampas y sujeciones

4.6. Pruebas

Instalaciones de abastecimiento de agua fria:

5.1.  Tuberias de agua fria de Acero Inoxidable

5.2. Tuberias de agua fria de polipropileno termofusion

5.3. Tuberias de agua caliente de polipropileno termofusion
5.4. Termotangue eléctrico

5.5. Giriferia
5.6. Valvuleria
5.7. Pruebas

5.8. Limpieza y desinfeccion

Artefactos sanitario y accesorios:

6.1. Loza sanitaria

6.2. Fluxores

6.3. Accesorios: sifones, colillas, tapajuntas, tornillos de sujecion de artefactos

Planos definitivos conforme a obra:

7.1. Instalaciones de desaguUe
7.2. Instalaciones de abastecimiento de agua fria y caliente
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UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Asesor: 1.S. Pablo G. Richero Mayo 2017

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO — MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISENO Y URBANISMO
S$S-HH. Masculino
SS.HH. Femenino

Localidad: Montevideo

1. ALCANCE:

Las obras sanitarias que se describen en esta memoria y en los recaudos graficos
adjuntos, integran el proyecto de Acondicionamiento Sanitario, que define el diseno,
composicion, construccion, pruebas, y puesta en servicio, de los sistemas de
abastecimiento y desagUe de la reforma de los SS.HH. ubicados en el sector sur-este
de planta baja y planta alta correspondiente a  los SS.HH. Masculinos y SS.HH.
Femeninos respectivamente, del edificio de la sede central de la Facultad de
Arquitectura, Diseno y Urbanismo ubicada en Bvar Artigas 1031, zona Parque Rodo, de
la ciudad de Montevideo.

Las pautas generadoras de la solucion técnica adoptada, fanto para las instalaciones
de desagle como para las de abastecimiento, establecen la reutilizacion de una
parte de las instalaciones existentes.

La informacion relativa a las instalaciones existentes que sirvid de base para la
formulacion del proyecto, en lo que refiere a su localizaciéon, dimensiones y estado de
conservacion, puede ser incompleta o imprecisa, debido a dificultades de
accesibilidad, falta de documentacion y antecedentes.

La reutilizacién de esas instalaciones, y de cada uno de sus componentes, por lo tanto,
queda sujeta a la comprobacién en obra de su buen estado de conservacion y
funcionamiento, la que se deberd realizar en todos los casos. De acuerdo con el
resulfado de esta comprobacion, la Direccion de Obra confimard las que serdn
reutilizadas y cudles serdn las reparaciones o sustituciones que eventualmente deban
realizarse.

En lo que se refiere a las instalaciones existentes, el proyecto debe entenderse como
un modelo orientador para las decisiones que deberdn tomarse en el transcurso de las
obras, ademds de servir como base para su presupuestacion con el objeto de su
confratacion.

Estas obras se realizardn sin interrupcion en el funcionamiento del edificio, y por ende
de las instalaciones, por lo que se deberdn tomar las previsiones a tal fin, incluyendo
instalaciones provisorias que fueran necesarias.
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Para el cdlculo del presupuesto de estas obras se considerard la instalacion indicada
en los recaudos grdaficos. Se presupuestardn las instalaciones generales y cada sector
de servicios por separado, de modo que se pueda contratar las obras en forma
parcial.

Se deberd incluir en el presupuesto las reparaciones de pavimentos interiores y
exteriores, revoques, revestimientos, pinturas y fodo elemento afectado por las obras.

2. OBRAS COMPRENDIDAS:

a. Sistema de desagUe de aguas servidas.

b. Abastecimiento y distribucion de agua fria y caliente potable.

3. PIEZAS INTEGRANTES DEL PROYECTO:

Ladmina Contenido| Escala
AS1 Abastecimiento General 1/400
AS2 Reforma banos Masculinos 1/50
AS3 Reforma banos Femeninos 1/50
AS4 Reforma banos Corte- Abastecimiento 1/50

Memoria Descriptiva
Condiciones Particulares

4. NORMAS Y ORDENANZAS

a. Respecto ala calidad de los materiales Normas UNIT e ISO correspondientes.

b. Respecto a procedimientos constructivos Normas UNIT, ISO y Ordenanza de la
Intendencia Municipal de Montevideo.

c. Ademads de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal, las canerias,
accesorios y equipos se protegerdn segun las prescripciones del fabricante
respectivo.

d. Memoria General de Obras PUblicas MTOP.
e. Pliego General de Condiciones para obra publica MTOP.
5. DEMOLICIONES:

Las canerias de desagUe y abastecimiento existentes, que no esté previsto mantener,
serdn retfiradas siempre que ello sea posible.

Se evitard realizar zanjas o roturas en las construcciones existentes que no estd previsto
demoler sélo para realizar estos retiros o demoliciones.

Los extremos de las tuberias que permanezcan fuera de servicio serdn obturados,
debiendo ser previamente vaciadas. Los de las canerias de hierro fundido o
fiborocemento, se taponardn con mortero de arena y cemento poértland 3x1, los de las
canerias de PVC con tapones cementados, y los de las tuberias de abastecimiento
con tapones roscados de polipropileno, de igual didmetro que las mismas.

6. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y COMPLEMENTACION DE INSTALACIONES QUE SE
MANTIENEN:

En las instalaciones de desagUe o abastecimiento que estd previsto mantener, se
deberdn realizar las siguientes tareas de mantenimiento:

* Desobstrucciones, y limpieza de materiales decantados.
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* Reparar o sustituir los framos de canerias o juntas que registren pérdidas.
* Reponer tapas, marcos o contratapas de registros deteriorados o faltantes.

* Reponer o agregar grampas u otros elementos de sujecion de canerias
deteriorados o faltantes.

* Reparar o agregar los recubrimientos y protecciones de canerias deterioradas o
faltantes.

» Registrar en los planos definitivos conforme a obra las diferencias que se detecten
durante las obras entre lo indicado en los planos de proyecto y las instalaciones
reales, en particular en cuanto a la ubicacién de registros y llaves de paso,
trazado de canerias, e indicacion de materiales, dimetros, niveles y pendientes.

7. INSTALACION DE DESAGUE Y VENTILACION:
7.1. Descripcion:

La totalidad de las instalaciones de desagUe primarias y secundarias han sido
proyectadas para ser conducidas por gravedad hasta su conexidn con las columnas
de las instalaciones de desagUe y ventilaciones a construirse, segun se indica en 1os
recaudos graficos.

Antes de iniciar las instalaciones, el Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario
deberd verificar la viabilidad de la propuesta, y en caso que asi no fuere, ponerlo en
conocimiento de la Direccidon de Obra junto con una propuesta de ajuste a las
preexistencias.

7.2. Desagiies primarios y secundarios:

De acuerdo con el sistema constructivo adoptado, los desagUes primarios de los
servicios higiénicos ubicados en la planta alta serdn conducidos hacia la columna de
desagUe a construirse en Polipropileno para desague (PPD), mediante canerias de PPD
suspendidas en el piso inferior.

Los desagUes secundarios de estos servicios serdn conducidos hacia los registros en el
piso, y desde estas hacia los puntos de vertimiento en ramales de las canerias de
desagUes primarios, mediante canerias de PPD alojadas en los muros y/o contrapisos.

Los desagues primarios de los servicios higiénicos ubicados en Planta Baja (SS.HH.
Masculinos), serd conducido, en su mayoria, hacia los registro primarios existentes
dentro del mismo, mediante canerias subterrdneas de PVC; existe la necesidad de
llevar dos de los seis desagUes de inodoros a un registro ubicado en el exterior del locall
de modo que no se produzcan conexiones a confra corriente, segun se indica en los
recaudos graficos.

El desagUe del lavatorio de este local serd conducido hacia un registro existente
mediante caneria de PVC alojada en los muros y el contrapiso.

Se instalardn sifones en todos los puntos de conexion enfre canerias de desague
secundarias y primarias, asi como en todos los puntos de conexidn de lavabos y piletas
con sus respectivas canerias de desague.

En todos los sifones deberd verificarse un cierre hidrdulico no inferiora 5 cm.

Toda caneria que conduzca un solo inodoro cuyo didmetro no se indique
expresamente en plantas o detalles, serd de 110mm.

Los inodoros se instalardn sobre portabridas, entre estos y los artefactos se dispondrdn
juntas de goma que aseguren estanqueidad total.
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En todos los registros se deberd sellar la unién entre el registro y su marco y tapa, de
modo que la union registro-tapa sea estanca aln en caso de obstruccion de la salida
de la caja, inhibiendo totalmente el ingreso de agua al contrapiso o al recinto.

Las ventilaciones de los inodoros se conectaran a una columna de venfilacidon a
construirse en PVC.

7.3. Materiales:

Las tuberias indicadas de polipropileno sanitario o polipropileno para desagUes (PPD)
en esta memoria y en los recaudos grdficos estardn integradas por tubos y accesorios
de polipropileno copolimero ignifugo de alta resistencia, con uniones deslizantes con
guarnicion elastomérica de doble labio, para instalaciones de desagues pluviales o
cloacales de baja y alta temperatura, segun norma ISO 7671.

La guarnicién elastomérica estard constituida por un anillo de doble labio de caucho
estireno butadieno, resistente a los efluentes cloacales, con anillo de refuerzo interno
de polipropileno, segun Norma ISO 4633 y DIN 4060.

Las canerias de desagUe subterrdneas, indicadas de PVC en esta memoria y en los
recaudos grdficos serdn de PVC rigido de 3.2 mm. de espesor de pared, segun Norma
UNIT 206 y 647 con uniones cementadas.

Las columnas de ventilacion serdn de PVC cuando estén cubiertas por mamposteria o
alojadas en ductos, y de fibrocemento (FC) cuando no lo estén. Tendrdn sus
sombreretes a no menos de 2.50 m sobre el nivel de pretil de azoteas o espacios
exteriores transitables y a 0.50 m sobre el pretil de las que no lo son.

Los tubos y accesorios formardn parte de un sistema integral capaz de dar respuesta
técnica a toda la casuistica presente en las instalaciones, mediante la utilizaciéon de
accesorios disenados para cada caso, sin necesidad de recurrir a adaptaciones
hechas en obra o ala insercion de elementos ajenos al sistema. Todos los tubos y
accesorios a utilizar serdn de la misma marca.

No se realizardn curvados de tubos, los cambios de direccion se resolverdn mediante
los accesorios previstos para cada caso, ni se realizardn cortes o modificaciones de la
forma de ningun tipo en los accesorios.

Se evitard la utilizacién de recortes de tubos sin enchufe o campana, se seleccionardn
para cada caso los tubos con las longitudes de fdbrica disponibles mds apropiadas
segun el diseno de la instalacion. No obstante, cuando se utilicen recortes de tubos sin
enchufe o campana, se deberd intercalar un manguito o se utilizardn accesorios de
tipo hembra-hembra (HH). No se utilizard mdas de un recorte de tubo sin enchufe por
tframo o ramal de la instalacidn, ni se realizardn acampanamientos en obra
deformando el extremo del tubo con calor.

En las conexiones entre fibrocemento y PVC se aplicard sellador a base de siliconas
tipo"Sikasil-C" o similar.

8. PROTECCION Y SUJECION:
8.1. Tuberias de desagie de PPD:
Las fuberias deben inmovilizarse, utilizando para tal fin, grapas fijas deslizantes de

polipropileno instaladas a continuaciéon de los enchufes o campanas, ubicdndolas tan
proximas a estos como sea posible.
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Las grapas se fijaran utilizando una varilla roscada de 1/4 desde su orificio superior 6
dos varillas 3/16 sujetas a los 2 orificios laterales. Para sujetar las varillas a las grapas se
utilizaran tuercas y arandelas. Para el anclaje de las varillas a la mamposteria u
hormigon, se utilizardn brocas.

Por ninguna razon las grapas deben instalarse sobre las campanas ya que ello podria
ocasionar pérdidas. Dependiendo de la longitud del tendido entre grapas fijas se
deben intercalar soportes o grapas deslizantes. En la tabla siguiente se indican las
distancias mdaximas entre soportes o fijaciones segun el didmetro de la tuberia.

Didmetro de la tuberia mm 40 50 63 110 160

Distancia mdaxima entre fijaciones m 080 08 09 1,20 1,60

8.2. Tuberias de desagie de PVC en contrapisos o muros:

Las tuberias de PVC en contrapisos o muros de albanileria se envolverdn con cartén
acanalado, posteriormente se tapardn con mortero de arena y cemento portland 3x1
con un espesor minimo de 20 mm.

8.3. Tuberias de desagiie de PVC subterrdneas:

El fondo de la zanja debe ser firme y estar libre de escombros o piedras que puedan
dificultar la colocacion de tuberias o romperlas. Debe seguir la pendiente prevista en
el proyecto de las instalaciones y contener un lecho de arena compactada con pisén
de 20 Kg, de 10 cm de espesor como minimo, sobre el que apoyard de manera
continua, en todo el largo de la fuberia.

Se sujetardn con una capa de hormigdn pobre alos costados y por encima, cada
1.50m.

Los codos de PVC en canerias subterrdneas se ahogardn en hormigén magro. Una vez
probada y aprobada la instalaciéon por la Direccidon de Obra, se realizard el relleno de
la zanja, con arena o fierra libres de escombros o piedras. La primera capa serd de
arena, rellenando y compactando los espacios laterales a ambos lados de la tuberia.
La segunda capa serd de arena hasta 20 cm por encima del extradds superior de la
tuberia. Las siguientes capas serdn de arena o tierra, en sucesivas capas
compactadas de 20 cm hasta completar el relleno. Para compactar las capas primera
y segunda deberd utilizarse pison de 10 kg, y en las siguientes de 20 Kg, o equivalente.
Las tuberias alojadas en contrapisos o paredes de mamposteria se envolverdn con
cartén acanalado.

8.4. Prueba:

Se deberdn realizar pruebas hidrdulicas a todas las canerias existentes que se proyecta
conservar, antes de realizar las obras que las involucran, estando a lo que resuelva la
Direccion de Obra en cada caso.

Posteriormente se realizardn las pruebas que rigen la normativa vigente, Digesto
Departamental — Libro XV, Titulo IX, Capitulo IV, Secciéon Xl - “Inspeccidon de las Obras
Sanitarias”, Arts. 4400 a 4413.

La inspeccion final consistird en la revision y funcionamiento de todas las instalaciones
sanitarias.

9. ABASTECIMIENTO DE AGUA:

9.1. Descripcion:

La instalacion de abastecimiento fue disenada para funcionar derivada del depdsito
de reserva existente del edificio, desde el mismo hasta los puntos de consumo o uso.
Las tuberias de abastecimiento serdn 2 durante todo el recorrido: las aparentes
exteriores en Acero Inoxidable y las interiores al edificio en polipropileno termofusion,
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segun se indica en los grdaficos. Una de ella abastecerd exclusivamente los fluxores y la
otra el resto de las tomas.

9.2. Agua caliente:
Se instalard suministro de agua caliente para las duchas existentes en los SS.HH.

El sistema de generacion de agua caliente previsto, consiste en un termotanque
eléctricos por local de 60 litros de capacidad cada uno, con tanque de cobre que se
ubicardn en el entrepiso superior del local.

9.3. Materiales:
De acuerdo con el sistema constructivo adoptado:

e Llas tuberias para conducir agua fria protegidas, serdn de polipropileno
termofusion (PP).

e Las tuberias para conducir agua fria ubicada a la vista serdn de acero
inoxidable (AC. INOX.)

9.3.1. Tuberias de polipropileno termofusién:

Las tuberias indicadas de polipropileno termofusion en esta Memoria y en los recaudos
grdficos (PP.AF.) serdn de polipropileno homopolimero o copolimero tipo PN 20, con
uniones soldadas por termofusidon segun Norma UNIT N° 799/90 y 879/91, con accesorios
del mismo material.

Los tubos y accesorios formardn parte de un sistema integral capaz de dar respuesta
técnica a toda la casuistica presente en las instalaciones, mediante la utilizacion de
accesorios disenados para cada caso, sin necesidad de recurrir a adaptaciones
hechas en obra o a la insercion de elementos ajenos al sistema. Todos los tubos y
accesorios a utilizar serdn de la misma marca.

Las tuberias observardn una rigurosa orfogonalidad.

No se admifird el doblado o curvado de ftuberias con calor, se empleardn
exclusivamente los correspondientes accesorios de polipropileno termofusion.

En los puntos de conexidon con vdalvulas, llaves de paso, uniones dobles o bombas se
utilizardn accesorios roscados.

Los didmetros de las tuberias indicados en esta Memoria y en los recaudos graficos son
didmetros nominales comerciales, equivalentes a didmetros exteriores en milimetros.

9.3.2. Tuberias de acero inoxidable:

Las tuberias indicadas de acero inoxidable en esta Memoria y en los recaudos graficos
(AC.INOX.AF), serdn de acero inoxidable pulido mate calidad 304, calibre 16, con
uniones soldadas y pulidas, aprobado por la norma JIS 3448 y DIN 17.455 N.1.4301, con
accesorios del missmo material.

9.4. Prueba:

La totalidad de las tuberias deberdn demostrar estanqueidad absoluta, sometidas a
carga hidrostdtica equivalente a 2 veces su presion de trabagjo, con un minimo de
6 Kg/cm? durante 1 hora.

9.5. Limpieza y desinfeccién:

Los depdsitos de reserva de agua potable y las tuberias deberdn entregarse limpios y
libres de todo vestigio de dridos.
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Serdn desinfectados con solucion de hipoclorito de sodio al 2% durante 24 horas, y
posteriormente enjuagados, hasta que se verifique ausencia de esta solucion.

9.6. Valvuleria:

Se instalardn valvulas de corte al comienzo de los ramales de cada local, y en fodos
los puntos indicados en los recaudos grdficos. Las vdalvulas a instalar seradn del mismo
didmetro que la tuberia, de asiento esférico, de bronce fundido, con bola de bronce
cromado, sellos de teflén y extremos de conexidn para termofusion.

Cuando queden ubicadas a la vista contardn con palanca cromada, o palanca
simple oculta bajo tapa cromada.

Las llaves de paso de corte general y las de sectorizacion serdn tipo “esféricas”, con
asiento de teflon.

9.7. Griferia:

Serdn cromadas, “Acerenza (AA)”, "FV”, “Docol”, o similar en cuanto a calidad y
prestaciones a juicio de la Direccién de Obra.

9.8. ARTEFACTOS SANITARIOS:
9.8.1. Loza sanitaria:

La marca, modelo y color de los aparatos de loza sanitaria a instalar serdn
determinados por la Direccidon de Obra, de calidad similar o superior a las de las
marcas FERRUM, ROCA, DECA. Todos los inodoros y lavatorios serdn de una misma
marca y modelo.

Los inodoros serdn fipo pedestal con salida vertical.

Los ejes de los aparatos que se indican en los recaudos graficos deberdn ser ajustados
segun el modelo seleccionado.

9.8.2. Fluxores:

Los inodoros contardn con vdlvulas de descarga (fluxores) cromadas, aptas para
funcionamiento a baja presion, tipo "Acerenza (AA)", "Docol", "Roca" o similar en
cuanto a calidad y prestaciones a juicio de la direccion de obra.

9.8.3. Accesorios:

Los sifones de todos los lavatorios y piletas serdn de PPD ftipo botella con tapa de
inspeccion roscada, con tapajuntas del mismo material y se vinculardn a las canerias
de desaguUe mediante adaptadores. Los que queden a la vista seradn cromados.

Los inodoros se unirdn a la caneria de descarga mediante adaptador con aro de
goma sintética que asegure su hermeticidad.

Los inodoros se asegurardn al piso por medio de tornillos de bronce cromado con
cabeza hexagonal, y tarugos de expansidon de polietiieno con tope, y se asentardn
con maisilla pléstica. La junta entre los aparatos y el piso se sellard con pastina del
mismo color que el artefacto.

Las tomas de los artefactos se dispondrdn simétricas respecto al eje del mismo. En
todos los casos se dispondrdn tapajuntas cromadas.

Las colillas de conexion de los artefactos tendran extremos metdlicos (serédn uno
macho y el otro hembra) debiendo vincularse la caneria embutida en la pared
directamente, sin interposicion de pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion). Las
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abrazaderas que sujetan a presion el tubo pldastico al extremo metdlico deberdn ser de
acero inoxidable.

Los marcos y rejillas de piso de los SS.HH. serdn de bronce cromado.
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