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Vista Lateral Corte transversal Ruedas fijas Corte longitudinal
Separadores
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35 plantas y cortes cajon % %
Se dividirdn en tres sectores iguales con separadores
de seccién segun detalle. Separadores
Las mismas iran pintadas con el mismo color del cajon.
Planta

cajones segun detalle

NOTA :
Imagenes de referencia

(Valen plantas, vistas, cortes y fachadas)

Ruedas fijas

Ruedas fijas

REQUERIMIENTOS TECNICOS

- ESTRUCTURA -

Madera Finger Joint Eucaliptus
E:20 mm

Terminacion: barniz poliuretanico
Cantos redondeados

- CAJONES -

Mdf E:15 mm

terminacién esmalte sintético semi mate
colores a definir por los proyectistas de PAEPU.

(Se debera consultar con anticipacion)

- BARROTES -
Madera macizo seccion circular diam 1” Eucaliptus

- RUEDA -

Rueda en poliamida 6 @ 125mm
Altura total: 155mm sin freno
Dos giratorias y dos fijas.

Nota: Las ruedas fijas iran del lado donde
se encuentra la manija de maniobra del carro.

Capacidad de carga 120 kg c/u
Carga maxima en movimiento 100kg

Los proyectistas podran solicitar una visita a
fabrica previo al armado final.

COLECCION ANDARIEGA

COMPONENTE PLANTA FISICA
AREA DE PROYECTOS

COORD. PLANTA FISICA
ARQ. M. VAZQUEZ

COORD. PROYECTO
ARQ. C. SITYA

PROYECTISTA
ARQ. L. LOMBARDI

COLABORADOR
ARQ. N. CORDERO




