
Escalera a desmontar y reubicar
se modifica baranda
reparar parquet en sector afectado

Mueble, cerramiento y baranda
a desmontar en ambos niveles
reparar parquet en sector afectado

Se mantiene
estructura existente
de entrepiso PNI 10

Escalera reubicada
se modifica baranda

H
01

TALLER BERIO
No se modifica el área por fuera del entrepiso.

Se modifica abertura
para abrir hacia afuera

Desmontar pileta y
abastecimiento
existente Refuerzo estructural

PNC 8 1.70ml
para reubicar escalera

Desmontar
estantes existentes

Zona de parquet a reparar
Zona de parquet a reparar

L02

L02

L02

L02

Anular luminarias y tomas existentes
y hacer tendido nuevo desde
tablero Salón 04

Tendido eléctrica desde tablero
Salón 04

Desmontar y anular tomas
existentes en mueble

4 tomas nuevos h=0.4m
idem instalación pared enfrente
reutilizar cajas de
tomas a eliminar en
entrepiso

4 tomas nuevos  h=0.4m
idem instalación pared enfrente
reutilizar cajas de
tomas a eliminar en
entrepiso

Revestimiento pizarra fija
placa de MDF 15 mm
terminación frontal formiboard
color blanco pegado con adhesivo
poliuretanico desde h=0.75cm
hasta altura entrepiso.

Cortina de enrollar idem
existente

Escalera a desmontar y reubicar
se modifica baranda
reparar parquet en sector afectado
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TALLER BERIO
No se modifica el área por fuera del entrepiso.
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L01

L01

L01

L01

L01

L01

EQ
01

EQ
02

Tendido de tablero existente

4 tomas nuevos  h=0.4m
cajas idem existentes

4 tomas nuevos  h=0.4m
cajas idem existentes

Anular luminarias y tomas existentes
y hacer tendido nuevo desde
tablero Salón 04

Mueble, cerramiento y baranda
a desmontar en ambos niveles
reparar parquet en sector afectado

Desmontar y anular tomas
existentes en mueble

Salon 04-Taller Berio.dwg
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RUBRO

ALBAÑILERÍA

REFERENCIAS

ALBAÑILERÍA A CONSERVAR

ALBAÑILERÍA NUEVA

ALBAÑILERIA A DEMOLER

CERRAMIENTOS A DESMONTAR

EQUIPO:

ARQ. FERNANDA RÍOS

ARQ. LUCÍA CABRERA

ARQ. MAITE ECHAIDER

BACH. MARIANA DUTINÉ

ZONA DE PARQUET A REPARAR

LUMINARIA DE DOS TUBOS

LUMINARIA DE UN TUBO

L02

L 01

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE EMBUTIDA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE VISTA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA EMBUTIDA
(se reutiliza canalización existente)

A01

PLANTA BAJA I ESC 1:50 ENTREPISO I ESC 1:50
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