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UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA RESTRUCTU RA SALONES

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

SERVICIO LAM CO 01
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA DE CERRAMIENTO FECHA: JUNIO 18
ARQ. J P URRUZOLA ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
VIDRIO FIJO 4 PANOS UNIDOS CON SILICONA
TRANSPARENTE (verificar dimensiones en obra) | 2019 :
tubular 50x50 mm aluminio
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Cerramiento entrepiso
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TPo | CO 01 |cANTIDAD 1 |pga [ |UBICACION  CERRAMIENTO ENTREPISO SALON 4 ESCALA 1:25
ESTRUCTURA TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO
MOVIMIENTO FIJO
CERRAMIENTO VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 444 mm
OBSERVACIONES PRESUPUESTAR UNA OPCION CON VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6 mm
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE
OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA SALONES

SERVICIO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

LAM

CO 02

DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA DE CERRAMIENTO FECHA: JUNIO 18
ARQ. J P URRUZOLA ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
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tubular 50x50 mm aluminio Piso machimbrado existente

tubular 50x50 mm aluminio anodizado color blanco
anodizado color blanco vidrio laminado 4+4 mm
puerta pivotante de MDF PANEL FIJO de MDF [ ]
melaminico blanco melaminico blanco 18 tubular 50x50 lumini
18-+18 mm canto abs u ugr xoU mm aluminio 8

o 3 anodizado color blanco =
manija tipo haffele modelo % @ manija tipo haffele modelo 2 | _
Sandra ¢/ cerradura - ‘;CD@) Sandra ¢/ cerradura perfiIlL de aluminio LTS A %

anodizado color blanco —
vidrio laminado 444 mm vidrio laminado 4+4 mm . —
PNC 12 existente S
silicona transparénte co?lrat\)/lidr\'o anodizado -
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blanco en vertical tope de
puerta hacia el exterior " ESC. 7/5
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PO | CO 02 | CANTIDAD 1 |pga [ |UBICACION  CERRAMIENTO ENTREPISO SALON 4 ESCALA 1:25

ESTRUCTURA TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO
MOVIMIENTO FIJO

CERRAMIENTO

VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 4+4 mm

OBSERVACIONES

PRESUPUESTAR UNA OPCION CON VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6 mm

NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

OBRA

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA RESTRUCTU RA SALONES

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

SERVICIO LAM CcO 03
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA DE CERRAMIENTO FECHA: JUNIO 18
ARQ. J P URRUZOLA ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
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Piso machimbrado existente
tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco vidrio laminado 4+4 mm
puerta pivotante de MDF e
melaminico blanco ini
1818 mm canto abs tubular 50x50 mm aluminio o
N =) anodizado color blanco S
manija tipo haffele modelo 53 o
Sandra ¢/ cemadura :? perfil L de aluminio LA )
anodizado color blanco -
vidrio laminado 44 mm tubu\gr 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco PNC 12 existente —
o
contravidrio anodizado
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puerta hacia el exterior VE '
Cerramiento entrepiso
€003 M
X H Xg LG
.050 814 050 2.084 .050 .250 .05
| 3.349 ‘
VERIFICAR EN OBRA
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TIPO CO 03 | canTIDAD 1 DER. | - | UBICACION CERRAMIENTO ENTREPISO SALON 4 ESCALA 1:25
ESTRUCTURA TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO
MOVIMIENTO FIJO
CERRAMIENTO VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 4+4 mm
OBSERVACIONES PRESUPUESTAR UNA OPCION CON VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6 mm
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE
OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DIRECTOR PROYECTO:

ARQ. J.P. URRUZOLA

ARQ. FERNANDA RiOS

PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA

LAM EQ 01
FECHA: Junio 18
REVISION: —

TRASERA
MELAMINICO
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PUERTAS BATIENTES
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PLANTA
TIPO EQ 01 | canTiDAD 1 IDZ; : UBICACION SALON 4 ESCALA 1:20
ESTRUCTURA Parantes verticales de Multicapa 18 mm / Estantes y puertas de MDF melaminico de 18 mm
TERMINACION Laqueado, 3 manos minimo
MOVIMIENTO bisagras codo cero

CERRAMIENTO

Llavin (la misma llove para todas las puertas)

OBSERVACIONES -

NOTAS 1. TODAS

OBRA

LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,

QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DIRECTOR PROYECTO:

ARQ. J.P. URRUZOLA

ARQ. FERNANDA RiOS

PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA

LAM EQ 02

FECHA: Junio 18

REVISION: —

ESCRITORIO
BLANCO 18mm
CANTO ABS Y
TRASERA NARIZ INF 18mm PUERTAS BATIENTES
MELAMINICO BISAGRA CODO CERO
BLANCO 12 mm CON LLAVIN
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PLANTA
TIPO EQ 02 | canTIDAD 1 'DZ; UBICACION SALON 4 ESCALA 1:20
ESTRUCTURA Parantes verticales de Multicapa 18 mm / Estantes y puertas de MDF melaminico de 18 mm
TERMINACION Laqueado, 3 manos minimo
MOVIMIENTO bisagras codo cero

CERRAMIENTO

Llavin (la misma llove para todas las puertas)

OBSERVACIONES

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE

OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO LAM H 01
FACULTAD DE ARQUITECTURA .
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE HIERRO FECHA: JUN 18
ARQ. J.P URRUZOLA ARQ. FERNANDA RIOS REVISION:
Detalle D1
[
cordon de soldadu/ | PNC8
cotinuo 7
. N
viga zanca
PNC 10
ESC. 1/10
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TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA
TIPO H 01 |canTiDAD 1 I;Sé | UBICACION SALON 4 ESCALA 1:25
ESTRUCTURA TUBULAR DE HIERRO 40 X 20 MM
TERMINACION FONDO ANTIOXIDO — ESMALTE SINTETICO BLANCO MATE
MOVIMIENTO -

CERRAMIENTO

OBSERVACIONES

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,

QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE

OBRA
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