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PERFIL "T"  N° 16

PERFIL "U"  N°8

BABETA CHAPA GALVANIZADA

AZOTADO DE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO

CASUMBRADO

PRETIL LADRILLO VISTO EN LIBRILLO

CHAPA GALVANIZADA C.24

+ 6.55

EXT. SALA DE PROF.

EXT. COMEDOR

HORMIGON REVOCADO

SELLADO CON SILICONA

PORCELANATO TIPO TRANI ASENTADO CON BINDA

NARIZ EN HORMIGON ENCOFRADOI CON CAÑO PVC

TODAS LAS ALETAS DE PRETIL LLEVARAN GOTERÓN DE 2,5 X 2,5 CMS.

MEMBRANA ASFALTICA TERMOSOLDABLE 4MM (GOFRADA)

LECHADA DE SELLADO DE CEMENTO PORTLAND

ALISADO DE  ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO

ALISADO DE NIVELACION DE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO

POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 CMS.

NOTA:

BARRERA DE VAPOR FILM POLIETILENO DE 120 MICRAS
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TODAS LAS LOSAS DE HA DE ENTREPISOS  DE E: 25 CMS.

REBOSE CAÑO 60 MM

GARGOLA TUBULAR AL. 5 X 10

7

7

REJILLAS

TUBULAR AL. 5 X 10

GRAVA CON GRANULOMETRIA DECRECIENTE

GEOTEXTIL

TIERRA NEGRA CON FERTILIZANTE

MEMBRANA ASFALTICA NORMAL e=4mm.

ARENA Y PORTLAND 

6x12x25cm. c/MORTERO TIPO E (COLORADO)

LADRILLO DE CAMPO

LADRILLO DE CAMPO COLORADO DE 1°

CHORIZO (5 X 12 X 25)

REJILLAS

TUBULAR AL. 5 X 10

GEOTEXTIL

TIERRA NEGRA CON FERTILIZANTE

MEMBRANA ASFALTICA NORMAL e=4mm.

ARENA Y PORTLAND C/ HIDROFUGO

6x12x25cm. c/MORTERO TIPO E (COLORADO)

LADRILLO DE CAMPO

LADRILLO DE CAMPO COLORADO DE 1°

CHORIZO (5 X 12 X 25)

GRAVA CON GRANULOMETRIA DECRECIENTE

VIGA H.A.

LOSA H.A. E = 15

GOTERON  5 X 2,5

LOSA H.A. E = 12

AZOTADA A Y P + REVOQUE GRUESA Y FINA

TERMINACION PINTURA PARA EXTERIORES

AISLACION TERMICA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 CMS

PENDIENTES DE HORMIGON DE CASCOTE

BALDOSA CALCAREA COLONIAL 40 X 40 E= CMS (COLOCACION SEGUN MEMORIA)

MORTERO DE ASIENTO

MEMBRANA ASFALTICA TERMOSOLDABLE E= 4 MM C/AL.G.

ALISADO DE NIVELACION DE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO

BARRERA DE VAPOR FILM POLIETILENO DE 120 MICRAS

LECHADA DE SELLADO DE CEMENTO PORTLAND

BARANDA DE HIERRO  (V.D.)

LADRILLO DE CAMPO DE PRIMERA COLORADO A JUNTA REHUNDIDA

COLOCACION SEGUN MEMORIA CON BIGOTES ¤6 (5 X M2)

ARENA Y PORTLAND CON HIDROFUGO

ZOCALO DE PORCELANATO 10 X 33 (COLOCACION SEGUN MEMORIA)

VIGA DE H.A. CON ALETA PARA CAJA DE IMPERMEABILIZACIONMPERMEABILIZACION

LOSA DE H.A.  E= 25 CMS

REVOQUE DE CIELORRASO (MORTERO TIPO B+C)

TERMINACION PINTURA ACRILICA PARA INTERIORES COLOR 

BARRERA DE VAPOR FILM POLIETILENO DE 120 MICRAS

NOTA:
TODAS LAS ALETAS DE PRETIL LLEVARAN GOTERÓN DE 2,5 X 2,5 CMS.

LECHADA DE SELLADO DE CEMENTO PORTLAND

ALISADO DE NIVELACION DE ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO

1

MEMBRANA ASFALTICA TERMOSOLDABLE 4MM (GOFRADA)

POLIESTIRENO EXPANDIDO 3 CMS.

HORMIGON POROSO (2.5% PENDIENTE)
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VIGA DE HA/ MURO TIPO M16

+ 7.80

+ 4.10

ABERTURA DE ALUMINIO A2/H2

ABERTURA DE ALUMINIO    A32

ABERTURA DE ALUMINIO A1/H1

ABERTURA DE ALUMINIO A4/H4

GOTERON 2,5 X 2,5

ARENA Y PORTLAND C/HIDROFUGO

LOSA HA E= 25 CMS

TIRADOR CAÑO E= 1 CMS  COLOR

ZOCALOS 7  X 33

BUÑA 5MM

TRAVESAÑO INFERIOR  65 X 35

RUEDITAS EN PVC

MARCO INFERIOR HOJA 35 X 25

GRAMPA DE AMURE

HOJA BASTIDOR ENCHAPADO EN MDF 

CON UNA BUÑA HORIZONTAL DE 5 MM

TERMINACION LAQUEADO

(VARIANTE MDF 25 MM) ABUÑADO

MARCO SUPERIOR 35X25 TERMINACIÓN LAQUEADO

MDF 15 MM / TERMINACIÓN LAQUEADO ATORNILLADO

Y TARUGADO SOBRE TACOS

VER DETALLE

REVESTIMIENTO EN LAPACHO  E: 2,5 CMS.

REVESTIMIENTO LADRILLO CHORIZO COLOCADO CON BIGOTES ¤6  5 X M2

NARIZ LAPACHO 5" X 1"

BARANDA  CAÑO HIERRO 2" (VER DETALLE)

MORTERO DE ASIENTO  SEGUN MEMORIA

ZOCALO 10 X 30 PORCELANATO TRANI ESTRUCTURADO

LOSA DE HORMIGON ARMADO  E = 20 CMS

PORCELANATO 30 X 30  TRANI  ESTRUCTURADO ANTIDESLIZANTE

PERFIL DE TERRENO EXISTENTE

VER DETALLE

REJILLA DE BRONCE AL RAZ DE LADRILLO EXTERIOR

A 2
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