PROYECTO OBRA

ESCUELA N'187 - Villa Universitoria
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ARCO-TABLERO

FECHA: | | 2018
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ANGULO PERIMETRAL 1 1/4" e=1/4"
TABLAS 1"x8" MACHIEMBRADAS DE

LAPACHO CON TRATAMIENTO CCA
PINTADO CON ESMALTE SINTETICO
BLANCO

GUARDA PINTADA COLOR NEGRO ancho=5 cm.

ESTRUCTURA SOPORTE CANO HIERRO

83" (INT.) e=3mm PINTADO CON 3 MANOS
DE ESMALTE SINTETICO GRIS GRAFITO
SOBRE 2 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO

©
-+

275
305

55, 190

-+

S5

©

ARCO DE FUTBOL PINTADO CON 3
MANOS DE ESMALTE SINTETICO BLANCO
SOBRE 2 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO
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(INT.) e=4mm
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1 CANO DE HIERRO 83 1/4"

90

———CANO DE HIERRO #1 1/2” (INTERIOR)
e=3mm (DIAM. EXT. 44mm) CON
APQOYOS INTERMEDIOS CADA 60cm
PLANCHUELA 1 1/4" x 1/4" H=1.5cm
SOLDADA A PLATINAS 5x5cm AMURADAS
EN PISO DE HORMIGON

CANOS DE HIERRO 83"

(INTERIOR) e=3mm (DIAM.

EXT. 82mm)

ARCO CANO DE HIERRO
#3 1/4" (INTERIOR) e=4mm
(DIAM. EXT. 91mm)

——GANCHOS PARA LA RED

CADA 28.5cm

— CANO DE HIERRO #1 1/2"
(INTERIOR) e=3mm (DIAM.

EXT. 44mm)

ARO HIERRO #20
RED H=40/45cm
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ALZADO FRENTE
esc. 1:50
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6 PLANCHUELAS 1” e=3/16" SOLDADAS
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PERPENDICULARMENTE TERMINADOS A 45°

ANGULO PERIMETRAL
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___ ESCUADRIAS
3x4.5cm

T 2" e=1/4"

BASTIDOR DE MADERA ESCUADRIAS
e=3cm Y ANCHOS 4.5, 10 Y 15cm DE
PINO BRASIL CON TRATAMIENTO CCA
PINTADO CON ESMALTE SINTETICO BLANCO

TABLAS 1.5x15cm MACHIEMBRADAS DE

LAPACHO CON TRATAMIENTO CCA PINTADO

CON ESMALTE SINTETICO BLANCO
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- - - { +———+41__ ANGULO PERIMETRAL

- A 27 e=1/4"

- - - —— =1 PLANCHUELA 15cm e=1/4"

SOLDADAS ANGULO PERIMETRAL

- - - —=—71  PLANCHUELAS 10cm e=1/4" SOLDADAS

ANGULO PERIMETRAL RECIBEN CANOS 8cm

- - - -=—11 DE ESTRUCTURA DE SOPORTE (SOLDADA

EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO)

I . . PARA RECIBIR TORNILLOS DE 1 1/2" DE

SUJECION DEL BASTIDOR DE MADERA (POR

DETRAS), LAS PLANCHUELAS Y EL ANGULO
= PERIMETRAL TENDRAN PERFORACIONES

- - - Y/ CADA 22.5cm DE 5mm CON REBAJE PARA

TORNILLOS DE CABEZA FRESADA.
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FIJACION DEL TABLERO DE MADERA A
MARCO DE 2" MEDIANTE BULONES DE

508 20 410 47.5 15 47.5 10, 20 508 8mm DE CABEZA REDONDA (10)

CORTE ALZADO

ESTRUCTURA DEL TABLERO
esc. 1:25
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| __DADOS DE FUNDACION 60x60x60

ALZADO LATERAL
esc. 1:50

PLANCHUELA e=1/4"

SOPORTES DE HIERRO
#10 SOLDADOS AL ARO

ARO HIERRO_ ¢20
VER DETALLE

APOYOS INTERMEDIOS
PLANCHUELA 1 1/4" x
1/4” H=1.5cm SOLDADA
A PLATINAS 5x5cm

59

AMURADAS EN PISO HORM.

PLANTA
esc. 1:50

UBICACION: CANCHA
CANTIDAD: 2

TERMINACIONES 2 MANOS DE ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE

ESMALTE SINTETICO COLOR SEGUN GRAFICOS

OTROS TERMINACION TABLAS: TRATAMIENTO CCA Y PINTADO CON

ESMALTE SINTETICO BLANCO Y GUARDAS EN NEGRO CON LAS MANOS

SUFICIENTES PARA CUBRIR BIEN LA SUPERFICIE (2 COMO MINIMO)

OBSERVACIONES DEBE INCLUIR RED DE BASQUET

REGLAMENTARIA DE 0.40m / 0.45m DE ALTO Y RED DE FUTBOL

DE 2.0x3.0x1.0m (CORRECTAMENTE TENSADA)




