551-07101749

AUTOCAD///serial n®:

Formato: 1SO A1 B40x594mm

PIEL: CHAPA PERFORADA

2.75

FAPYM DELTA 25. COLOR A

DEFINIR POR D.0.

PRETIL: PLACA H.A.

COLGADA A

BAYONETA MEDIANTE

PLETCO

PRETIL: PLACA HA. —
COLGADA A
BAYONETA MEDIANTE
PLETCO

PILAR HA +—

4 17.70 GLOBAL

¥ +7.70 NPTS04

D
pendiente 2%

D
pendiente 2%

—
pendiente 2%

CANALON H.A
PREFABRICADO

D
pendiente 2

—
pendiente 2

caida libre

/
/

+7.60 GLOBAL /

—
SIPGBﬂLe”te 2

T

PTS04

+7.50 NPTS04 /

\ /
: o i \ / //
3 —— |8 - —
PIEL: CHAPA PERFORADA ] | H / \ \
FAPYM DELTA 25, COLOR A / ) \
DEFINIR POR D.0. _ / :
pendiente 2% > :w
pendiente 2% ‘\
\
+8.85 GLOBAL +8.85 GLOBAL
+8.85 NPTS04 +8.85 NPTS04
\\\
- \
- \
Sobre estructura prefabricada de ~_ e - i
H.A se colocard carpeta de H.A, — -
barrera de vapor, aislacién térmica, _ ~_ \
relleno de nivelacidon, imprimacion y ’ \
membrana asfaltica. \
. / \ \\\
pendiente 2% — \
pendiente 204 o
9 «“
o ‘ /
O /
:| [_ \é \ //
\ /
SN pendiente 20 y,/ \\\
14.60 > \
pendiente 2% \
i AL, caida libre i <l ;‘
T7 .00 LU DAL | |
N ¥ +7.45 NPTS04 N & ] =585 GLOBAI L ASCENSOR
o © © T+38.80 NP 1504 11135 g
5 5 5 —— — — |7
° ° © pendiente 2% LT pendiente 2% pendiente 2% .
a3 2 3 +8.85 GLOBA q
= [T +8.85 NPTS0% ' ' L _
1.25 1 2.75 - o -
+7.50 GLOBAL ————CANALON H.A
+7.50 NPTS04 PREFABRICADO
N PIEL: CHAPA PERFORADA
~ FAPYM DELTA 25. COLOR A
+8.85 GLOBAL PREFABRICADO o
+8.85 NPT
8.85 S04 5o xo e xo 2
N N N [Q\] M~
2 2 4 L | 2
o o o C —>
© © © ©
S S S S pendiente 2%
o o Q. o
Sobre estructura prefabricada de +8.85 GLOBAL
H.A se colocar@ carpeta de H.A, o +8.85 NPTS04
barrera de vapor, aislacion térmica, Sobre estructura metdlica se
relleno de nivelacidn, imprimacion, colocard chapa autoportante.
membrana asfaltica y carpeta de 0
arena y portland para transitar. ~ Chat
T /.08 GLUBAL
e = $Teenpisos PR —— . 48,85 GLOBAI al
885 NPTS0%
/ 24.70 ]
e - V\/;\/VH N
PIEL: CHAPA PERFORADA o E—
FAPYM DELTA 25. COLOR A Pl pendiente 2%
DEFINIR POR D.0. ~
e
O/l/ \&\;
g ‘,\i
s, o
4 !
Y »/’E
Y )4 +373 GLOBAL
\H 4 +3{73 NPTS04
\HW
. ~
\\ _ =
“ 7 pendiente 2%| ~

o™

2.83

SECTOR RECORTE

SE COORDINARAN PASES Y
DUCTOS DE
INFRAESTRUCTURA UNA VEZ
SOLICITADOS Y DEFINIDOS
POR UTEC LOS
REQUERIMIENTOS FINALES.

NOTA PAVIMENTO EXTERIOR:

El pavimento se colocaré sobre una
base firme que deberd estar nivelada a
=11 cms. del nivel de Piso Terminado
requerido, y deberd cumplir con las
tolerancias con respecto a las cotas
establecidas en el proyecto.

Sobre dicha base se aplicard una capa
de arena terciada de 3 cms. de
espesor como lecho para la colocacion
delpavimento articulado de hormigon.
Junto con el asentamiento de los
adoguines mediante placa vibratoria, se
llenarén las juntas con arena fina
voladora a modo de sellado. El
pavimento deberd@ quedar confinado en
su totalidad con cordones prefabricados

TERMINACIONES c‘e‘o”asi‘—gf”ed
zocalo

piso

CIELORRASOS
01. Tipo armstrong placa PEBBLED
02. Tipo armstrong placa PEBBLED + cenefa de yeso Perimetral
03. Placa de yeso
04. Tipo armstrong, placa de PVC
05. Cubierta de vidrio
06. Cenefa de yeso
PAREDES
11. Muro esxistente: revoque fino, enduido y pintado
12. Tabique de yeso: enduido y pintado.
13. Cerémica
14. Cerémica con guarda perfil "U” de aluminio,

placa de yeso hasta cielorraso, enduido y pintado
15. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado
16. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado,

aislacion lana de vidrio e=50mm
17. MDF perforado con enchapado melaminico.
18. ISOPANEL
PAVIMENTO
21. Listones vinilicos simil madera, sistema click, e=min 4mm
22. Existente (recuperado)
23. Porcelanato
24. Porcelanato antideslizante
25. Moquette de alto transito
27. Alisado de arena y portland / pintura epoxi para pisos, *sin pintar
28. Loseta adoquin Blangino 40x40cm
ZOCALO
31. MDF pintado h=10cm
32. Recorte de porcelanato h=10cm
33. Sanitario PVC color blanco (base atornillada y zocalo de encastrar)
34. Blangino semipulido h=10cm
35. Existente (recuperado)
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Indicador de terminacion exterior

Indicador tipo de muro
Indicador abertura de aluminio
Indicador abertura de madera

Indicador de carpinteria de hierro

Indicador piezas de mdrmol o granito

Indicador de placares y muebles
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Indicador de vidrio Blindex
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