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ESCALA:
PREMARCO MARCO GUIA (Sin anodizar): - TAPAJUNTAS : - 1:50
HOR.INFERIOR 90000 AGX 1514 Bisagra 3 alas en aluminio negro 5
HOR.SUPERIOR | 90000 3566 Par Manotén "Sigma" en aluminio negro (int. + ext.) 1 exterid
LATERALES 90000 3566 NGX 6710 Juego de fijacion p/manotén doble 1 ESCALA:
O Divisor Hor. - ) Cerrojo de seguridad "Star 700" 1 1:50
O| pivisorVERT. | 92468 o AGX 2614 Burlete p/doble sellado perimetral - - - - ESCALA; Se cg
) Y| PORTACONTR. | - AGX 7257 Felpilla p/sellado de zécalo (7 x 10mm) - MARCO | MATERIALES: Angulo 1" 1/2 X 1712 x1/4 — _ 1:25
<| conTrRAVIDRIO | 92480 - Cierrapuertas hidraulico superior (ver Memoria) 1 AMURE: g 16 mm segun detalle, y ubicacion en el dibujo
W |s| ELEmARmMADO 5034 x|l - _ SIST. ABRIR:  Batiente al exterior (gira 180°) CANTIDAD 1 MARCO GUIA [SI - [NO X MATERIALES: -
CONECTOR HOR 4525 _ _ w HOJAS MATERIALES: Aro perimetral angulo 1"1/2 x 1"1/2 x 1/4" TIPO: -
| : L - - . —
CONECTOR VERT. 5508 @) _ _ 1 MATERIALES: @16 soldados a perimetro y pasantes por planchuela vertical secundaria 1"1/4 x 1/4" MARCO | MATERIALES: Estructura en cerejeira 1"1/2 x 1"1/4
- OTROS N nl - _ = o MOVIMIENTO 5 pomelas c/ruleman, 135 mm con perno 23/8" ANCLAJE: Tacos metdlicos N° 8 COLOCACION: cada 60 cm Max.
L HORINFERIOR 90009/92486 B _ @) - SIST. ABRIR: 6 puertas batientes ESPESOR: 22 mm
HOR.SUPERIOR 90009 L B _ = DE CIERRE 1 Cerrojo de seguridad tipo "Star 400" + cierre con rodillo/retén tipo "Kallay 5023" HOJAS ESTRUCTURA: Maciza en MDF 22 mm term. melaminico.  Estantes en MDF 22 mm c/nariz de cerejeira
1 _ATERALES 90009 QO B _ Lleva tope retén de acero inox colocado en pared a mitad de altura para apertura de 180° REVESTIMIENTO:  En todos los casos el MDF lleva terminacién melaminico color "Ceniza" en ambas caras y cantos en ABS
- - 1 caja para cerradura en chapa N°16 12 Bisagras a resorte articulada en acero zincado. Apertura 90°
w < INT. | - TR DE MOVIMIENT
- ENGANCHES v @) _ _ OTROS 1 manoton en acero inox "U" (250 x 100 mm - ¢1") 0 O -
o o LcowPEmENTO - < |- - PRINCIPALES. _Angulo 11/2 x 1172 x esp.1/4" DE CIERRE | Cerraduras
DIVISORHOR. | 92468 - - o> | HORIZONTALES [SECUNDARIOS: - . — — .
I | DIVISOR VERT. - z - o BARROTES: @16 soldados a perimetro y pasantes por planchuela vertical secundaria 1"1/4 x 1/4" OTROS 6 Tiradores t'Po C 100 mm en acero inox mate
CONTRAVIDRIO | 92480 - - = PRINCIPALES: Angulo 1"1/2 x 1"1/2 x esp.1/4" 3 ____Pasadores interiores
ELEM.ARMADO 5034 L VERTICALES [SECUNDARIOS: Tubular vertical cuadrado 2" x esp. 3.2 mm amurado a piso y dintel PROTECCION: -
TERMINACION ANODIZADO NATURAL 11 micras MINIM
OTROS - 0 0 U Icras 0 BARROTES: - TERMINACION ACABADO: Imprimacion + 2 manos de barniz poliuretanico
1%2) PANOS FIJOS ESPESOR: 6mm (3+0.38+3) TIPO: FLOAT LAMINADO (Ver Memoria PROTECCION: 2 manos de antioxido COLOR: -
E—E’ COLOCAC.: _Con silicona al exterior y burlete al interior. TERMINACION ACABADO: 2 manos de esmalte sintético VIDRIOS ESPESOR: - | TIPO: -
(o) HOJAS MOVILES ESPESOR: 6mm (3+0.38+3) TIPO: FLOAT LAMINADO (Ver Memoria) COLOR: Gris grafito COLOCACION: -
= 5 — . ——
COLOCAC.: _Con siicona al exterior y burlete al interior, Anclajes: @ 16 mm roscados a marco perimetral y amure trabado sellado c/Sikadur , de acuerdo a cantidad y distribucién como se LLeva laterales en MDF 22 mm
OBSERVACIONES Lleva traba de piso para posicion apertura a 90° OBSERVACIONES muestra en el dibujo. OBSERVACIONES Todos los estantes llevan nariz en cerejeira: ver detalle en el margen de esta lamina
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ESCALA: L : :
PREMARCO MARCO GUIA (Sin anodizar): - TAPAJUNTAS : - 1:50
. — REVISION DESCRIPCION FECHA APROBADO
HOR.INFERIOR 90000 AGX 1514 Bisagra 3 alas en aluminio negro 5
HOR.SUPERIOR 90000 3566 Jgo. manijas "Supermaster" en aluminio negro 1 exterior
LATERALES 90000 3566 Cerradura de seguridad "Star 710" 1 ESCALA.
O[ Dvisor HOR. - 0p] AGX 2614 Burlete p/doble sellado perimetral - 1:50
O| DIVISOR VERT. 92468 O AGX 7257 Felpilla p/sellado de zécalo (7 x 10mm) -
0 | PORTACONTR. _ _ _ MARCO MATERIALESf - N° fecha DESCRIPCION
<| CONTRAVIDRIO 92480 - - _ AMURE: -
W |s[Eemarmano | 5034 x [ - SIST. ABRRR: - CANTIDAD - A.N. E.P. A N E P P A E P U
B CONECTORFIOR. 4525 o= N o HOJAS MATERIALES: - . L. AR SER I
R - MATERIALES: -
_ CON;‘:SZVSERT‘ 5508 ” — - TERCER PROYECTO de APO
- - - = | DE MOVIMIENTO PLANTAFISICA  Pza.ln LAMINA
L HOR.INFERIOR | 90008/92486 w = - ; - En todos los casos de MDF el espesor de la placa sera de 22 mm y su terminacion sera COMPONENTE PLANTA FISICA
O | s T s0008 o[- ' DE CIERRE | melaminico color "Ceniza” en ambas caras y con cantos en ABS AREA DE PROYECTOS P01
LATERALES - -
W < eneancrs - = - OTROS Todas las escuadrias seran en cerejeira y su terminacion sera imprimacion + 2 manos OBRA OBRA | ESCUELA N 34 TIPOS
I T de barniz poliuretanico TREINTA Y TRES _
o O | COMPLEMENTO 92746 < |- - PRINCIPALES:  Angulo 1"1/2 x 1"1/2 x esp.1/4" P e — —
DIVISORHOR. | 92468 - - o> | HORIZONTALES |SECUNDARIOS: - DIRECCION: ALUMINIO — HERRERIA — MADERA 09/2018|  1/50
T | DIVISOR VERT. - ~ - o BARROTES: @16 soldados a perimetro y pasantes por planchuela vertical secundaria 1"1/4 x 1/4" DESCRIPCION: CARP de
CONTRAVIDRIO 92480 Z - - PRINCIPALES: Angulo 1"1/2 x 1"1/2 x esp.1/4" ' ' .
ELEM.ARMADO | 5034 . Y- | VERTICALES [SECUNDARIOS: Tubular vertical cuadrado 2" x esp. 3.2 mm HERRERIA Aren®
OTROS . TERMINACION ANODIZADO NATURAL 11 micras MINIMO BARROTES. - CARP d | COORD. PLANTA FISICA COORD. PROYECTO
ARQ. MERCEDES VAZQUEZ ————————————— ARQ. C. STYA
%) - ESPESOR: 6mm (3+0.38+3) TIPO: FLOAT LAMINADO (Ver Memoria PROTECCION: 2 manos de antioxido - de
o PANOS FIJOS COLOCAC. Consil - —— — PROYECTISTA COLABORADORES
= .. Con silicona al exterior y burlete al interior. TERMINACION ACABADO: 2 manos de esmalte sintético ARQ LINDOLFO SENORALE — ARQ. FLORENCIA GIAMMARCHI
(@) HOJAS MOVILES ESPESOR: 6mm (3+0.38+3) TIPO: FLOAT LAMINADO (Ver Memoria) COLOR: Gris grafito Fecha Setiembre 201
COLOCAC.._Con silicona al exterior y burlete al interior. Anclajes: @ 16 mm roscados a marco perimetral y amure trabado sellado c¢/Sikadur , de acuerdo a cantidad y distribucién como se
OBSERVACIONES Lleva traba de piso para posicién apertura a 90° OBSERVACIONES muestra en el dibujo. Archivo: OM 01 Direcd
- Va delante de abertura existente en madera




