
+ 0.45

- 0.03 + 0.10
+ 0.30  + 0.35

+ 0.50  + 0.52

+ 0.90

- 0.27 + 0.15+ 0.05

+ 0.52  + 0.50
+ 0.35  + 0.30

± 0.00
- 0.05

 + 0.52

+ 0.90

+ 0.52  + 0.50

CORTE 1-1

CORTE 3-3

CORTE 2-2

 + 1.40

 + 0.70
 + 0.55

 + 1.10

 + 0.45

 + 1.10

 + 0.45
+ 0.10

Detalle cordoneta perimetral
escala 1:5

ø 8 mm

estribos ø6 mm  c/25 cm

15 cm

20
 cm

 3 cm (recubrimiento)

ø 8 mm

Contrapiso armado terminación endurecedor (ver MCP)

Terreno natural

Compactado en capas c/material granular según MCP

Terreno natural

Detalle jardineras
escala 1:10

Pavimento bicapa: capa inferior en caucho reciclado + capa superior 100% en EPDM   esp. 4 cm
Contrapiso esp. 8 cm (Ver MCP)

Compactado en capas c/material granular según MCP
Terreno natural

+ 0.90

+ 0.52

Detalle montículo central c/piso flexible
escala 1:10

40
 cm

8 c
m

4 c
m

Se deberá prever el perfecto drenaje a través del contrapiso donde se apoya

Detalle del badén
escala 1:10

Terreno natural

Compactado en capas c/material granular según MCP

Terreno natural

- 0.09

- 0.37

Arranca de (- 0.01) hasta (- 0.37)

- 0.05

A.N.E.P P.A.E.P.U


