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INDICADAS A1

 1603-ANT-AR-RE-DE001

CORTE AA

ESCALA 1:25

CORTE AA

ESCALA 1:25

CAMARA CON VALVULA ANTI RETORNO (CLAPETA)

PLANTA

ESCALA 1:25

CORTE CC

ESCALA 1:25

CORTE BB

ESCALA 1:25

DESCARGA ALIVIO EB

PLANTA

ESCALA 1:25

CORTE AA

ESCALA 1:25

DESCARGA ALIVIO  ZC1-2-40-5

PLANTA

ESCALA 1:25

CAMARA DE ALIVIO  ZC1-2-40-5

PLANTA

ESCALA 1:25

ALIVIO RED

- LAS COTAS PLANIMÉTRICAS ESTÁN EXPRESADAS EN METROS Y EL SISTEMA DE PROYECCIÓN UTILIZADO ES UTM 21S.

- LOS NIVELES ALTIMÉTRICOS ESTÁN EXPRESADOS EN METROS Y REFERIDOS AL CERO OFICIAL.

- LONGITUD DE LA RED PROYECTADA:     7153m PVC Ø200; 509m PVC Ø250; 322m PVC Ø315

- LONGITUD TOTAL DE ALIVIADEROS: 78m PVC Ø400.

- LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y SE AJUSTARÁN EN OBRA.

- EL MATERIAL DE LAS TUBERÍAS A GRAVEDAD SERÁ PVC SEGÚN NORMA UNIT ISO 4435 SERIE 20.

- LOS AROS DE GOMA SERÁN DE CAUCHO SINTÉTICO TIPO CLOROPRENO O SIMILAR SEGÚN NORMA UNIT 788 APTOS PARA

LÍQUIDO RESIDUAL.

- SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO, REGISTROS Y CÁMARAS TERMINALES SE CONSTRUIRÁN SEGÚN EL PLANO GENERAL

N°22282/A1 DE OSE.

- LA TAPADA MÍNIMA SERÁ DE 90cm SI HAY TRÁNSITO VEHICULAR, MIENTRAS QUE EN CASO CONTRARIO SERÁ DE 60cm. EN

CASO DE NO PODER CUMPLIRSE CON DICHOS MÍNIMOS SE DEBERÁ EJECUTAR LA CORRESPONDIENTE PROTECCIÓN.

- LOS DATOS DE ZAMPEADO EN REGISTROS CORRESPONDEN A LA SALIDA DE LOS MISMOS.

- LAS TAPAS DE LOS REGISTROS DE SANEAMIENTO DEBERÁN QUEDAR CON LA MISMA COTA QUE LA RASANTE MODIFICADA.

EN NINGÚN CASO, SE PERMITIRÁ QUE LAS TAPAS QUEDEN BAJO PAVIMENTO. LAS CT INDICADAS EN LOS REGISTROS

CORRESPONDEN A TERRENO PROYECTADO.

CORTE BB

ESCALA 1:25
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ESCALA 1:10000

PLANO DE UBICACIÓN

ALIVIO EB

ALIVIO ESTACION DE BOMBEO - ZC1-1

ALIVIO RED CALLE LINEA DE ALTA - ZC1-2-40-5
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