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1 2 7 8 9 10
| CARERIA
p Z | SMBOLO |  DENOMINACION CANTIDAD
PLANTA DE TAPAS DETALLE TIPICO INSTRUMENTACION (P1) DETALLE ESCALERA MARINERA 1 COLECTOR DE INGRESO DN 315 PV
ESCALA 1:50 ESCALA 1:25 ESCALA 1:25 2 TUBERIA DE IMPULSION DN 160 PEAD
3 CARNERIA DE VACIADO DE TANQUES HIDRONEUMATICOS DN 25 ACERO GALVANIZADO 6 m
4 CARNERIA DE IMPULSION BOMBAS DN 100 FUNDICION DUCTIL 2 u.
@ 5 SISTEMA DE VENTILACION DN 200 — PVC CON PROTECCION UV 1 ql.
6 TUBERIA DE VACIADO DE LINEA PEAD DN 90 SDR 17 46 m
VALV. ESFERICA / 7 PASAMUROS CON ANCLAJE Y BRIDAS DN 80 FUNDICION DUCTIL 2 u.
DN 15 ) 8 PASAMUROS CON ANCLAJE Y BRIDAS DN 100 FUNDICION DUCTIL 3 u.
VALV. ESFERICA @ 9 PIEZA DE TRANSICION DN 50/15 ACERO GALVANIZADO 2 u.
DN 15 10 PIEZA DE TRANSICION DN 160/110 PEAD 1 u.
St~ TIT T T T T T T T T TR (SOPORTE VIGA MONORRIEL) 11 TEE DN 100 / dn 50 FUNDICION DUCTIL 3.
; PORTICO EN HORMIGON REDUCCION NIPLE DN 15 100 190 12 TEE DN 100 FUNDICION DUCTIL 2 u.
13 TEE DN 100 / dn 80 FUNDICION DUCTIL 1 u.
14 CODO 90° DN 80 FUNDICION DUCTIL 1 u.
‘ 15 CODO 90° DN 100 FUNDICION DUCTIL 3 u.
‘& 16 CODO 90" DN 90 PEAD 1 u.
& | 17 CODO 90° DN 25 ACERO GALVANIZADO 6 u.
=) 18 NIPLE DN 15 ACERO GALVANIZADO 2 u.
g 19 ADAPTADOR A BRIDA DN 90 PEAD 2 u.
. 1 20 ADAPTADOR BRIDA PEAD DN 110 PEAD 1 u.
“ \ 01" 21 MANGO CON DOS BRIDAS DN 100 FUNDICION DUCTIL L=500 1 u.
(825mm.) 22 MANGO CON DOS BRIDAS DN 100 FUNDICION DUCTIL L=250 3 u.
DETALLE INSERTO DE PVC PLANTA . 23 MANGO CON DOS BRIDAS DN 80 FUNDICION DUCTIL L=685 1 u.
ESCALA 1:25 24 CANERIA DE DRENAJE DN 90 PVC 1 qgl.
| EQUIPOS MECANICOS Y ELECTROMECANICOS
| SIMBOLO |  DENOMINACION CANTIDAD
25 COMPUERTA 300x300 C/ACCIONAMIENTO MANUAL 1 u.
VER DETALLE 26 CANASTO DE RETENCION DE SOLIDOS 1 u.
INSERTO PVC/PEAD 27 REJA DE USO ALTERNATIVO 1 u.
CORRUGADO 100190 28 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, CAUDAL: 19.1 I/s, H.: 32.71 m.c.a. 2 u.
29 AGITADOR SUMERGIBLE POT.: 2.5 KW 1 u.
30 MONORRIEL IPN140. CARRO PARA POLIPASTO, POLIPASTO MANUAL (800Kg.) EXTRAIBLES 1 u.
I o ‘ 31 CADENA DE IZAJE DE ACERO INOX. AISI 304 (Cap. 800Kg) 1 u.
< ARO DE GOMA | 32 SENSOR DE PRESION 2 u.
Y ~ >ﬁ 5 [ 33 SENSOR DE NIVEL TIPO BOYA 4+ u
3 \\ § 34 PESCANTE GIRATORIO 1 u.
MANCUITO DE EMPOTRAMIENTO ///‘W 35 BASE PARA PESCANTE GIRATORIO 1
6 TRAMO DE CAMPANA CON / \ S L 5
JUNTA ELASTICA | \ SELLADOR :n 36 TANQUE HIDRONEUMATICO APTO PARA AGUAS RESIDUALES, CON VEJIGA (0.75 m3) 1 u.
l
\ I | VALVULAS & ACCESORIOS
\ | / SIMBOLO DENOMINACION CANTIDAD
C A / CORTE | \
\ - / 37 VALVULA ESCLUSA EXTR. BRIDADOS DN 50 1 u.
AN /
N s MATERIAL : DENTRO DEL POZO ACERO INOXIDABLE AISI 304L 38 VALVULA ESCLUSA EXTR. BRIDADOS DN 80 ! u.
~ - FUERA DEL POZO ACERO SEGON ASTM A53, 39 VALVULA ESCLUSA EXTR. BRIDADOS DN 100 3 u.
T TERMINACION: GALVANIZADO EN CALIENTE 40 VALVULA ESFERICA EXTR. ROSCADOS DN 15 ACERO GALVANIZADO 4 u.
41 VALVULA ESFERICA EXTR. ROSCADOS DN 25 ACERO GALVANIZADO 1 u.
42 VALVULA DE RETENCION A BOLA EXTR. BRIDADOS DN 100 2 u.
43 VALVULA FLAP DN 63 1 u.
44 VALVULA DE AIRE AGUAS RESIDUALES TRIPLE FUNCION DN 50mm 1 u.
45 JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE EXTR. BRID. DN 100 6 u.
46 JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE EXTR. BRID. DN 80 1 u.
CORTE BB CORTE CC 47 ABRAZADERA PARA CARNO DN 100 DE FUNDICION DUCTIL 6 u.
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 48 SOPORTE PARA SENSORES DE NIVEL 1 u. D
49 PEDESTAL CON VOLANTE PARA COMPUERTAS 1 u.
50 EXTRACTOR EOLICO DN 200 1 u.
/// \\\ 51 SOPORTE PARA CADENA DE IZAJE DE ACERO INOX. AISI 304 1w
PORTICO EN HORMIGON ] ABREVIATURAS REFERENCIAS
SOPORTE VoA HONORREL) N.Z.~ Nivel Zampeado [T HORMIGON DE PRMERA ETAPA [ ] TERRENO
\ N.T.  Nivel de Terreno L 2
‘% N.P.T. Nivel de Piso Terminado <« «2| SUELO CEMENTO %
N.A.  Nivel de Arranque -
N.P. Nivel de Parada I:I HORMIGON DE RELLENO I:I RELLENO GRANULAR
PI Indicador de Presién I:I HORMIGON PARA APOYOS
FD Fundicién Dactil
- | NOTAS: |
E PESCANTE — Dimensiones en milimetros, niveles en metros.
g — Cotas referidas al Cero Oficial. E
: — Los tubos y accesorios de fundicion dGctil segln normas: ISO 2531, ISO 4179, ISO 8179.
< — Las tuberias de PEAD segln norma: ISO 4427 (1996/12/15).
— Los tubos de acero galvanizado seglGn norma ASTM A53 o equivalente.
BARANDA PERIMETRAL — Las cafierias de aire y sus accesorios serdn de material plastico PVC con proteccion UV mediante la
/ aplicacion de 2 manos de pintura epoxi con un espesor total de 100 micrones. Previa a la aplicacion de la
pintura se deberd preparar la superficie para garantizar la adherencia de la pintura.
— Los elementos metdlicos expuestos a ambientes con agua residual deberdn ser de acero inoxidable AISI 304.
I — La cota de alarma por muy bajo nivel es tentativa, debiéndose verificar con el equipo suministrado
+512 +512 H — Las aristas de los muros sumergidos, incluso los verticales, deberdn rematarse con cartela de 15cm de |
+500 NPT, +500 NPT, lado a 45° (hasta nivel méximo de liquido + 0,20m)
N-T-Q' = - N.T.Q' H — Los espesores de muros son indicatvos.
INDICADOR DE PRESION [ | CAMARA DE VALVULAS - EI tanque hldc;onsumgtlco prelsentgdo es Jc|nd|c<1t|voa. ) ctroport " 1) Qunit = 191 e
VER DETALLE TIPICO (m M ( ] os equipos de bombeo en la primera etapa serén dos electrobombas sumergibles (1+1) Quni A 1/s;
INSTRUMENTACION H = 32,71 m.c.a. Estos equipos serdn sustituidos en una segunda etapa por dos electrobombas sumergibles
CAMARA DE VALVULAS ! MARA& 7777777777 @ I (1+1) Qunit = 27.8 I/s; H = 51.37 m.c.a.
~® ~ -
% — . | l% D ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
A wi = Mg ,,,,,,,,, ] wis LOCALIDAD ciupap DEL PLATA DEPARTAMENTO san Jose F
Tz — \” Tz ANTEPROYECTO SISTEMA DE SANEAMIENTO SAN FERNANDO ZONA A
— ) SPARGH DE DESAGSUg SENEEFXEMNl(E:IIGO POZO DE BOMBEO SAN FERNANDO ZONA A
{— i LA A DE IMPULSION M
— ' - D 45 PLANTA DE TAPAS
£191 . | +191 g Ing. Radl Pais CORTE B—B CORTE C—C DETALLES
HP= 1 — ! MALLA TEJIDA DT U GERENTE
+1.56 — o ORI CUADRADA 2omat +1.56 « IR L SISTEMAS DE SANEAMIENTO | INGENIERO FECHA: AGOSTO 2018
/ [ | ] Sebastian Viapiana ESCALA: Indicadas
I 4 I3\
0 SEPARACION ENTRE Ing. Rosanna Pagano ° .
@@ @ PLANCHUELAS 25mm ~ g JEFE 9 N* 44 599/3
AlSI 304L @ 37 @
| 3.72 |
M VER DETALLE T T ,,,‘ D I N .:'
RELLENO GRANULAR CBR>60 INSERTO PVC/PEAD RELLENO GRANULAR CBR>60 \\\" / Direccion Nacional =
COMPACTADO EN CAPAS DE 15cm CORRUGADO COMPACTADO EN CAPAS DE 15cm "4 de Aguas 1= =
INGRESO A ESTACION
+0.00 /7 DE BOMBEO +0.00
|
Voss oo™ 10 (3) 05 A CIUDAD DEL PLATA
s — . SAN FERNANDO - ZONA A
. el x_| - -
O A Ingenieros
. %,
a . ? )
AL Wy i ver | L e ANTEPROYECTO AVANZADO
e R R SeURECA () VEOLIA i
-2.25 a s 4 Q
4 9 o N
BASE PR . POZO DE BOMBEO SAN FERNANDO ZONA A
I ° N p o
: . ‘90
i| R L e ] PLANTA DE TAPAS
. 1,00 a " L < 4 ‘ v 4 R R
e & A : | DHI CORTE B-B CORTE C-C DETALLES
S s Y a . e ; SUELO CEMENTO
- ’ 4, -+ 4SUELO CEMENTO CON CONTENIDO DE. CEMENTO DE 160kg/m?4 ‘ CON CONTENIDO DE CEMENTO DE 160kg/m’
4, < N 4 49y a v 4 G } COORDINADOR DE ANTEPROYECTO: COORDINADOR GRAL DE PLANES Y ANTEPROYECTOS ESCALA: FORMATO: H
v a” a 4 LY LN AN N N N N N N N N N N N 2 N o N N N A A
| | Ing. CARLA BALDO Ing. ALFREDO SPANGENBERG INDICADAS A
T T
PROYECTADO POR: DIBUJADO POR: NUMERO INTERNO:
Ing. LETICIA MALAN
EQUIPO TECNICO CSlI O.T.
REVISADO POR: FECHA: REVISION: LAMINA NUMERO:
MAYO 2018 04 - 07082018 1603-ANT-AR-EB-PL003
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