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Principal
Calle L (m) CzZ1 CZ6 Pendiente  Seccién
VISTA FRONTAL \ AD \ . — -
Cruce de calle Colonia, esquina Rivera 171 4.1 4.03 0.45% C300
/’@ @\ Cruce de calle Rivera, esquina salto (oeste) 16.9 5.04 4.94 0.60% C300
AN o Cruce de calle Rivera, esquina salto (este) 11.5 5.28 5.15 0.73% C500
| \ | S Cruce de calle Granada, esquina San José 19.3 10.46 10.33 0.70% C300
| | |
1 = =
@ \ ® Lateral Aguas Arriba Lateral aguas abajo
Calle L (m) CZ2 CZ3 Pendiente  Seccion L (m) CzZ4 CZ5 Pendiente  Seccion
| 3 Cruce de calle Colonia, esquina Rivera - - - - - 2.00 4.08 4.04 2.03% C300
\ o Cruce de calle Rivera, esquina salto (oeste) 5.4 5.01 5.00 0.24% C300 4.24 5.04 4.97 1.80% C300
0 Cruce de calle Rivera, esquina salto (este) 3.0 5.30 5.26 1.43% C400 3.04 5.28 5.7 3.49% C300
s | Cruce de calle Granada, esquina San José 2.0 10.46 10.45 0.49% C300 2.00 10.39 10.34 2.12% C300
& ‘ i3
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Datos de alcantarilla
Calle : s
L (m) CZ1 CzZ2 Pendiente Seccion
‘ Cruce de calle Granada, al este de Linea de Alta (oeste) 12.3 11.57 11.52 0.41% C500
| Cruce de calle Granada, al este de Linea de Alta (este) 9.8 1172 11.67 0.51% 2xC500
\ i Cruce de calle Granada, esquina Burgos (este) 9.9 6.48 6.43 0.51% C400
‘ | Cruce de calle Granada, esquina Rio Negro (este) 8.8 11.07 11.02 0.57% C300
| Cruce de calle Granada, esquina Salto (este 9.3 10.85 10.85 0.04% C300
N |
I | Cruce de calle Linea de Alta, al oeste de Rivera 8.8 3.00 2.95 0.57% 2xC400
\ | Cruce de calle Colonia, esquina Rocha 12.0 8.22 7.91 2.58% C300 NOTAS
| | Cruce de calle Rocha, esquina Colonia 10.7 7.76 7.60 1.49% C300
— — — — — | Cruce de calle Treinta y Tres, esquina Rocha (norte) 11.2 10.11 9.83 2.53% C300 - DIMENSIONES EXPRESADAS EN METROS.
¥4 | Cruce de calle Treinta y Tres, esquina Rocha (sur) 16.7 9.94 9.65 1.75% C300 ) ;
‘ ‘ | Cruce de calle Rocha, esquina Salto (oeste) 14.9 10.53 10.48 0.34% C300 - LOS ESPESORES SON INDICATIVOS, DEBERAN REALIZARSE LOS CORRESPONDIENTES DISENOS ESTRUCTURALES.
‘ [ N | Cruce de calle Treinta y Tres, esquina Rivera (norte) 9.7 5.05 5.02 0.31% 2xC400 . . . .
| S l Cruce de calle Rivera, entre Treinta y Tres y Colonia 103 457 4.40 1.64% C300 - PARA ALCANTARILLAS SE UTILIZARAN CANOS DE HORMIGON, !_OS DEBERAN CUMPLIR CON LéS ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS
0.15 0.60 I Cruce de calle Treinta y Tres, esquina Rivera (sur) 132 504 496 0.60% C300 ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TECNICAS EN LA NORMA UNIT N° 16/92, O LA NORMA | 1503, U
’ } y‘= .Qi Cruce de calle Montevideo, esquina Colonia 12 1 417 414 0.25% C300 OTRA INTERNACIONALM?NTE ACEPTADA. ,EL CONTRATISTA P~RESENTARA UNA MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL QUE
CORTE A-A %i Cruce de calle Linea de Alta, esquina Rivera 119 3.37 3.31 0.47% C400 JUSTIFIQUE LA CONDICION DE COLOCACION Y EL TIPO DE CANO SELECCIONADO (SIN ARMAR O ARMADO).
& Cruce de calle Cerro Largo, esquina Colonia 9.0 3.45 3.4 0.44% C300
Ej Cruce de calle Cerro Largo, esquina Linea de Alta 9.0 3.05 3.01 0.44% C400
o'| Cruce de calle Treinta y Tres, esquina Montevideo 10.4 5.60 5.57 0.33% C300
gé%E%SALES DE ALCANTARILLAS ) Cruce de calle Rio Negro, al este de Flores 13.5 4.16 4.12 0.30% C300 S
' 3 Cruce de calle Montevideo, esquina Rio Negro (este) 10.0 5.10 5.06 0.32% €300 ix £ DIN .:'
f,i Cruce de calle Montevideo, esquina Rio Negro (oeste) 21.1 5.03 4.98 0.26% C300 &\\;‘% BID RN Direccién Nacional
i Cruce de calle Cerro Largo, esquina Treinta y Tres 12.0 3.98 3.93 0.48% C300 § % San José de Aguas I -:- =
| Cruce de calle Rio Negro, esquina Cerro Largo 15.9 4.81 4.78 0.19% C300
j, Cruce de calle Salto, esquina Cerro Largo 1.7 4.95 4.9 0.33% C300
P | Cruce de calle Salto, esquina Flores (oeste) 10.8 442 4.39 0.27% C400 -
P [ Cruce de calle Montevideo, esquina Salto (este) 14.6 473 4.71 0.17% 2xC400 CI U DAD DEL PLATA
- | Cruce de calle Montevideo, esquina Salto (oeste) 1.4 474 472 0.22% C400
| Cruce de calle Rocha, esquina Salto (este) 12.2 10.52 10.47 0.40% €300 . AN FERNAN D - Z NA A
[ Cruce de calle Salto, esquina Flores (este) 10.7 4.42 4.37 0.47% C300 Ingen IerOS s o o
1 Cruce de calle San José, esquina Flores 11.6 5.08 5.05 0.26% C300
1 Cruce de calle San José, esquina Rocha 10.4 10.18 10.16 0.20% C300 ANTEPROYECTO AVANZADO
[ Cruce de calle Santander, esquina Granada (oeste) 14.7 7.57 7.38 1.29% C300
! Cruce de calle Rocha, esquina Rio Negro 10.4 10.30 10.20 0.96% C300 SEURECAQVEOL'A
| Cruce de calle Colonia, entre Rocha y Rivera 8.8 3.93 3.88 0.61% C400 DETALLES DE ALCANTARILLAS
| Cruce de calle San José, esquina Cerro Largo 9.6 3.29 3.26 0.31% C300
|
| DHI
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