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BLOQUE HORMIGON ARMADO

TUBERÍA  PEAD Ø160

CODO 45°  Ø160

CODO 45°

PEAD Ø160
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PASAMUROS DE ANCLAJE

BRIDA ESPIGA FD Ø150 PN 10

CON ANILLO DE ANCLAJE A

0,10m DEL EXTREMO LIBRE

BRIDA  Ø150

ADAPTADOR A BRIDA

PEAD  Ø160

PASAMUROS DE ANCLAJE
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CON ANILLO DE ANCLAJE A

0,10m DEL EXTREMO LIBRE
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PASAMUROS DE ANCLAJE

BRIDA ESPIGA FD Ø250 PN 10

CON ANILLO DE ANCLAJE A

0,10m DEL EXTREMO LIBRE
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PEAD  Ø160
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DESAGUE 200mm

MARCO Y TAPA SEGÚN PLANOS

TIPO OSE N°31142

AGENTE DE UNIÓN TIXOTRÓPICO

A BASE DE RESINAS EPOXI,

SIN SOLVENTES

(TIPO SIKA DUR 32 GEL)

VÁLVULA ESCLUSA

FUNDICIÓN DÚCTIL

DN 50

VÁLVULA VENTOSA

COMBINADA PARA AGUAS

RESIDUALES C/BRIDA.

TAMAÑO NOMINAL 2"(50MM)

ADAPTADOR

A PLATINA

PEAD DN160

JUNTA DE MONTAJE

AUTOPORTANTE

FD DN 150

TE FUNDICIÓN DÚCTIL

DN 150/DN 50

APOYO DE

HORMIGÓN

SISTEMA DE VENTILACIÓN DN 110 - PVC CON PROTECCIÓN UV

ALTURA MÍNIMA 2,40m

AJUSTAR UBICACIÓN EN FUNCIÓN DE COLUMNAS EXISTENTES

PRÓXIMAS A LAS CUALES PODER SUJETARSE

AA

SOPORTE A

COLUMNA EXISTENTE

COLUMNA EXISTENTE

ESCALONES DE

Ø25 c/40cm

TUBO PREFABRICADO

TIPO Z

CONO PREFABRICADO

AGENTE DE UNIÓN

TIXOTRÓPICO A BASE DE

RESINAS EPOXI

 SIN SOLVENTES

(TIPO SIKA DUR 32 GEL)

MARCO Y TAPA SEGÚN PLANOS

TIPO OSE N°31142

VÁLVULA ESCLUSA

FUNDICIÓN DÚCTIL

DN 50

VÁLVULA VENTOSA

COMBINADA PARA AGUAS

RESIDUALES C/BRIDA.

TAMAÑO NOMINAL 2"(50MM)

+8.27

+10.87

+8.12

(*
)

DESAGUE PVC 200mm

TUBO

PEAD DN160
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- Dimensiones y niveles en metros.   - Cotas referidas al Cero Oficial. Cotas referidas al Cero Oficial. - Los tubos y accesorios de fundición dúctil según normas: ISO 2531, ISO 4179, ISO 8179. - Las tuberías de PEAD según norma: ISO 4427 (1996/12/15). - Las cañerías de aire y sus accesorios serán de material plástico PVC con protección UV mediante la aplicación de 2 manos de pintura epoxi con un espesor total de 100 micrones. Previa a la aplicación de la pintura se deberá preparar la superficie para garantizar la adherencia de la pintura. - Los  espesores de muros son indicatvos.
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