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INDICADAS
A1 Ext. 950 x 594

1603-ANT-GEN-LA001

RUTA 1

RÍO DE LA PLATA

RUTA 1 VIEJA

RUTA 1

ESCALA 1:25000

PLANO DE UBICACIÓN

DENOMINACIÓNSÍMBOLO

REFERENCIAS

GASODUCTO  Ø 18"  (450mm aprox.)

UTE LINEA DE ALTA TENSIÓN ENTERRADA

UTE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN AÉREA

UTE TORRE DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN AÉREA

TRONCAL DE AGUA Ø 300mm

TUBERIA MENOR A Ø 200mm

ANTEL FIBRA OPTICA

ANTEL CABLE ENTERRADO

NOTAS

-  EL SISTEMA DE PROYECCIÓN UTILIZADO ES UTM. 21S.

- LA UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS INDICADOS ES APROXIMADA. DICHA INFORMACIÓN FUE PROPORICONADA

POR LOS ORGANISMOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS AL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO.

- EL CONTRATISTA DEBE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y REALIZAR LOS

CATEOS CORRESPONDIENTES PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD Y LA UBICACIÓN PLANIMÉTRICA.

- LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS SERÁN DE COMPLETA RESPONSABILIDAD DEL

CONTRATISTA EJECUTOR DE LAS OBRAS, INDEPENDIENTEMENTE QUE DICHA INTERFERENCIA FIGURE O NO EN

ESTOS PLANOS.

- EN LOS CRUCES CON GASODUCTO SE DEBE RESPETAR UNA DISTANCIA VERTICAL MAYOR O IGUAL A 0,50m Y

EN PARALELO AL GASODUCTO SE DEBE MANTENER UNA DISTANCIA HORIZONTAL MÍNIMA DE 3,00m. ESTAS

EXIGENCIAS DEBEN CONFIRMARSE CON GASODUCTO CRUZ DEL SUR.

- ES NECESARIO COMUNICARSE CON GASODUCTO "CRUZ DEL SUR" (0800 4321 Ó 2901 5885) 48hs ANTES DE

COMENZAR LOS CATEOS Y LAS OBRAS, PARA COORDINAR UNA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS POR

PERSONAL DE GCDS.

- ES NECESARIO COMUNICARSE CON OSE PARA LOS TRABAJOS EN CERCANÍA A LA TRONCAL EXISTENTE.

- SE REPRESENTA LA FIBRA ÓPTICA EXISTENTE POR FAJA DE RUTA 1 VIEJA Y POR CALLE RIVERA. EN LOS

PLANOS BRINDADOS POR ANTEL SE INDICA RED CANALIZADA QUE NO SE REPRESENTÓ EN ESTOS PLANOS POR

HABER SIDO INDICADO POR ANTEL QUE SE TRATA DE PROYECTOS DE FIBRA ÓPTICA DE DISTRIBUCIÓN NO

EJECUTADOS.
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