o

10

Terreno

Terreno
natural

natural

Revestimiento de
taludes con pasto
sembrado

Revestimiento de

talud con tepes
X, /de pasto

Banquina

Banquina
Revestimiento de
talud con pasto

Revestimiento de
taludes con pasto

Hormigdn armado con
malla electrosoldada
tipo mallalur.

Hormigén armado con
malla electrosoldada
tipo mallalur.

CUNETATIPO A

Losa superior

Banquina

Revestimiento
de taludes con

Revestimiento
de taludes con

Hormigdn armado con

malla electrosoldada
tipo mallalur.

CUNETA TIPO B Y TIPO B ESPECIAL

CUNETATIPO C

Vereda
peatonal

B = Ancho superficial

Altura

3
h =

5-10% V

Y,
Hormigén armado
Tosca cemento

b = Ancho de fondo

NOTA:

Espesor indicativo, sujeto a posterior cdlculo estructural.
Armadura a definir en cada caso.

Seccion 1

Revestimiento
de taludes con
tepes de pasto

2,

b (m)
0,50

m hmax (m) Bmax(m)
15 0,70 2,60

B = Ancho superficial

0.40 (B)

| 1.90 |
Banquina i 3.20 (Cuneta B) i NOTAS: .
— El acordamiento del talud externo de cuneta serd con el E
! terreno existente. <
= | Véase esquema de acordamiento de taludes de cunetas. [ —
Tosca — Todos los espesores son indicativos y estdn sujetos a - §
cemento posterior calculo estructural.
0.50 Tosca cemento
0.50 b = Ancho de fondo
' 4
NOTA: 7
Espesor indicativo, sujeto a posterior calculo estructural. b (m) m hmax(m) B max(m)
Armadura a definir en cada caso. ..
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ACORDAMIENTO DE TALUDES DE CUNETAS

de pendiente desde la linea de propiedad.

En el caso de que el padréon sea baldio, la cuneta serd
conformada con estas consideraciones, siendo necesario
un relleno posterior del terreno por parte del propietario.
Cuando la linea de propiedad de un padrdn no baldio se
sitie a nivel inferior al de banquina y el umbral de
vivienda esté mas alto que este nivel, deberd nivelarse el
terreno de la faja plblica a pendiente 0.5% desde el
limite de propiedad hacia la cuneta, para que ésta tenga
al menos una profundidad de 0,45m respecto al hombro
del talud externo. Deberd asegurarse que el umbral de
vivienda se sitle siempre por encima del coronamiento

externo de cuneta, caso contrario la altura "h” serd
variable.

Donde se tengan taludes empinados (con pendiente
superior a 1H:1V) deberdn emplearse métodos de

estabilzacién de taludes (ej: uso de geogrillas sintéticas).
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h=0.45m si el umbral de vivienda se ubica por encima del LP. h variable en los demás casos.


