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DESCARGA EN
CANTERA

CONEXIÓN CON
CUNETA EXISTENTE A
REACONDICIONAR

CZ: 9.96

CZ: 10.08

CZ: 10.43

CZ: 6.41

CZ: 2.50

CZ: 2.21

VÉASE ESQUEMA DE SERVIDUMBRE EN
LA DESCARGA.

DETALLE DE CAPTACIÓN EN LÁMINA
1603-ANT-DR-DE003.

CANAL EN SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO POR
PADRÓN DE CANTERAS (N° 16255).

ANCHO DE SERVIDUMBRE=8.5 m
LONGITUD=55 m
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CONEXIÓN CON
CUNETA EXISTENTE A
REACONDICIONAR
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CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARALELA A
CRUCE DE RUTA
(CABEZALES INDEPENDIENTES)
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CZ=4.76

CZ=5.49
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ZA-DP-II-01

3.80

2.24

1.55

CZ
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CT
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CZ
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CT
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CZ
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CT
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CT

ZA-DP-II-08
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CT
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CT
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CZ
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CT
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CT
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CT
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1.53
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CT
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CT

ZA-DP-II-03

4.68
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CZ

Prof

CT
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2.67
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CT
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4.48

2.27

2.21

CZ
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CT

ZA-DP-II-05

4.76

2.85

1.91

CZ
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CT

ZA-DP-I-04

6.96

4.64

2.31

CZ=3.41

CZ=4.23

CZ=4.48
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CANAL EN SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO
POR PADRÓN N°521.

ANCHO DE SERVIDUMBRE = 12 m
LONGITUD=235 m

PADRÓN N° 521

CZ=1.72

CANAL EN SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO
POR PADRÓN N°16255.

ANCHO DE SERVIDUMBRE = 12 m
LONGITUD=25 m

PADRÓN N° 16255

LAGO DE CANTERA

LAGO DE CANTERA

X=556824.91
Y=6152513.73

CZ=2.24
X=556581.72
Y=6152565.52

X=556678.47
Y=6152562.92

X=556772.88
Y=6152554.01

X=556613.61
Y=6152558.46
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PLANO DE UBICACIÓN

NOTAS
- COTAS ALTIMÉTRICAS EXPRESADAS EN METROS, REFERIDAS AL CERO OFICIAL. COORDENADAS INDICATIVAS REFERIDAS A UTM.
- LAS DIMENSIONES DE LAS SECCIONES CIRCULARES SE INDICAN EN MILÍMETROS Y CORRESPONDEN A DIÁMETROS NOMINALES, LAS

PENDIENTES SE EXPRESAN EN %, LAS COTAS Y LONGITUDES EN METROS.
- EL PERFIL DE TERRENO ES EL PROYECTADO. EN CASO DE QUE NO CORRESPONDA, SE INDICAN NIVELES DE TERRENO EXISTENTE.
- LOS CAÑOS Y CONEXIONES DE DIÁMETRO HASTA 500 mm SERÁN DE PVC SEGÚN NORMA UNIT-ISO 4435/94 SERIE 20, CON

JUNTA ELÁSTICA Y ARO DE GOMA.
- LAS CONDUCCIONES DE DIÁMETRO SUPERIOR A 500 mm DEBERÁN CUMPLIR LA NORMA UNIT 16/92 PARA EL CASO DE TUBERÍAS

PRE-FABRICADAS, O LA NORMA I 1503 U OTRA INTERNACIONALMENTE ACEPTADA PARA EL HORMIGÓN ARMADO.
- EL COLECTOR TENDRÁ UNA TAPADA MÍNIMA DE 0,8 m CUANDO SE SITÚE EN VEREDA, Y DE 1,0 m CUANDO SE SITÚE BAJO

PAVIMENTO DE CALZADA. CUANDO EL COLECTOR NO DISPONGA DE SUFICIENTE TAPADA SE CONSTRUIRÁ LOSA DE PROTECCIÓN
DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN DETALLE EN LÁMINA 1603-ANT-DR-DE004 Y DONDE SE INDIQUE EN EL PLANO 1603-ANT-DR-PE001.

- EN TODOS LOS CASOS, EL ZAMPEADO DE CÁMARAS DE COLECTORES PLUVIALES SE CORRESPONDE CON EL DE LA TUBERÍA DE
SALIDA. LAS PENDIENTES INTERIORES DE LAS MEDIAS CAÑAS SE CORRESPONDEN CON LAS PENDIENTES DE LOS TRAMOS DE
AGUAS ARRIBA. VER DETALLES EN LA LÁMINA DE PROYECTO 1603-ANT-DR-DE004.

- EN PREDIOS BALDÍOS SE OMITIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE ENTRADAS VEHICULARES, NO ASÍ DE ESTRUCTURAS DE CONTROL.
- CUANDO SE INDIQUE, SE DEBERÁN CONSTRUIR CONTROLES (SIN ACCESO VEHICULAR) INTERMEDIOS A LOS CONTROLES

PROYECTADOS POR PADRÓN. SE UBICACIÓN DEBERÁ APROXIMARSE AL PUNTO MEDIO ENTRE  CONTROLES CONTIGUOS.
- POR CADA TRAMO DE CUNETA, LOS CONTROLES SE UBICARÁN LO MÁS AGUAS ABAJO EN CADA PADRÓN. SE EXISTIR ENTRADA

VEHICULAR, SE MANTENDRÁ SU UBICACIÓN PARA LA CONTRUCCIÓN DE CONTROLES.
- PARA LAS CONDUCCIONES EN EL INTERIOR DE PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA DEBERÁN TRAMITARSE LAS CORRESPONDIENTES

SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTO.
- DURANTE LA ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO, DEBERÁ BALIZARSE LA LÍNEA DE GASODUCTO EN LA ZONA DE DESCARGA DEL

CANAL DE MACRODRENAJE EN EL PREDIO DE LAS CANTERAS, DEBIÉNDOSE REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES EN CASO DE
INTERFERENCIAS.
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ESCALA 1:1500

PLANIMETRÍA DE DRENAJE

ESCALA 1:2500

PADRÓN N° 521

ESQUEMA DE SERVIDUMBRE EN DESCARGA

NOTA:
- EN ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO DEBERÁ VERIFICARSE EL TRAZADO DE

CANAL EN FUNCIÓN DE LAS PREVISIONES DE OBRAS DE AMPLIACIÓN POR
PARTE DEL PROPIETARIO.
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