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DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
para
 Adquisición de servidores y switches 
LPI No: 01/2019
Programa de Mejora de los Servicios Públicos y de la Interacción Estado-Ciudadano

3625/OC-UR
PARTE 2 – Requisitos de los Bienes, Servicios y Plan de entrega
Sección VI.  Lista de Bienes, Servicios y Plan de Entrega
Notas para la preparación de la Lista de Requisitos
El Comprador deberá incluir la Lista de Requisitos en los documentos de licitación, y deberá abarcar como mínimo, una descripción de los bienes y servicios a ser proporcionados y un plan de entregas.
La Lista de Requisitos tiene como objetivo proporcionar suficiente información para que los Oferentes puedan preparar sus ofertas eficientemente y con precisión, particularmente la Lista de Precios, para la cual se proporciona un formulario en la Sección IV. Además, la Lista de Requisitos, juntamente con la Lista de Precios, servirá como base en caso de que haya una variación de cantidades en el momento de la adjudicación del Contrato, de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO.
Lista de Bienes y Plan de Entregas
	N° de Ítem
	Descripción de los Bienes
	Cantidad hasta
	Unidad física
	Lugar de 
destino convenido según se indica en los DDL
	Fecha de Entrega

	
	
	
	
	
	Fecha Límite de Entrega

	Fecha de Entrega Ofrecida por el Oferente
[a ser proporcio-nada por el Oferente]

	LOTE 1: Servidores y Switches Fiber Channel

	1.1
	Servidor FC
	8
	Unidades
	A convenir dentro del área metropolitana Montevideo-Canelones, Uruguay
	45 días
	

	1.2
	Ampliación de RAM
	8
	Unidades
	A convenir dentro del área metropolitana Montevideo-Canelones, Uruguay
	45 días
	

	1.3
	Switch Fiber Channel
	2
	Unidades
	A convenir dentro del área metropolitana Montevideo-Canelones, Uruguay
	45 días
	

	1.4
	Extensión de Garantía para servidor Fiber Channel
	8
	Unidades
	A convenir dentro del área metropolitana Montevideo-Canelones, Uruguay
	45 días
	

	1.5
	Extensión de Garantía para switch Fiber Channel
	2
	Unidades
	A convenir dentro del área metropolitana Montevideo-Canelones, Uruguay
	45 días
	


	LOTE 2: Servidores VSAN - NVMe

	2.1
	Servidor para VSAN
	12
	Unidades
	A convenir dentro del área metropolitana Montevideo-Canelones, Uruguay
	45 días
	

	2.2
	Ampliación de RAM
	12
	Unidades
	A convenir dentro del área metropolitana Montevideo-Canelones, Uruguay
	45 días
	

	2.3
	Almacenamiento extra para Caching Tier
	24
	Unidades
	A convenir dentro del área metropolitana Montevideo-Canelones, Uruguay
	45 días
	

	2.4
	Almacenamiento extra para Capacity Tier 2
	24
	Unidades
	A convenir dentro del área metropolitana Montevideo-Canelones, Uruguay
	45 días
	

	2.5
	Extensión de Garantía
	12
	Unidades
	A convenir dentro del área metropolitana Montevideo-Canelones, Uruguay
	45 días
	


Especificaciones Técnicas
A efectos de establecer el significado para las Especificaciones Técnicas, se entenderá por: 
OBLIGATORIO: significa que las ofertas deberán cumplir con aquellas características en forma excluyente.
Los siguientes ítems deberán cumplir con los requerimientos técnicos que se describen en la siguiente tabla. El oferente deberá responder indicando en la tabla cuál es el ítem cotizado, respondiendo “cumple” o “no cumple” y justificando exactamente dónde lo documenta el fabricante (por ejemplo, “ver folleto número 1 adjunto, pagina 2”). Se deberá especificar en qué lugar de su oferta se puede validar dicha información. No se debe hacer referencia a un manual, sino indicar específicamente dónde está el dato.

La oferta que no cumpla con la totalidad de los requisitos obligatorios enmarcados en cada lote quedará descalificada
Lote 1 – servidores y switches fiber channel
	Ítem
	Descripción
	Tipo de Requerimiento
	Detalle
	cumple /no cumple
	Detallar donde se encuentra la información en la oferta

	1.1 Servidor con interfaces FC
	Marca
	Especificar
	
	 
	 

	
	Modelo
	Especificar
	
	
	

	
	Origen
	Especificar
	
	
	

	
	Características generales
	Obligatorio
	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente y encontrarse en comercialización activa por el fabricante.
Todos los equipos y sus componentes deben ser originales de fábrica. Se aceptarán solamente equipos con la totalidad de sus componentes instalados en origen.
En caso de que el producto tenga un EOL (End of Life) anunciado, este no debe ser menor a 5 años desde el año en curso.
	
	

	
	Montable en rack
	Obligatorio
	Debe incluir kit de montaje a rack (19”) con organizadores de cables y ocupar como máximo 2U de altura.
	
	

	
	2 procesadores
	Obligatorio
	Dos procesadores de la familia Intel Xeon Gold de la línea 6000 de al menos 2.6GHZ, 14 cores cada uno y bus de 2666 MT/s.
	
	

	
	384 GB de RAM 
	Obligatorio
	384 GB de memoria RAM del tipo RDIMM DDR4 2666 Dual Rank como mínimo, en módulos de al menos 64GB cada uno.
	
	

	
	2 placas Ethernet 10 Gigabit óptico con sus respectivos SFP+
	Obligatorio
	Son dos placas con 2 interfaces de 10GB cada una, una de ellas puede ser del tipo onboard, las 2 interfaces Ethernet de 10 gigabit óptico deben contar con sus respectivos SFP+ originales cada una.   
Las placas deben contener el chipset controlador del tipo: Intel que soporte doble canal de 10GbE Ethernet.
	
	

	
	1 placa Fiber Channel con doble puerto de 16GB con sus respectivos transcievers SFP
	Obligatorio
	Es una placa con dos interfaces de 16Gb del tipo Fiber Channel, las 2 interfaces Fiber Channel deben contar con sus respectivos módulos SFP cada una.   
Las placas deben poder conectarse a 8GB y 16GB de modo nativo.

	
	

	
	2 Fuentes Redundantes Hot Swap (internas al servidor)
	Obligatorio
	Cada fuente debe suministrar la energía necesaria para alimentar un servidor (ítem 1.1) expandido a la máxima capacidad soportada de acuerdo con la especificación del fabricante. 
	
	

	
	2 cables de energía
	Obligatorio
	Cable de energía que brinde un mínimo de 50cm desde el fin del organizador de cables, 10A/100-250V, IEC320-C13 to IEC320-C14 con sistema locking en ambas puntas.
	
	

	
	Circulación de aire del frente hacia atrás 
	Obligatorio
	Circulación tipo Front to back.
	
	

	
	Dispositivo de memoria interno (flash/USB/SSD/SD) compatible con VMware
	Obligatorio
	Dispositivo de memoria interno (flash/USB/SSD/SD) compatible con VMware VSAN para el uso del SO del hypervisor de al menos 8GB.
	
	

	
	Módulo Ethernet de Administración remota Enterprise
	Obligatorio
	Que permita la administración remota y la funcionalidad de consola con un puerto dedicado.
	
	

	
	Instalación y entrega de equipamiento
	Obligatorio
	El equipamiento debe entregarse con las últimas actualizaciones de firmwares disponibles y realizar la instalación de los mismos donde AGESIC lo indique, dentro del área metropolitana. 
	
	

	
	Garantía presencial (onsite)
	Obligatorio
	Garantía del tipo NBD (Next Business Day o siguiente día hábil) por un período de 3 años, la misma debe contemplar:
· Reemplazo de partes.
· Actualizaciones de firmware.
· Apertura de casos ante incidentes. 
El proveedor es responsable de la ejecución y resolución de los tres puntos anteriores.  

	
	

	1.2 Ampliación de RAM
	Ampliación de RAM
	Obligatorio
	Ampliación de memoria RAM a 768 GB de memoria RAM del tipo RDIMM DDR4 2666 Dual Rank como mínimo,  en módulos de al menos 64GB cada uno. Debe incluir el mismo soporte y garantía que el ítem 1.1
	
	

	1.3 Switch de Fiber Channel
	Marca
	Especificar
	
	 
	 

	
	Modelo
	Especificar
	
	
	

	
	Origen
	Especificar
	
	
	

	
	Características generales
	Obligatorio
	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente y encontrarse en comercialización activa por el fabricante.
Todos los equipos y sus componentes deben ser originales de fábrica. Se aceptarán solamente equipos con la totalidad de sus componentes instalados en origen.
En caso de que el producto tenga un EOL (End of Life) anunciado, este no debe ser menor a 5 años desde el año en curso.
	
	

	
	Montable en rack
	Obligatorio
	Debe incluir kit de montaje a rack (19”) con organizadores de cables y ocupar como máximo 1U de altura.
	
	

	
	24 puertos con sus correspondientes módulos de SFP+ instalados.
	Obligatorio
	Al menos 24 Puertos de 16Gb cada uno, los cuales deben soportar velocidades de 8Gb y 16 Gb.
Cada puerto debe contar con su correspondiente transciever de 16Gb que soporte las velocidades de 8GB y 16 GB respectivamente.
Al menos 12 puertos deben estar licenciados.
	
	

	
	Licencias para 12 puertos  
	 Obligatorio 
	Licencias adicionales para alcanzar 24 puertos activos en ítem 1.3.
	
	

	
	2 Fuentes Redundantes Hot Swap (internas al servidor)
	Obligatorio
	Cada fuente debe suministrar la energía necesaria para alimentar un servidor (ítem 1.3) expandido a la máxima capacidad soportada de acuerdo a la especificación del fabricante. 
	
	

	
	2 cables de energía
	Obligatorio
	Cable de energía que brinde un mínimo de 50cm desde el fin del organizador de cables, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 con sistema locking en ambas puntas.
	
	

	
	Circulación de aire de Atrás hacia el Frente
	Obligatorio
	Circulación tipo Back to Front.
	
	

	
	Módulo Ethernet de Administración remota Enterprise
	Obligatorio
	Que permita la administración remota y la funcionalidad de consola con un puerto dedicado.
	
	

	
	Instalación y entrega de equipamiento
	Obligatorio
	El equipamiento debe entregarse con las últimas actualizaciones de firmwares disponibles y realizar la instalación de los mismos donde AGESIC lo indique, dentro del área metropolitana. 
	
	

	
	Garantía presencial (onsite)
	Obligatorio
	Garantía de 3 años.
Garantía del tipo NBD (Next Business Day o siguiente día hábil), la misma debe contemplar:
· Reemplazo de partes.
· Actualizaciones de firmware.
· Apertura de casos ante incidentes. 
El proveedor es responsable de la ejecución y resolución de los tres puntos anteriores.  
	
	

	1.4 Extensión de Garantía para servidor Fiber Channel
	Extensión de Garantía para servidor Fiber Channel
	Obligatorio
	Extensión de la garantía a un total de 5 años para el item 1.1 y para el item 1.2 en caso de ser adquirido.
Garantía del tipo NBD (Next Business Day o siguiente día hábil), la misma debe contemplar:
· Reemplazo de partes.
· Actualizaciones de firmware.
· Apertura de casos ante incidentes. 
El proveedor es responsable de la ejecución y resolución de los tres puntos anteriores. 
	
	

	1.5 Extensión de Garantía para switch Fiber Channel
	Extensión de Garantía para switch Fiber Channel
	Obligatorio
	Extensión de la garantía a un total de 5 años para el item 1.3.
Garantía del tipo NBD (Next Business Day o siguiente día hábil), la misma debe contemplar:
· Reemplazo de partes.
· Actualizaciones de firmware.
· Apertura de casos ante incidentes. 
El proveedor es responsable de la ejecución y resolución de los tres puntos anteriores. 
	
	


Lote 2 – Servidores VSAN – NVMe 
	Ítem
	Descripción
	Tipo de
Requerimiento
	Detalle
	cumple /no cumple
	Detallar donde se encuentra la información en la oferta

	2.1 Servidor VSAN - NVMe
	Marca
	Especificar
	
	 
	 

	
	Modelo
	Especificar
	
	
	

	
	Origen
	Especificar
	
	
	

	
	Características generales
	Obligatorio
	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente y encontrarse en comercialización activa por el fabricante.
Todos los equipos y sus componentes deben ser originales de fábrica. Se aceptarán solamente equipos con la totalidad de sus componentes instalados en origen.
En caso de que el producto tenga un EOL (End of Life) anunciado, este no debe ser menor a 5 años desde el año en curso.
El servidor debe soportar 3 arreglos de discos de cache tiering y 3 arreglos de capacity tiering.
	
	

	
	Montable en rack
	Obligatorio
	Debe incluir kit de montaje a rack (19”) con organizadores de cables y ocupar como máximo 2U de altura.
	
	

	
	2 procesadores 
	Obligatorio
	Dos procesadores de la familia Intel Xeon Gold de la línea 6000 de al menos 2.6GHZ, 14 cores cada uno y bus de 2666 MT/s.
	
	

	
	384 GB de RAM 
	Obligatorio
	384 GB de memoria RAM del tipo RDIMM DDR4 2666 Dual Rank como mínimo, en módulos de al menos 64GB cada uno.
	
	

	
	2 placas Ethernet 10 Gigabit óptico con sus respectivos SFP+
	Obligatorio
	Son dos placas con 2 interfaces de 10GB cada una, una de ellas puede ser del tipo onboard, las 2 interfaces Ethernet de 10 gigabit óptico deben contar con sus respectivos SFP+ originales cada una.   
Las placas deben contener el chipset controlador del tipo: Intel que soporte doble canal de 10GbE Ethernet.
	
	

	
	2 Fuentes Redundantes Hot Swap (internas al servidor)
	Obligatorio
	Cada fuente debe suministrar la energía necesaria para alimentar un servidor (ítem 2.1) expandido a la máxima capacidad soportada de acuerdo a la especificación del fabricante. 
	
	

	
	2 cables de energía
	Obligatorio
	Cable de energía que brinde un mínimo de 50cm desde el fin del organizador de cables, 10A/100-250V, IEC320-C13 to IEC320-C14 con sistema locking en ambas puntas.
	
	

	
	Circulación de aire
	Obligatorio
	Circulación tipo Front to back 
	
	

	
	Dispositivo de memoria interno (flash/USB/SSD/SD) compatible con VMware
	Obligatorio
	Dispositivo de memoria interno (flash/USB/SSD/SD) de al menos 8GB. 
Deberá ser compatible con VMware vSphere/VSAN y se utilizará para instalar el SO del hypervisor.
	
	

	
	Módulo Ethernet de Administración remota Enterprise
	Obligatorio
	Que permita la administración remota y la funcionalidad de consola con un puerto dedicado.
	
	

	
	Controladora Pass- Through
	Obligatorio
	La controladora deberá ser del tipo Pass-Through 12Gb/s SAS de velocidad de puerto. 
	
	

	
	Almacenamiento - Caching Tier
	Obligatorio
	Un módulo NVME y con capacidad de al menos 600GB. El módulo deberá cumplir con las siguientes características:
NVMe 2.5" Enterprise de al menos 3 DWPD for 5 years.
	 
	

	
	Almacenamiento Capacity Tier 
	Obligatorio
	Un grupo de al menos 2 módulos NVME y con capacidad total de al menos 6TB RAW. Los módulos deberán ser idénticos entre sí y cumplir con las siguientes características:
NVMe 2.5" Enterprise de al menos 1 DWPD for 5 years.
	
	

	
	Compatibilidad VSAN
	Obligatorio
	Los componentes de todos los ítems deben estar listados en la siguiente tabla de compatibilidad:
http://www.vmware.com/resources/compatibility/
Las controladoras y discos de los ítems correspondientes deben estar listados en la siguiente tabla de compatibilidad: 
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vsan
(dentro de la web ingresar en el link: "Build Your Own based on Certified Components")

	
	

	
	Instalación y entrega de equipamiento
	Obligatorio
	El equipamiento debe entregarse con las últimas actualizaciones de firmwares disponibles y realizar la instalación de los mismos donde AGESIC lo indique, dentro del área metropolitana. 
	
	

	
	Garantía presencial (onsite)
	Obligatorio
	Garantía de 3 años de todos los componentes del ítem que se adquieran. 
Garantía del tipo NBD (Next Business Day o siguiente día hábil), la misma debe contemplar:
· Reemplazo de partes.
· Actualizaciones de firmware.
· Apertura de casos ante incidentes. 
El proveedor es responsable de la ejecución y resolución de los tres puntos anteriores.  
	
	

	2.2 Ampliación de RAM
	Ampliación de RAM
	Obligatorio
	Ampliación de memoria RAM a 768 GB de memoria RAM del tipo RDIMM DDR4 2666 Dual Rank como mínimo, en módulos de al menos 64GB cada uno. Debe incluir el mismo soporte y garantía que el ítem 2.1
	
	

	2.3 Almacenamiento extra para Caching Tier
	Almacenamiento extra para Caching Tier 
	Obligatorio
	Módulo NVME de iguales características al de los módulos del Caching Tier del ítem 2.1. Debe incluir el mismo soporte y garantía que el ítem 2.1
	
	

	2.4 Almacenamiento extra para Capacity Tier
	Almacenamiento extra para Capacity Tier 
	Obligatorio
	Grupo de discos NVME de iguales características al de los módulos del Capacity Tier del ítem 2.1. Debe incluir el mismo soporte y garantía que el ítem 2.1
	
	

	2.5 Extensión de Garantía para los ítems del lote 2
	Extensión de Garantía para los ítems del lote 2
	Obligatorio
	Extensión de la garantía a un total de 5 años de todos los componentes del lote que se adquieran. 
Garantía del tipo NBD (Next Business Day o siguiente día hábil), la misma debe contemplar:
· Reemplazo de partes.
· Actualizaciones de firmware.
· Apertura de casos ante incidentes. 
El proveedor es responsable de la ejecución y resolución de los tres puntos anteriores. 
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