
Cerramientos y baranda
a desmontar en ambos niveles
reparar parquet en sector afectado

H
01

Desmontar y anular tomas
existentes fachada de entrepiso

Escalera existente
se modifican baranda
y escalones

Anular luminarias y tomas existentes
y hacer tendido nuevo desde tablero

Pilar redondo a desmontar

Desmontar mueble existente
y paneles sobre pared

Pilar redondo a desmontar

Puerta a reparar
Inviertir apertura

Puerta a reparar
Inviertir apertura
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Pilar 2 PNC 10
ver detalle fijación H03

Pilar 2 PNC 10
ver detalle fijación H03

TRAMO DE ESTRUCTURA A DESMONTAR
Refuerzo est. parrilla
tensor a cielorraso

Zona de parquet a reparar

Tomas existentes a retirar

01
M

03
EQ

Baja por pilar
a tomas

Tablero existente
a reutilizar 1G-1

Registro a suprimir

14.01

.13 .66 .59 .45 .40 3.18 .371.70 .68

GALERÍA EXTERIOR BOULEVARD ARTIGAS

Tomas existente a retirar

Tomas existente a retirar

Tomas existente a retirar

Tomas existentes a retirar

Revoque de pilar
a reparar

Zona de piso a reparar
junta de  trabajo

ENTREPISO
Estructura métalica ,madera
y pavimento a conservar

Revoque de pilar
a reparar
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Baja a
luminarias

3.11

Caño galvanizado
existente a conservar

Baja a tomas
bajo entrepiso

Sube a tomas
en entrepiso

Baja por pilar
a tomas

03
EQ

DT1

DT
2

DT4DT3

Baja por pilar
a tomas

3.10

Tomas sobre pilares a 0.40m de NPT

Tablero existente
en galeria 1G

TALLER ARTICARDI
Salón 01

DL2

Sube a por pilar
a parrilla

PLANTA BAJA  I ESC 1:50
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PLANTA BAJA

ARQ. MARIANA DUTINE,ARQ. GIORGINA GUILLEN
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DT= Derivación tomas 
DL= Derivación luminarias
L01=Equipo con difusor opalino con dos tubos LED 18W 1.20mts
L02=Equipo de 295x1195mm 40W (luz neutra) 01



Cerramientos y baranda
a desmontar

 H
01

Desmontar y anular tomas
existentes fachada de entrepiso

Escalera existente
se modifica baranda

Anular luminarias y tomas existentes
y hacer tendido nuevo desde

tablero Salón

Pilar Metalico Ø8CM
a desmontar

Pilar Metalico Ø8CM
a desmontar

Piso de madera
a conservar

TRAMO DE ESTRUCTURA A DESMONTAR

Mueble, baranda y
cerramiento a desmantelar

01
CO

02

02

Luminarias existentes a retirar

1.00 2.49 .37

Como los enganchamos? a la est?

Caja
10x10
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79Zona de techo a reparar

junta de trabajo

3.48

L02L02L02L02L02

L02L02L02L02L02

L02L02L02L02L02

L02L02L02L02L02

Anular luminarias y tomas existentes
y hacer tendido nuevo desde

tablero Salón

Tablero existente
1G-1

Sube a lum
de entrepiso

Sube

Sube a lum
de entrepiso

Baja a tomas

DT5DL3

03

TALLER ARTICARDI
Salón 01

Bandeja de datos existete a conservar Bandeja de datos existete a conservar
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PARRILLA DE HIERRO EXITENTE
a reparar y adaptar para nuevas
luminarias
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Soporte de luminarias_ ángulo 2"x2"
soldado a parrilla existente
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ENTREPISO

ARQ. MARIANA DUTINE,ARQ. GIORGINA GUILLEN
ARQ. PATRICIA DABEZIES,BACH. BRUNA DO SANTOS

DT= Derivación tomas 
DL= Derivación luminarias
L01=Equipo con difusor opalino con dos tubos LED 18W 1.20mts
L02=Equipo de 295x1195mm 40W (luz neutra) 02



tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco

tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco

puerta pivotante de MDF
melaminico blanco

18+18 mm canto abs

manija tipo haffele modelo
Sandra c/ cerradura

vidrio laminado 6+4 mm

contravidrio anodizado
color blancoABERTURA PIVOTANTE

vidrio laminado 6+4mm

VF

angulo "L" 1cm pintado de
blanco en vertical tope de

puerta hacia el exterior

PNC 12 existente

tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco

Piso machimbrado existente

vidrio laminado 6+4 mm

perfil L de aluminio
anodizado color blanco
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ESC. 1/5

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACION ESCALA

1:25

CERRAMIENTO ENTREPISO SALÓN 1CO 02

-

PLANILLA DE CERRAMIENTO

RESTRUCTURA SALONES

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA

ARQ. A. CAYÓN



tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco

tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco

puerta pivotante de MDF
melaminico blanco
18+18 mm canto abs

manija tipo haffele modelo
Sandra c/ cerradura

vidrio laminado 6+4 mm

contravidrio anodizado
color blanco PANEL FIJO  de MDF

melaminico blanco 18

VF

angulo "L" 1cm pintado de
blanco en vertical tope de
puerta hacia el exterior

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACION ESCALA

1:25

CERRAMIENTO ENTREPISO SALÓN 1CO 03

-

PLANILLA DE CERRAMIENTO

RESTRUCTURA SALONES

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA

ARQ. A. CAYÓN



tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco

contravidrio anodizado
color blanco

vidrio laminado 6+4 mm

silicona transparente

VF

VIDRIO FIJO 4 PAÑOS UNIDOS CON SILICONA
TRANSPARENTE (verificar dimensiones en obra)
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VF VF VF

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACION ESCALA

1:25

CERRAMIENTO ENTREPISO SALÓN 1CO 01

-

PLANILLA DE CERRAMIENTO

RESTRUCTURA SALONES

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA

ARQ. A. CAYÓN



2.33

Tubular
4x2cm

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. A. CAYÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACIÓN
ESCALA

1:25SALON 1

SUPERVISIÓN

H 01

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE HIERRO

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA



1

.88

Tubular
4x2cm

huecos 18mm

Platina de acero A36
primer uso
pieza unica 220x150mm

Soldadura horizontal
g=5mm l=100mm

Pernos Ø16mm roscados
en todo el largo  soldados a
la platina

Soldadura vertical 2 cordones
g=6mm l=100mm
a ambos lados del perfil
Perfil 2 PNC 10

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACIÓN
ESCALA

1:25SALON 1

SUPERVISIÓN

H 01

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE HIERRO

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA

DETALLE BARANDA H02

DETALLE FIJACIÓN PILAR H03

ARQ. A. CAYÓN



Chapa plegada espesor
min 2mmfijada a estructura
existente pintada blanco

PNC 12 existente

Perfil L de aluminio
anodizado color blanco

0.
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0.
12

ESC. 1/5

ENTREPISO DE MADERA

CHAPA PLEGADA

PNC 12 existente

PN
C 

12
 e
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st
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te

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACIÓN
ESCALA

1:20SALON 1

SUPERVISIÓN

H 04

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE HIERRO

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA

ARQ. A. CAYÓN

 H04 complemento entrepiso


