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UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA SALONES

SERVICIO LAM co 02
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA DE CERRAMIENTO FECHA: ENERO 19
ARQ. A. CAYON ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
‘ .700 ‘
! ! ol
n
a8l
\ |
I\ I
A i
I\ I
[ N ) i .
\ \\ I Piso machimbrado existente
} \ } \1 tubular 50x50 mm aluminio
| \\ N anodizado color blanco vidrio laminado 64 mm
| I
| \\ || puerta pivotante de MDF
| laminico bl -
} \\ | 1 mffgmigmjgf,ﬁ tubular 50x50 mm aluminio o
° \ A ™ anodizado color blanco S
2 } \\ } S manija tipo haffele modelo
= [ Sandra ¢/ cerradura i ini ’
} \ 5 ; : perfil L de aluminio o //3/4
| \ | anodizado color blanco —
\ |
| |
tubular 50x50 mm aluminio | \ 1! vidrio laminado 6-+4 mm
anodizado color blanco } S, } ; PNC 12 existente o~
| i I contravidrio anodizado S
ABERTURA PIVOTANTE | // | f color blanco
vidrio laminado 6+ 4mm I % ‘;
1 7 h angulo "L" 1cm pintado de |
‘ // }, blanco en vertical tope de ESC 7/5 —
} e VF i puerta hacia el exterior :
% \J
|
VISTA desde exterior ESC1.25
1
x/l W X
050 690 050 1.700 050 .850 050
L
PLANTA ESC1.25
1ZQ. | - .
TPo | CO 02 | CANTIDAD 1 oeg [ -] uBICACION CERRAMIENTO ENTREPISO SALON 1 ESCALA ‘ 1:25
ESTRUCTURA TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO
MOVIMIENTO ABERTURA VIDRIO, VIDRIO FIJO Y PUERTA MADERA PIVOTANTE
CERRAMIENTO VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6+4 mm
OBSERVACIONES
NOTAS

. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVISION DE OBRA

(oY)




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA SALONES

SERVICIO LAM CO 03
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA DE CERRAMIENTO FECHA: ENERO 19
ARQ. A. CAYON ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
.580
oL
0
3+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
tubular 50x50 mm aluminio I
anodizado color blanco : |
|
puerta pivotante de MDF ; I
melaminico blanco | }
1818 mm canto abs |
ool | -
manija tipo haffele modelo &5 | a
Sandra ¢/ cerradura - | —= -
[ O]
I
vidrio laminado 64 mm \ } tubular 50x50 mm aluminio
m anodizado color blanco
I
contravidrio anodizado I
color blanco ! PANEL FIJO de MDF
H melaminico blanco 18
angulo "L" 1cm pintado de I
blanco en vertical tope de I
puerta hacia el exterior 1l
I VF
VISTA desde exterior ESC1.25
B = ]
050 814 050 2.046 050 480 050
‘ 3.440
PLANTA ESC1.25
12Q. | - ,
TPo | CO 03 | cANTIDAD 1 oeg [ -] uBICACION CERRAMIENTO ENTREPISO SALON 1 ESCALA ‘ 1:25
ESTRUCTURA TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO
MOVIMIENTO PUERTA MADERA PIVOTANTE, VIDRIO FIJO Y PANEL MDF
CERRAMIENTO VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6+4 mm
OBSERVACIONES
NOTAS

. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

(oY)

. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVISION DE OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA SALONES

SERVICIO LAM co 01
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA DE CERRAMIENTO FECHA:  ENERO 19
ARQ. A. CAYON ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
VIDRIO FIJO 4 PANOS UNIDOS CON SILICONA
TRANSPARENTE (verificar dimensiones en obra) 1765 :
tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco
=
g contravidrio anodizado
= color blanco
L o
cCc o
<< ©
(_) —
;_; vidrio laminado 6+4 mm
=
silicona transparente
VF VF VF VF
VISTA desde exterior ESC1.25
1.765 ‘
X = = X
050 7.560 050
‘ 7.660 ‘
PLANTA ESC1.25
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA
TPo | CO 01 | cANTIDAD 1 ZEé, — UBICACION CERRAMIENTO ENTREPISO SALON 1 ESCALA ‘ 1:25
ESTRUCTURA TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO
MOVIMIENTO FIJO
CERRAMIENTO VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6+4 mm
OBSERVACIONES
NOTAS

. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVICION DE OBRA

(oY)




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO LAM H 01
FACULTAD DE ARQUITECTURA ,
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE HIERRO FECHA: ENERO 19
ARQ. A. CAYON ARQ. FERNANDA RiOS REVISION:  —
7
233
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA
TIPO H 01 |cANTIDAD 1 :DZ;" — UBICACION SALON 1 ESCALA 1:25
ESTRUCTURA TUBULAR DE HIERRO 40 X 20 MM
TERMINACION FONDO ANTIOXIDO — ESMALTE SINTETICO BLANCO MATE
MOVIMIENTO -
CERRAMIENTO -
OBSERVACIONES -
NOTAS

OBRA

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,

QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVISION DE




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA RESTRUCTU RA DE SALONES

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

SERVICIO LAM HO2 + HO3
FACULTAD DE ARQUITECTURA .
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE HIERRO FECHA: ENERO 19
ARQ. A. CAYON ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
DETALLE BARANDA H02
Tubular
4x2cm
88
DETALLE FIJACION PILAR HO3
O @)
Platina de acero A36
primer uso
pieza unica 220x150mm
O G— huecos 18mm
—— Soldadura horizontal
g=5mm [=100mm
O O
Soldadura vertical 2 cordones
g=6mm |=100mm
a ambos lados del perfil
Perfil 2 PNC 10
O ®
L Pernos @16mm roscados
en todo el largo soldados a
la platina
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA
TIPO H 01 |cANTIDAD 1 :§§§ — UBICACION SALON 1 ESCALA 1:25
ESTRUCTURA HO2= TUBULAR DE HIERRO 40 X 20 MM HO3=PLATINA ACERO A36 220 X 150 MM
TERMINACION FONDO ANTIOXIDO — ESMALTE SINTETICO BLANCO MATE
MOVIMIENTO -
CERRAMIENTO -
OBSERVACIONES -
NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVISION DE OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA RESTRUCTU RA DE SALON ES

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

SERVICIO LAM HO4
FACULTAD DE ARQUITECTURA ,

DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE HIERRO FECHA: ENERO 19
ARQ. A. CAYON ARQ. FERNANDA RiOS REVISION:  —

HO4 complemento entrepiso

Perfil L de aluminio Chapa plegada espesor
anodizado color blanco min 2mmfijada a estructura
existente pintada blanco

A
o PNC 12 existente i
)
ESC. 1/5
|
|
a
£ | ENTREPISO DE MADERA
=1
CQ\JI‘ 1 3.440
Su PNCTRedstente L
| g CHAPA PLEGADA

T
B -
[

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA

TIPO H 04 | cANTIDAD 1 :§§§ — UBICACION SALON 1 ESCALA 1:20
ESTRUCTURA CHAPA PLEGADA ESPESOR 2 MM MINIMO

TERMINACION FONDO ANTIOXIDO — ESMALTE SINTETICO BLANCO MATE

MOVIMIENTO -

CERRAMIENTO -

OBSERVACIONES -

NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVISION DE OBRA




