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UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA SALONES

SERVICIO LAM co 07
FACULTAD DE ARQUITECTURA
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA DE CERRAMIENTO FECHA:  ENERO 19
ARQ. A. CAYON ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
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TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA
12Q. | - i
TIPO CO 07 | cANTIDAD 1 DISR, —] UBICACION CERRAMIENTO ENTREPISO SALON 15 ESCALA ‘ 1:25
ESTRUCTURA TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO
MOVIMIENTO PUERTA MADERA PIVOTANTE, VIDRIO FIJO Y PANEL MDF
CERRAMIENTO VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6+4 mm
OBSERVACIONES
NOTAS

. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,

QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

(oY)

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVISION DE OBRA
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TPo | CO 06 | CANTIDAD 1 DSR. —| UBICACION CERRAMIENTO ENTREPISO SALON 15 ESCALA ‘ 1:25
ESTRUCTURA TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCO
MOVIMIENTO FIJO
CERRAMIENTO VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6+4 mm
OBSERVACIONES
NOTAS

4.
OBRA

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVICION DE
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ESTRUCTURA TUBULARES DE ALUMINIO 50X50 mm
TERMINACION ALUMINIO ANODIZADO COLOR BLANCQ
MOVIMIENTO FIJO
CERRAMIENTO VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6+4 mm
OBSERVACIONES
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVICION DE
OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO LAM H 01
FACULTAD DE ARQUITECTURA .
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TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA
TIPO H 01 |cANTIDAD 1 :32; UBICACIEN SALON 15 ESCALA 1:25
ESTRUCTURA TUBULAR DE HIERRO 40 X 20 MM
TERMINACION FONDO ANTIOXIDO — ESMALTE SINTETICO BLANCO MATE
MOVIMIENTO -
CERRAMIENTO -
OBSERVACIONES -
NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,

QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVISIEN DE

OBRA
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TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA
TIPO H 05 |cANTIDAD 1 :§§§ — UBICACION SALON 15 ESCALA 1:25
ESTRUCTURA TUBULAR DE HIERRO 40 X 20 MM
TERMINACION FONDO ANTIOXIDO — ESMALTE SINTETICO BLANCO MATE
MOVIMIENTO -
CERRAMIENTO -
OBSERVACIONES -
NOTAS

OBRA

. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVISION DE
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Escalones de 26x65¢cm
SPesor xx madera xx
ver detalle
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4x2cm
o
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TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA
TIPO H 05 |cANTIDAD 1 :§§§ — UBICACION SALON 15 ESCALA 1:25
ESTRUCTURA TUBULAR DE HIERRO 40 X 20 MM
TERMINACION FONDO ANTIOXIDO — ESMALTE SINTETICO BLANCO MATE
MOVIMIENTO -
CERRAMIENTO —
OBSERVACIONES -
NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,

QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVISION DE

OBRA




