RESTRUCTURA DE SALONES

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

SERVICIO LAM EQ 01
FACULTAD DE ARQUITECTURA ,
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA:  ENERO 19
ARQ. A. CAYON ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
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TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA . planco
TIPO EQ 01 | canTipaD 3 ESé — UBICACION SALON 01-12-15 ESCALA 1:25
TIPO MATERIAL SECCION
MARCO CONTRAMARCO MATERIAL SECCION
ANCLAJE COLOCACION TERMINACION
ESPESOR tablero multicapa 25mm TERMINACION Ambay 3 manos de laca incolora
HOJA REVESTIMIENTO TERMINACION
CUBRECANTO
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g <
HERRAJE CIERRE E 3 g g con llave MATERIAL
MANIOBRA B £ MATERIAL
1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
NOTAS 2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU  RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVISION DE OBRA




RESTRUCTURA DE SALONES SEGUNDA ETAPA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

SERVICIO LAM EQ 02
FACULTAD DE ARQUITECTURA ,
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA: ENERO 19
ARQ. A. CAYON ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
E= — frente fijo 60mm — frente fijo 60mm
placa de MDF melaminico palaca de MDF
18 mm color blanco 341 melaminico 18 mm
g canto ABS 2 color blanco canto ABS
S S
0.26
O o1
= =i =
© (e}
O [t}
(e} o
o ot estante de doble placa de
== ! ST MDF melaminico 18 mm
color blanco con frente
60mm y canto ABS
© [}
O 0
(e} o
l estante de doble placa de
] St MDF melaminico 18 mm &
< color blanco con frente ol ©
M
60mm y canto ABS
b 8
(e} o
O (o
= ol =1
() o
<ti ~
o o
O ol
(= =l ol
o~ o~
<t" <
o o
= [ ot
0.26 © ©
L 026 |
ko] ~
< <
o o
) 3.1 ,
[$e]
N
o
TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA estante de doble placa de MDF melaminico 18 mm color blanco
con frente de 60mm y canto ABS
TIPO EQ 02 | cANTIDAD 3 ESé —{ UBICACION SALON 01-12-15 ESCALA 1:25
TIPO MATERIAL SECCION
MARCO CONTRAMARCO MATERIAL SECCION
ANCLAJE COLOCACION TERMINACION
ESPESOR TERMINACION
HOJA REVESTIMIENTO TERMINACION
CUBRECANTO
MOVIMIENTO 2 2 MATERIAL
HERRAJE CIERRE = ol MATERIAL
MANIOBRA g £g MATERIAL
1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
NOTAS 2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU
RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVISION DE OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES SEGUNDA ETAPA

SERVICIO

FACULTAD DE ARQUITECTURA

DIRECTOR
ARQ. A. CAYON

PROYECTO:
ARQ. FERNANDA RiOS

PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA

LAM EQ 03

FECHA: ENERO 19

REVISION: —
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DETALLE ESC1.10

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA

VISTA ESC1.25

RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA SUPERVISION DE OBRA

TIPO EQ 03 [canTiDAD 6 ZEé UBICACION SALON 01-12-15 ESCALA 1:25

TIPO MATERIAL SECCION

MARCO CONTRAMARCO MATERIAL SECCION
ANCLAJE COLOCACION TERMINACION
ESPESOR TERMINACION

HOJA REVESTIMIENTO TERMINACION
CUBRECANTO
MOVIMIENTO | 2 2 MATERIAL

HERRAJE CIERRE = ol MATERIAL
MANIOBRA S F3 MATERIAL
1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

NOTAS 2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTQUEDA BAJO SU




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO LAM EQ 07
FACULTAD DE ARQUITECTURA ,
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA:  Enero 19
ARQ. A.CAYON ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
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PLANTA GENERAL
12Q. | -
TIPO EQ 06 |canTiDAD 1 DSR —] UBICACION SALON 12 ESCALA 1:20
ESTRUCTURA Parantes verticales de Multicapa 18 mm / Estantes y puertas de MDF melaminico de 18 mm
TERMINACION Laqueado, 3 manos minimo
MOVIMIENTO bisagras codo cero
CERRAMIENTO Llavin (la misma llave para todas las puertas)
OBSERVACIONES |-
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE
OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO LAM EQ 05
FACULTAD DE ARQUITECTURA ,
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA: _ Enero 19
ARQ. A.CAYON ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
PUERTAS TRASERA PARANTES VERTICALES PUERTAS BATIENTES ESTANTE MOVIL COMPLEMENTO SUP. ESTANTE ESCRITORIO
MELAMINICO MELAMINICO MULTICAPA 18mm BISAGRA CODO CERO MELAMINICO E INF. HASTA TECHO MELAMINICO BLANCO 18mm
BLANCO 18mm BLANCO 12mm  term. segun ARQ. CON LLAVIN BLANCO 18mm Y PISO MELAMINICO BLANCO 18mm CANTO ABS Y
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TiPo [EQ 04-05| CANTIDAD 2 ZSé UBICACION SALON 01-15 ESCALA 1:20
ESTRUCTURA Parantes verticales de Multicapa 18 mm / Estantes y puertas de MDF melaminico de 18 mm
TERMINACION Laqueado, 3 manos minimo
MOVIMIENTO bisagras codo cero
CERRAMIENTO Llavin (la misma llave para todas las puertas)
OBSERVACIONES |-
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE
OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA RESTRUCTU RA DE SALONES

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

SERVICIO

LAM EQ 04
FACULTAD DE ARQUITECTURA .
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA:  Enero 19
ARQ. A.CAYON ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
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PLANTA GENERAL
TiPo [EQ 04-05| CANTIDAD 2 ZSé —usicacoN  SALON 01-15 ESCALA 1:20
ESTRUCTURA Parantes verticales de Multicapa 18 mm / Estantes y puertas de MDF melaminico de 18 mm
TERMINACION Laqueado, 3 manos minimo
MOVIMIENTO bisagras codo cero
CERRAMIENTO Llavin (la misma llave para todas las puertas)
OBSERVACIONES |-
NOTAS

1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE

OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA RESTRUCTU RA DE SALONES

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

SERVICIO LAM EQ 08
FACULTAD DE ARQUITECTURA ,
DIRECTOR PROYECTO: PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA: _ Marzo 17
ARQ. A.CAYON ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
PUERTAS MELAMINICO | PUERTAS BATIENTES PARANTES VERTICALES ESTANTE MOVIL COMPLEMENTO SUP. ESCRITORIO MELAMINICO | TRASERA ESTANTE
BLANCO 18mm C/ BISAGRA CODO CERO MULTICAPA 18mm MELAMINICO E INF. HASTA TECHO BLANCO 18mm MELAMINICO MELAMINICO
CANTO ABS CON LLAVIN term. segun ARQ. BLANCO 18mm Y PISO MELAMINICO CANTO ABS Y NARIZ BLANCO 12 mm BLANCO 18mm
LAQUEADO C/ CANTO ABS BLANCO C/CANTO ABS CANTO ABS
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TIPO EQ 06 |canTiDAD 1 oer |- | UBICACION SALON 12 ESCALA 1:20
ESTRUCTURA Parantes verticales de Multicapa 18 mm / Estantes y puertas de MDF melaminico de 18 mm
TERMINACION Laqueado, 3 manos minimo
MOVIMIENTO bisagras codo cero
CERRAMIENTO Llavin (la misma llave para todas las puertas)
OBSERVACIONES —
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,
QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE
OBRA




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

RESTRUCTURA DE SALONES

SERVICIO LAM EQ 06
FACULTAD DE ARQUITECTURA ,
DIRECTOR PROYECTO. PLANILLA CARPINTERIA DE MADERA FECHA: _ Enero 19
ARQ. A. CAYON ARQ. FERNANDA RiOS REVISION: —
ESTANTES SIN PUERTA,
REGULABLE APOYADOS EN TARUGOS é
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L
miPo [EQ 04-05| CANTIDAD 2 ZSé UBICACION SALON 01-15 ESCALA 1:20
ESTRUCTURA Parantes verticales de Multicapa 18 mm / Estantes y puertas de MDF melaminico de 18 mm
TERMINACION Laqueado, 3 manos minimo
MOVIMIENTO bisagras codo cero
CERRAMIENTO Llavin (la misma llave para todas las puertas)
OBSERVACIONES —
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA,

QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE

OBRA




