
H
07

baranda y escalones
a desmontar

Puerta a reparar
Inviertir apertura

Puerta a reparar
Inviertir apertura

EQ
02

EQ
01

Zona de pilar a reparar

Zona de pilar a reparar

Zona de pilar a repararZona de pilar a reparar

03
EQ

Tomas a desmontar

Tomas a desmontar

Tablero existente
SE-2 a reutilizar

Instalación eléctrica existete
por frente del entrepiso a desmontar

Instalación eléctrica existete
por frente del entrepiso a desmontar

ENTREPISO
Se conserva estructura métalica, se desmantela
estructura intermedia  de madera y piso

Pilar  PN I  a conservar

Vigas de madera a
desmontar

Vigas madera a desmantelar

Mueble existente
       a desmontar

Zona de pilar a reparar

Cerramiento
a desmontar

L03 existente a retirar L03 existente a retirar

L03 existente a retirar L03 existente a retirar

L03 existente a retirar L03 existente a retirar

sube por pilar
a parrilla

sube por pilar
a parrilla

sube por pilar
a parrilla

Tablero existente
2E

14.32

.133.05.633.04.403.18.40.741.70.74.10

Baja a tomas
bajo entrepiso

Sube a tomas
en entrepiso

Baja a
luminarias

8.
79

GALERÍA EXTERIOR BOULEVARD ARTIGAS

Zona de pilar a reparar

VI
GA

 U
PN

 1
2 

a 
co

lo
ca

r

VI
GA

 U
PN

 1
2 

a 
co

lo
ca

r

VIGA UPN 12 existente

Vigas madera a desmantelar

Vigas madera a desmantelar

DT1

DT
2

DT4 DT3

DL1

Tomas sobre PNC

Tomas sobre PNC

Caño galvanizado
existente a conservar

Tomas sobre EQ03

Tomas sobre EQ03

03
EQ

Pilar  PN I  a conservar

Pilar  PN I  a conservar

Tomas sobre pilares a 0.40m de NPT

Sube a por pilar
a parrilla

Sube a por pilar
a parrilla

TALLER  BETOLAZA
Salón 15

PLANTA BAJA I ESC 1:50

UBICACION

ARQ. A.CAYÓN

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECTOR:

EQUIPO:

PROYECTO:

FECHA:

DESCRIPCION

SERVICIO:

ESCALA

LAM. N°:FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

REVISION

0

1

2

3

FECHADESCRIPCIÓN

VERSIÓN INICIAL

NOTAS:

ARQ. FERNANDA RIOS

FADU

Enero 19

SALÓN 15. TALLER BETOLAZA

1/50

PLANTA BAJA

ARQ. MARIANA DUTINE,ARQ. GIORGINA GUILLEN
ARQ. PATRICIA DABEZIES,BACH. BRUNA DO SANTOS

DT= Derivación tomas 
DL= Derivación luminarias
L01=Equipo con difusor opalino con dos tubos LED 18W 1.20mts
L02=Equipo de 295x1195mm 40W (luz neutra) 05



L04 existente a retirar

L04 existente a retirar

L04 existente a retirar

L04 existente a retirar

L04 existente a retirar

L04 existente a retirarL04 existente a retirarL04 existente a retirar

H
07

Instalación eléctrica existete
por frente del entrepiso a desmontar

Instalación eléctrica existete
por frente del entrepiso a desmontar

Abertura a reparar

Cerramiento-mampara
 a desmontar

L02 L02 L02 L02

L02 L02 L02 L02

L02 L02 L02 L02

L02 L02 L02 L02 L02

L02

L02

L02

L04 existente
a retirar

L04 existente
a retirar

L04 existente
a retirar

L04 existente
a retirar

Anular luminarias y tomas existentes
y hacer tendido nuevo desde

tablero Salón

Pavimento a desmontar y
colocar nuevo

Anular luminarias y tomas existentes
y hacer tendido nuevo desde

tablero Salón

Tramo de estructura a desmontar

Refuerzo est parrilla
tensor a cielorraso

14.32

.133.05.633.04.403.18.40.741.70.74.10

8.
79

.3
3

.6
6

7.
58

.2
5

Caja
10x10

Sube a lum
de entrepiso

Baja a tomas

L01

L01

L01

L01

L01

L01

L01

L01

Tablero existente
TE15

Baja

Sube a lum
de entrepiso

Tablero existenteAbertura a reparar

GALERÍA EXTERIOR BOULEVARD ARTIGAS

PARRILLA DE HIERRO EXITENTE
a reparar y adaptar para nuevas
luminarias

Entablonado de madera
 a colocar

06
CODT5

L01 L01

L01 L01

07CO

DL3

DL2 DL2

Caño galvanizado
existente a conservar

TALLER  BETOLAZA
Salón 15

04
EQ

05
EQ

Soporte de luminarias_ ángulo 2"x2"
soldado a parrilla existente

Bandeja de datos existete a conservar

PLANTA ENTREPISO I ESC 1:50

UBICACION

ARQ. A.CAYÓN

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECTOR:

EQUIPO:

PROYECTO:

FECHA:

DESCRIPCION

SERVICIO:

ESCALA

LAM. N°:FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

REVISION

0

1

2

3

FECHADESCRIPCIÓN

VERSIÓN INICIAL

NOTAS:

ARQ. FERNANDA RIOS

FADU

Enero 19

SALÓN 15. TALLER BETOLAZA

1/50

ENTREPISO

ARQ. MARIANA DUTINE,ARQ. GIORGINA GUILLEN
ARQ. PATRICIA DABEZIES,BACH. BRUNA DO SANTOS

DT= Derivación tomas 
DL= Derivación luminarias
L01=Equipo con difusor opalino con dos tubos LED 18W 1.20mts
L02=Equipo de 295x1195mm 40W (luz neutra) 06



tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco

tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco

puerta pivotante de MDF
melaminico blanco
18+18 mm canto abs

manija tipo haffele modelo
Sandra c/ cerradura

vidrio laminado 6+4 mm

contravidrio anodizado
color blanco

Cerramiento entrepiso
C0 03

PANEL FIJO  de MDF
melaminico blanco 18

VF

angulo "L" 1cm pintado de
blanco en vertical tope de
puerta hacia el exterior

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. A. CAYÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACION ESCALA

1:25

CERRAMIENTO ENTREPISO SALÓN 15CO 07

-

PLANILLA DE CERRAMIENTO

RESTRUCTURA SALONES

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA



contravidrio anodizado
color blanco

vidrio laminado 6+4 mm

silicona transparente

Cerramiento entrepiso
C0 01

VF

VIDRIO FIJO 4 PAÑOS UNIDOS CON SILICONA
TRANSPARENTE (verificar dimensiones en obra)

VE
RI

FI
CA

R 
EN

 O
BR

A

VF VF VF

ÁN
GU

LO
 9

0º

tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco tubular 50x50 mm aluminio

anodizado color blanco

puerta pivotante de MDF
melaminico blanco

18+18 mm canto abs

manija tipo haffele modelo
Sandra c/ cerradura

angulo "L" 1cm pintado de
blanco en vertical tope de

puerta hacia el exterior

VF

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. A. CAYÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACION ESCALA

1:25

CERRAMIENTO ENTREPISO SALÓN 15CO 06

-

PLANILLA DE CERRAMIENTO

RESTRUCTURA SALONES



PNC 12 existente

tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco

Piso machimbrado existente

vidrio laminado 6+4 mm

perfil L de aluminio
anodizado color blanco

0.
05

0.
02

0.
12

ESC. 1/5

VF

contravidrio anodizado
color blanco

vidrio laminado 6+4 mm

tubular 50x50 mm aluminio
anodizado color blanco

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. A.CAYÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACION ESCALA

1:25

CERRAMIENTO ENTREPISO SALÓN 15CO 06

-

PLANILLA DE CERRAMIENTO

RESTRUCTURA SALONES



Tubular
4x2cm

Escalones de 26x65cm
espesor xx madera xx
ver detalle

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. A. CAYÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACIčN
ESCALA

1:25SALON 15

SUPERVISIčN

H 01

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE HIERRO

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA



escalón Eucalyptus
tablón 22mm - 25cm

con ranuras

pieza L hierro plegado
para asociar escalón

Tubular

PNC 12

D1

Tubular

Ángulo de hierro
abulonado para amure
de escalón

Detalle D1

ESC. 1/10

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. A. CAYÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACIÓN
ESCALA

1:25SALON 15

SUPERVISIÓN

H 05

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE HIERRO

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA



Tubular
4x2cm

Escalones de 26x65cm
espesor xx madera xx
ver detalle

SERVICIO

DIRECTOR PROYECTO:

DIRECCION GRAL. DE ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

ARQ. FERNANDA RÍOSARQ. A. CAYÓN

FACULTAD DE ARQUITECTURA

TIPO CANTIDAD

1

IZQ.

DER.

-

UBICACIÓN
ESCALA

1:25SALON 15

SUPERVISIÓN

H 05

-

RESTRUCTURA DE SALONES

PLANILLA CARPINTERÍA DE HIERRO

TODAS LAS MEDIDAS SERÁN RECTIFICADAS EN OBRA


