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MORTERO DE TOMA C/ HIDRÓFUJO

LADRILLO DE CAMPO

AZOTADO DE AyP C/ HIDRÓFUJO

REVOQUE EXTERIOR GRUESO+FINO

REVOQUE INTERIOR GRUESO+FINO

VIGA DE CIMENTACIÓN SEGÚN ESTRUCTURA

APLICACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA
CUBRIENDO VIGAS DE CIMENTACIÓN.
2 MANOS CRUZADAS.

PATÍN SEGÚN ESTRUCTURA

PILAR FUSTE SEGÚN ESTRUCTURA

MORTERO DE TOMA

PANEL TERMICO
AUTOESCTRUCTURAL 150mm ESP.

ANGULO DE ALUMINIO FIJADO
A MURO MEDIANTE TORINLLO Y
TACO EXPANSIVO ∅10mm

FRONTALÍN DE CHAPA GALV.
PINTADA IGUAL A TECHO

PISO CERÁMICO
CEMENTO CERÁMICO

CONTRA PISO DE NIVELACIÓN

SUELO COMPACTADO

FILM DE POLIETILENO COMO
BARRERA HUMÍDICA

CORTE INTEGRAL 1 (A2)
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DUCHA EXTERIOR

TERMOFUSION 1/2PULG.

VALVULA ¨PRESSMATIC¨

ARMADURA 4 X ∅ 10mm

ESTRIBOS ∅ 6 mm  C/ 20 cm

UNION DOBLE 1/2PULG.

UNION DOBLE 1/2PULG.

ZONA SIN HORMIGÓN

TERMINACIÓN Ho. LUSTRADO

HORMIGÓN ARMADO

CONTRAPISO TOSCA COMPACTADA
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DUCHA EXTERIOR

TERMOFUSION 1/2PULG.

VALVULA ¨PRESSMATIC¨

ARMADURA 4 X ∅ 10mm

ESTRIBOS ∅ 6 mm  C/ 20 cm

UNION DOBLE 1/2PULG.

UNION DOBLE 1/2PULG.

ZONA SIN HORMIGÓN

TAPA ACERO INOX. ESP. 2mm

4 TORNILLOS 10mm A TACOS EN COLUMNA

TERMINACIÓN Ho. LUSTRADO

2 LLAVES DE PASO
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DETALLE TAPA AC. INOX.
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