
LUCERNARIO 01

conector aluminio anodizado blanco

vidrio laminado 6+4 mm

contravidrio aluminio anodizado color blanco

perfil portacontravidrio  recto
con respaldo de impermeabilización aluminio
anodizado color blanco

colocación de geotextil  15cm
en vertical y 15 cm sobre losa

LUCERNARIO 02

vidrio laminado 6+4 mm

contravidrio aluminio anodizado color blanco

perfil portacontravidrio  recto
con respaldo de impermeabilización aluminio
anodizado color blanco

colocación de geotextil  15cm
en vertical y 15 cm sobre losa

vidrio laminado 6+4 mm

contravidrio aluminio anodizado color blanco

perfil portacontravidrio  recto
con respaldo de impermeabilización aluminio

anodizado color blanco

colocación de geotextil  15cm
en vertical y 15 cm sobre losa

LUCERNARIO 03

VF VF

vidrio laminado 6+4 mm

contravidrio aluminio anodizado color blanco

perfil portacontravidrio  recto
con respaldo de impermeabilización aluminio
anodizado color blanco

colocación de geotextil  15cm
en vertical y 15 cm sobre losa

vidrio laminado 6+4 mm

contravidrio aluminio anodizado color blanco

perfil portacontravidrio  recto
con respaldo de impermeabilización aluminio

anodizado color blanco

colocación de geotextil  15cm
en vertical y 15 cm sobre losa

LUCERNARIO 04

VF VF

vidrio laminado 6+4 mm

contravidrio aluminio anodizado color blanco

perfil portacontravidrio  recto
con respaldo de impermeabilización aluminio
anodizado color blanco

colocación de geotextil  15cm
en vertical y 15 cm sobre losa

vidrio laminado 6+4 mm

contravidrio aluminio anodizado color blanco

perfil portacontravidrio  recto
con respaldo de impermeabilización aluminio

anodizado color blanco

colocación de geotextil  15cm
en vertical y 15 cm sobre losa
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