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INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO


“CONSTRUCCIÓN DE PLAZA SAN GABRIEL”


MEMORIA PARTICULAR




MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
Objeto: 
El objeto de la presente es detallar los aspectos necesarios para la construcción de la plaza San Gabriel en la ciudad de Tacuarembó. 
La construcción de la plaza es en una manzana libre empadronada con el número 12209 del Barrio San Gabriel, ubicado entre las calles 1444, 1445, 1446, 1447 y entre los Complejos de Vivienda COHAMI, COVINUTE, COVIFUNC y Complejo 2000, el terreno es propiedad de la Intendencia Departamental de Tacuarembó.

Los trabajos a detallar comprenden los siguientes ítems: 
· Implantación y replanteo.
· Construcción de cancha multiuso reglamentaria.
· Construcción de área de juegos infantiles.
· Construcción de área deportiva saludable (estaciones de gimnasia).
· Construcción de área de esparcimiento libre (explanadas).
· Construcción de caminería interna.
· Construcción de muros de contención.
· Iluminación en general.
· Construcción de veredas.
· Construcción de entubado con caños de hormigón de a metro.
· Construcción de bocas de tormenta tipo 2.
· Construcción de badenes de hormigón armado.
· Construcción de cámaras de inspección con y sin desborde.
· Equipamiento en general: bancos, maceteros, bicicleteros, pérgolas.
· Equipamiento de árboles y jardinería.
Como complemento de los recaudos gráficos se utilizará la presente memoria constructiva particular y la Memoria Constructiva General del MTOP o cualquier otra memoria publica de la misma jerarquía. 
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OBRAS A EJECUTAR Y REQUISITOS
1. Descripción de las obras
La obra consiste en el relleno y la nivelación del terreno y su compactación para la construcción de áreas de hormigón armado según la posición de las cotas de nivel de proyecto. Sobre las mismas se dará terminación y equipará según la actividad que ahí se desarrolla, y lo que se detalle en el proyecto.

Esta propuesta parte de un proyecto de relevamiento de plani-altimétrico topográfico de Agrimensura. Por lo tanto los niveles fueron analizados considerando dicho proyecto. Es por ello que la obra presenta niveles con origen de cotas establecidos.

2. Implantación y replanteo:
El contratista realizará el replanteo de la obra, con su correspondiente delimitación, el que será verificado por la Dirección de la Obra. Este se hará de modo tal que asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes de ellos. Fuera de ellos, el contratista es responsable de los  errores cometidos.
Se deberá tener en cuenta el acceso al predio con materiales y/o maquinaria al ubicar los elementos provisorios. También el lugar para el correcto acopio de los materiales. Se contará con los elementos exigidos por normativa: casilla de obra, baño para los obreros, etc.

3. Movimientos de tierra
En todos los casos se removerá la capa de tierra vegetal.
Se procederá a excavación y relleno en los sectores definidos por los niveles de referencia.
Rige Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda.

Compactación 

El relleno se realizará con suelos granulares libres de fracciones finas con potencial expansivo.
Las capas sucesivas de relleno en ningún caso mayor a 10cm, tendrán un CBR > 30% compactados al 95%.
Si se detecta exceso de agua (el material queda blando en exceso y no se comprime), se debe abrir las capas superiores y dejar perder humedad antes de proseguir con la compactación.


4. Fundación y elementos estructurales
En lo posible todos los dispositivos de cimentación se apoyarán en el firme encontrado: piedra basáltica. De lo contrario se fundará sobre terreno firme y compactado. En ambos casos el nivel altimétrico y la calidad del terreno y/o compactación será verificado por la Dirección General de Obras.
Se verificará también que el plano de fundación sea limpio y firme.

Materiales
Hormigón C15:
De 150kg/cm2  de resistencia característica para la totalidad de los elementos estructurales.
Acero tratado (Ø):
De 5000kg/cm2 de tensión de fluencia convencional y 5500kg/cm2 de tensión a la rotura.
Acero común (Ø):
Los estribos de diámetro 6mm son de acero común AL220 de 220kg/cm2 de tensión de  fluencia convencional.
Recubrimientos de barras:
Elementos bajo tierra: 4cm

4.1	Tipos.
	Dados de Hormigón Ciclópeo 
Serán base de cimentación de encuentro de vigas y riostras, y cargas puntuales de columnas. Se construirá sobre una base compactada de hormigón pobre sobre el suelo natural buscando que los espesores 	especificados en los planos de hormigón armado, se respeten. 

Zapata Corrida 
Será base de cimentación bajo todos los muros de edificación. 
Deberá respetarse las dimensiones y Armado Especificado en los planos sin perjuicio que se aumente en obra el volumen y la superficie de armaduras en caso de que el cateo determine que la tensión especifica del suelo sea menor que la prevista. En ese caso el Director de Obra se reserva el derecho de modificar, corregir la cimentación y alterar el proceso de obra según su criterio, en pos de resolver las modificaciones de sistema de cimentación para 	que responda favorablemente sobre a la tensión especifica del suelo. 
Se construirá sobre una base compactada de hormigón pobre sobre el suelo natural buscando que los espesores y armaduras especificadas en los planos de hormigón armado, se respeten, haciendo especial hincapié en que la colocación de la armadura queda ubicada en el medio del espesor del hormigón y no en contacto con el suelo natural. ´

Rampas exteriores, regueras 
Las rampas exteriores, regueras y drenajes, se construirán sobre el suelo natural, buscando que los espesores y armaduras especificadas en los planos de hormigón  armado se respeten, haciendo especial hincapié en que la colocación de la armadura queda  ubicada en el medio del espesor del hormigón y no en contacto con el suelo natural.  








5. Albañilería

5.1 Características técnicas

Los muros o muretes  serán de bloques armados: se utilizarán bloques de hormigón vibrado 19x19x40, todos los huecos irán armados con 1Ø10 hilada por medio tanto en vertical  	como horizontal y en todas las esquinas
La base se realizará sobre el firme.
Estará vinculado al contrapiso armado.
Se realizarán juntas de contracción coincidentes con las del contrapiso y/o donde  se produzca 	un cambio de nivel de cimentación.
En todos los casos se rematarán con una viga de coronación de HA de 10cm de Altura o según detalle constructivo
Muro simple de bloques armados, apoyado sobre dispositivo de fundación, según se detalla: cuando entre ambos lados del muro exista una diferencia de niveles menor o igual a 50cm se realizará la base con nervio. El nervio tendrá una altura variable de acuerdo a la diferencia de nivel.
En caso en que no exista diferencia de nivel entre ambas se realizará una base simple sin nervio.

5.2 Generalidades

Todos los muros están ligados a contrapisos de hormigón armado según se expresa en detalle de muros.
Todos los muros que expongan caras al exterior serán revocados, se aplicará revoque 	grueso fretachado y terminación con revoque fino y luego pintado.
Alternativa: revoque grueso fretachado y luego aplicación de revoque monocapa  (revestimiento cementicio mural hidrófugo proyectable, con color incorporado, apto 	al exterior).
Los paramentos verticales de las gradas revocados, serán pintados con pintura  impermeabilizante, color a definir.
	Se extraerán 3 probetas cada 7m3 de hormigón o 2 probetas por día para los ensayos de resistencia a la compresión. El contratista proveerá los moldes estándares cilíndricos y 	realizará la trazabilidad del trabajo realizado. Deberá marcar de forma adecuada que probeta corresponde a cada sector hormigonado.
Todos los trabajos de hormigón armado serán coordinados con el Director de Obra  y no será llenado ningún elemento estructural sin la autorización del mismo.


6. Gradas

Luego de compactada la base, se ejecutará un piso armado con malla central, los espesores de 10 cm se indican en planos.
Se realizarán juntas totales, de 1cm sellada con Sikaflex 11FC  o similar aprobado por Dirección General de Obras (las juntas serán coordinadas in situ previo al llenado). 
Este contrapiso se acabará con terminación esmerada en los sectores que queden expuestos 	ya que será ésta su terminación final y esta se realizará carpeta de arena y portland con 	pendientes hacia desagües, según niveles de terminación expresado en planos.
	El hormigón a utilizar será tipo C15 según UNIT 972:97

7. Cancha multiuso
El pavimento de la cancha multiuso se realizará de hormigón armado con terminación fratasado o peinado.
La carpeta será de 10cm de espesor, armada con una malla de alambre de acero electrosoldada de 15x15cm y alambre de 3.4mm  (tipo mallalur C34), la misma estará a la mitad de la altura del pavimento. Se llenará en una sola capa de hormigón de espesor indicado y de acuerdo a las siguientes especificaciones.  El hormigón será de una resistencia mínima a la rotura a la compresión en cilindros de 200k/cm2. Se recomienda confeccionar el hormigón con al menos 300kg de cemento por m3.  El asentamiento, medido con el cono de Abrahms, debe situarse entre un máximo de 9cm y un mínimo de 7cm.  El agregado fino a utilizarse estará constituido por arenas gruesas, naturales silíceas. El agregado grueso lo constituirán piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas, consistentes y durables. Se deberán preparar al menos 2 probetas de hormigón por cada jornada de llenado para ser ensayadas a los 7 días y a los 28 días, a fin de comprobar la calidad del mismo.  
Las losas de pavimentos se construirán planas (no tendrán curvaturas ni alabeos) y con las pendientes indicadas.  El vertido de hormigón se realizará lo más cerca posible del lugar de utilización con el fin de minimizar la segregación. El tendido del hormigón se realizará manualmente a pala ó por medios mecánicos.  A medida que se va colocando se vibrará con vibrador de punta quedando el hormigón perfectamente compactado, no produciendo la segregación de los materiales componentes del mismo.  Se pasará una regla vibradora (en el sentido longitudinal) sobre la superficie del hormigón vertido y teniendo como referencia dos guías metálicas perfectamente rectas y conformando el plano del piso, retirando el material sobrante y completando con hormigón extendido con fratás los sectores que hayan quedado por debajo del nivel conformado (tomándose las medidas necesarias para no pisar el hormigón fresco).  Luego se pasará una regla metálica en el sentido transversal y luego nuevamente en sentido longitudinal para asegurar que la superficie quede perfectamente plana, sin resaltes ni falta de hormigón.  
Cuando se indique terminación fratasada, luego de iniciado el fraguado y cuando la superficie presente la consistencia apropiada se procederá a dar la terminación con llana.  Cuando se indique terminación rayado o peinado (en algunos paños del patio, escalera y rampa de acceso): luego de iniciado el fraguado y cuando la superficie presente la consistencia apropiada se procederá a dar la terminación con cepillo para hormigón peinado o llana ranurada. Se realizarán muestras, que deberán ser aprobadas por la Supervisión de obras. Se cuidará en todo momento la líneas sean rectas y equidistantes y la textura resultante sea homogénea. 
Juntas: Para controlar los esfuerzos que resultan de los efectos combinados de los cambios de temperatura y humedad y de las cargas se proyectan juntas de 1cm de espesor y 4cm de altura.  Hay 2 tipos de juntas: - Juntas de contracción      - Juntas de llenado 
 Juntas de contracción: Se prevé la construcción de juntas de contracción.  Dichas juntas de contracción se obtendrán por rehundido de un fleje metálico o listón de madera (1cm de espesor y 4cm de altura); el mismo se hará cuando el proceso de fraguado haya comenzado y la consistencia del material permita un copiado de la forma del fleje, sin producir levantamientos de material en los bordes de la junta. 
 Juntas de llenado:   Las juntas de llenado, (transversales a las juntas de contracción) a definir en obra, se realizarán mediante la disposición de un encofrado metálico de 10cm de altura. El llenado del paño de la siguiente etapa se realizará directamente sobre la superficie del hormigón desencofrado.  
Las rebarbas en el hormigón producidas por el marcado de juntas o el desencofrado serán pulidas con piedras abrasivas. 
Curado: Concluido el acabado superficial con la llana, se protegerá el pavimento cubriéndolo con arpillera que se mantendrá totalmente humedecida por un lapso de 5 días como mínimo, pudiéndose extender a 10 días según criterio de la Supervisión de Obra.  Se abrirá a la circulación en un plazo de 15 días posteriores al hormigonado si el proceso de curado se realizó en condiciones normales. 
Sellado de juntas: En todas las juntas se colocará material de sellado que asegure la impermeabilidad de la misma, que se adhiera perfectamente al hormigón, que no fluya fuera de la junta y que no envejezca rápidamente perdiendo su ductilidad. Dicho material será de asfalto modificado en base a mezcla de polímeros elastoméricos, debiendo presentar como características principales el ser un material adherente y flexible, impermeable, resistente a los hidrocarburos y a la intemperie (rayos UV), elongación, buen comportamiento entre altas o bajas temperaturas o elevados gradientes. Dicho material deberá ser aprobado previo a su colocación por la Supervisión de obra.
Se  deberá realizar el demarcado de áreas de canchas reglamentarias de Futbol, Voleibol, Hándbol y Basquetbol (según normativa vigente) con franjas de 5 cm de ancho de acuerdo  al trazado y colores indicados, mediante la colocación de máscaras de cinta de carrocero. La pintura a utilizar será látex acrílica de gran resistencia mecánica tipo “Pintura para pisos Inca” o Quadracil” de Renner (similares o mejores), aplicándose las manos necesarias para cubrir en forma homogénea la superficie (mínimo 2 manos). La superficie pintada no se pisará hasta transcurridos 7 días de terminada la última mano.

8. Veredas:
Las veredas  serán de hormigón armado con 7 cm con mallalur a media altura y 1.50mts de ancho en todo el perímetro de la plaza. Los paños deben ser de 3m con juntas correspondientes.  
La preparación del terreno debe ser la correcta en cuanto a las capas y a la compactación del mismo y debe ser aprobada por la Jefatura de Obra antes del armado de la vereda en sí.  Se adjunta detalle de las capas necesarias: tierra regularizada y compactada, 5 cm de zapucay cementado 100kg/m3, vereda de 7 cm de hormigón armado.
En área de esparcimiento donde se detalla en plano, el pavimento será de adoquín. El mismo deberá ser pétreo de origen granítico,  de igual cantidad de colores grises y rosados colocados en forma intercalada, serán  escuadrados en forma rustica pero con labra y tallado que asegure que la cara vista sea plana y con aristas vivas regulares. El lecho de asiento será de 50mm de arena limpia (los operarios colocadores deben trabajar sobre los adoquines que van colocando de modo que siempre se conserve el nivel del manto de arena). Las juntas entre adoquines se recubrirán con arena fina. Luego se procederá a  la vibro compactación y al barrido de la superficie terminada. 
Para el escurrimiento de aguas pluviales se deberá dejar una pendiente de por lo menos 1% en general.
Para el caso de las veredas que atraviesan de lado a lado toda la plaza, el escurrimiento de aguas pluviales se hará de respetando badenes en el centro de las mismas, escurriendo así hacia la vereda que da hacia la calle

9. Herrería
Materiales 
Los perfiles y las planchuelas serán del tipo de acero ASTM A-36. 
Soldadura 
Antes de soldar los perfiles deberán limpiarse sus bordes se herrumbre, grasa, y pintura. Las soldaduras de las piezas metálicas serán del tipo por fusión, con arco eléctrico y con aporte de electrodo. 
La tensiones admisibles serán de 1400 Kg. / cm². 
Las uniones perfil - perfil y perfil - planchuela se ejecutarán en todos los casos por soldadura de cordón continuo, en tramos alternados. 
En el caso particular de soldadura a tope, por ejemplo en empalme de perfiles o unión entre perfiles perpendiculares, se biselarán los cantos de forma de asegurar unión total de todo el espesor de la sección. 
En todos los casos se retirará la escoria generada por cada cordón de soldadura. 
Los empalmes entre perfiles se ubicarán a 1/5 de la luz libre, debiéndose desfasar las secciones de corte de las alas y del alma en un mínimo de 10 cm. 
En este tipo de unión es importante la secuencia de soldadura con la finalidad de evitar esfuerzos internos causados por el enfriamiento de los cordones de soldadura. 
La secuencia será la siguiente: 
Soldar las alas. 
Soldar el alma. 

Completar la soldadura de filete que une el alma con las alas. 
Las soldaduras deberán realizarse en una secuencia tal que se minimicen las tensiones residuales. 
Los electrodos deberán tener por lo menos la misma resistencia mecánica, ductilidad y durabilidad que los perfiles, ser de la mejor calidad, y deberán ser aprobados por la Dirección de Obra. 
Pintura protectora de estructuras metálicas 
Las superficies a pintar han de limpiarse de aquellos materiales que afectan la pintura o bien perjudica su adherencia a la base como ser la suciedad, polvo, hollín y especialmente óxido. 
Toda la carpintería metálica que luego se pintará, deberá llegar a obra con dos manos de esmalte antióxido, a los efectos de protección. En obra se pintarán con dos manos de esmalte sintético. 
No se montará ninguna pieza que no esté perfectamente pintada con las dos manos de antióxido. 
Los elementos metálicos en general que quedarán embebidos en hormigón no se pintarán ni con esmalte ni con antióxido. 
Montaje 
Luego de la ejecución en obra de las soldaduras requeridas para el montaje, se retocará exteriormente el antióxido y la pintura que se haya deteriorado como consecuencia de las soldaduras o de las tareas de colocación.

10. Carpinterías
El Carpintero se compromete a presupuestar y a ejecutar las obras de carpintería, según los planos, planillas, la presente Memoria y las directivas impartidas por el Director de las obras, 	no pudiendo introducir modificaciones sin la expresa aprobación.
La pérgola de madera deberá ser de madera dura, estar seca y tratada debidamente para resistir a la intemperie y a las posibles agresiones de plagas. 

11. Pinturas
Todas las superficies a pintar, deberán limpiarse y lijarse convenientemente. Antes de 	comenzar los trabajos, se prepararán las muestras de los tonos y consistencia de las pinturas y serán sometidas a la aprobación de la Dirección. 
Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a las normas del arte, en cuanto a la preparación de las superficies y la forma de aplicación y terminación de las pinturas, con el necesario recubrimiento de protección en forma uniforme y total cubrimiento. 
Las superficies pintadas deberán presentarse con terminación y color uniformes, sin trazos 	de pincel, manchas, acordonamiento, chorreaduras, etc. Todas las superficies de los elementos se recubrirán de pintura, aún las partes ocultas. 
Deberán protegerse los pisos y demás superficies que puedan ser afectadas, mediante el uso obligatorio de nylon en rollo, cartones, etc., siendo esto de cargo del pintor. 
Igual cuidado se tendrá con los herrajes colocados. 
- Pintura sobre Paramentos 
- Pintura al agua exterior 
Tanto sobre la superficie de revoque fino fretachada, como así también las partes de 	hormigón  se aplicarán tres manos de pintura acrílica antihongos al agua para exteriores 	(color a definir). 
- Pintura sobre Herrería 
Las piezas de herrería lijarán quitando el antióxido de la herrería y se les dará una mano de antióxido cromático, previo a la pintura. 
Se utilizará esmalte sintético semi-mate para la herrería en general 




12. Juegos Infantiles:

Se adjuntan imágenes a modo de ejemplo y  lámina con los juegos infantiles a instalar.
Se deberán instalar: una “jaula”, dos (2) conjuntos de hamacas: una para niños pequeños y otra para niños más grandes con asiento de goma, un tobogán, un grupo de sube y baja, una calesita  y cinco (5) juegos de resorte para niños pequeños en madera y un columpio inclusivo. 

13. Zona de juegos infantiles:

Se realizará una platea de 10 cm de hormigón armado con mallalur simple en espacios comunes y doble a modo de refuerzo estructural en las bases de cada juego a colocar. Este refuerzo debe exceder el área del juego en al menos 20 cm. 
Las juntas marcadas en gráficos  deberán ser de 5mm de espesor y 3 cm de profundidad, rellenas con producto elástico y resistente a rayos UV que impida la filtración de agua. El producto a utilizar debe ser aprobado por jefatura de obra antes de colocarlo.


14. Elementos de cancha de futbol: 
Se deberá colocar dos arcos de futbol de 4m de largo por 2 m de alto, de hierro (caños circulares de al menos 10cm de diámetro y 3mm de espesor), pintados de blanco con sus correspondientes capas de antióxido y sus redes según adjunto.
4 banderines, uno para cada esquina de la cancha. El poste de los banderines no deberá ser puntiagudo, deberá estar pintado o ser de color blanco y medir 1m. 
También se debe realizar la delimitación del campo con las medidas de los gráficos.

15. Zona unidad saludable

Se realizará una platea de 15 cm de hormigón armado con mallalur doble y con  refuerzo estructural en las bases de cada aparato de gimnasia. Este refuerzo debe exceder el área del juego en al menos 20 cm. 
Las juntas marcadas en gráficos  deberán ser de 5mm de espesor y 3 cm de profundidad, rellenas con producto elástico y resistente a rayos UV que impida la filtración de agua. El producto a utilizar debe ser aprobado por jefatura de obra antes de colocarlo.

16. Aparatos unidad saludable 
Se adjunta detalle gráfico. Son 9 aparatos de gimnasia similares a los de las imágenes:

2 bicicletas para adultos mayores
2 caminadoras flotantes 
1 prensa de pecho doble
1 prensa de piernas doble
1 juego de barras paralelas
1 estación de estiramiento
1 multifuncional de brazos

Los aparatos se deberán colocar respetando distancias suficientes para poder utilizarlos y circular. Deben ser de material de suficiente calidad y resistencia y con al menos 3 manos de fondo y pintura (puede ser 3 en 1). 


17. Acondicionamiento general: bancos, papeleras y bicicleteros

Los bancos deben ser de hormigón armado según detalle adjunto.
Las papeleras deben ser metálicas, similares a la de la imagen adjunta: son 8 unidades de colores diferentes a definir. El cilindro debe de ser de 40 cm de diámetro por 60cm de alto, con la base calada para evitar acumulación de agua. La altura total de la papelera debe ser de 90 cm.
Los 3 bicicleteros se construirán de caño redondo de hierro de 2 mm de espesor y según gráfico adjunto. Los caños deben tener dos manos de fondo y dos de pintura gris grafito o dos capas de tres en uno. 
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18. Vegetales.
Especies de árboles a plantar
· Jacarandá violeta (1)
· Lapacho amarillo (2)
· Arce (4)
· Palmera Pindó (4)
· Fresno (16)
Se adjunta ubicación de las especies. 
En caso de que las especies nombradas, no se encuentren en plaza, se realizará un cambio por especies de similares características, siempre y cuando sean aceptadas previamente por la Dirección de Obra.

Los ejemplares deberán venir en envase.

Deberán tener las siguientes dimensiones mínimas:
· Altura – mayor a 3 metros-
· Diámetro de tronco a altura de pecho – mayor de 0.05 m.

Las instrucciones- operaciones de plantación serán en la siguiente secuencia a saber:

· Colocación vertical y firme del tutor y protector.
· Rellenado parcial del pozo.
· Colocación de la planta, respetando que el nivel del cuello coincida con el restante natural del terreno. En el caso de los árboles que se encuentran en las plateas, deberán plantarse de tal forma que el nivel del cuello quede como mínimo a 10 cm de profundidad del nivel normal del terreno, y el espacio restante deberá ser rellenado con piedra partida gris.
· Completar el rellenado del pozo, comprimiendo levemente la tierra para asentar la mezcla sin dañar el terrón, regar y asegurarse que la planta quede vertical.
· Regar con 30 litros de agua por árbol. En cuanto a trepadoras y arbustos, estos deberán venir en envase mayor a 3 litros.

- Canteros
La empresa adjudicataria deberá realizar el desmonte de tierra correspondiente, con la finalidad posterior de preparar dicha cancha para la plantación de las especies correspondientes. También se deberá retirar la primera capa de tierra existente dentro de los canteros de hasta 0.50 m de profundidad por debajo del nivel de pavimento, para rellenar posteriormente con una capa de pedregullo, arena dulce, y una mezcla de tierra y compost. Los porcentajes deberán ser 20%, 20%, 60% respectivamente.
- Poceado
En los ejemplares de gran porte, los pozos deberán ser cilíndricos o cuadrados, en cualquiera de los casos, con 1 metro de diámetro o lado respectivamente.                                                                 En el caso de los arbustos, el pozo deberá tener 0.30 m más de diámetro que el que tiene el envase del ejemplar a plantar, ubicando a ésta, de tal manera que quede en el centro del mismo, también deberá tener 0.20 m más de profundidad, que la altura del envase.
El área de trabajo deberá quedar en perfecto estado de limpieza y terminación, incluyendo el buen estado del área circundante.
- Sustrato
El pozo de cada ejemplar a plantar deberá rellenarse de una mezcla de las siguientes proporciones.
Tierra negra – 5                                                                                                                                              Arena – 2                                                                                                                                                         Abono – 3
El aporte mínimo del sustrato para la plantación será de hasta los 3⁄4 partes de la fosa.
- Tutores
En las especies de gran porte, deberán sujetarse con 4 tientos armados con alambre galvanizado doble de 2 mm que irán colocados desde su tronco hacia cada uno de los puntos cardinales. Abrazadera protectora de goma (recorte de manguera) rodeando al tronco del ejemplar. Las estacas serán de hierro tratado de 0.60 m de largo, con la punta expuesta doblada hacia abajo.
-Césped
En la plaza se colocarán panes de césped logrando una distribución lo más uniforme posible, según la densidad predeterminada.                                                                                                                              
Se construirán en caso necesario, las pendientes, y los encuentros de césped con muros, cordonetas, etc. hasta obtener áreas con pendientes suaves y sinaristas.
Las áreas de césped, deberán poseer las siguientes características:
* No se admitirá la presencia de malezas de hoja ancha.
* Riego inicial con mínimo de 5 lts./m2 , diario y por el término de 20días, parejo de lluvia fina durante las primeras horas o últimas de cada día.


19. Pluviales

Construcción de entubado en calle Nº1445 con caños de hormigón de a metro. Largo total a entubar: 55metros lineales.

Construcción de bocas de tormenta de hormigón armado tipo 2 de dimensiones  según detalle en lámina L 09. Cantidad 2 bocas de tormenta.

Construcción de badenes de hormigón armado, indicados en planos. Cantidad 2 badenes.

Construcción de cámara de inspección de 1.20x1.20mts.Cantidad 1 cámara.
Construcción de cámara de inspección con desborde de 1.20x1.20mts. Cantidad 1 cámara.
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