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B NOTAS:
i TABIQUE EL HORMIGON DEL DEPOSITO, PISO, TABIQUE Y PILARES SERA DEL
2 TIPO "B", UTILIZANDOSE EL TIPO "A" PARA LA LOSA SUPERIOR.
LAS BARRAS DE LA ARMADURA SERAN DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA
N ( 4200 Kg/cm2) INDICANDOSE @, SALVO PARA EL DIAMETRO DE 6mm EN EL
S TABIQUE Y TAPAS, QUE SERAN DE ACERO COMUN, INDICANDOSE @.
LAS BOCAS DE TORMENTA SERAN REVOCADAS EN SU PARTE INTERIOR, INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO .
® Y EN LAS PARTES EXTERIORES VISTAS (FRENTE Y TECHO) CON MORTERO TIPO "F" DIRECCION GENERAL OE 0BRAS e

EL DEPOSITO PODRA NO SER REVOCADO CUANDO SEA PREFABRICADO Y LA
TERMINACION DEL HORMIGON SIN OQUEDADES NI OTROS DEFECTOS.

EL PISO DE LAS BOCAS DE TORMENTA ESTA CONSTITUIDO POR DOS SUPERFICIES

REGLADAS CON DIRECTRICES RECTAS Y GENERATRICES PERPENDICULARES AL

AL CORDON. Z: DISTANCIA DE LA CARA INFERIOR DE LA LOSA DE TECHO A LA CARA

SUPERIOR DEL FONDO.

LOCALIDAD:

OBRA: Plaza Barrio San Gabriel

Tacuarembd

FECHA: 11/2019

DIRECCION:  Calles 1444-1445-1446-1447 DEPARTAMENTO: Tacuarembé ESCALA:  1:25
pano:  DETALLES Pluviales (Boca de tormenta) - Det. Badén LAMINA Nro:
DIBUJIANTE:  Radl Braga P ADRON. 12209 MANZANA: 660 _l O @
TECNICO.  Arq. ANA FONSECA DIRECTOR:  Arq. ENZO VALLEJOS U O 4

PROYECTO PLAZA SAN GABRIEL.DWG




