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1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

La obra a realizar comprende una serie de intervenciones a llevarse a cabo en la Plaza Benito 

Herosa de la localidad de Rosario, Colonia, Uruguay. Tales intervenciones corresponden con la 

sectorización que figura en el plano como S1, S2, S3 y S4, refiriéndose esto a los puntos 

específicos sobre los que se actuará. De igual manera estará referida esta memoria.     

                                     

                                                       Figura 1. Sectores a intervenir. 

 

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a lo especificado en estos recaudos, que están 

integrados por la presente memoria y por los respectivos planos. Las diferentes partes de estos 

recaudos son complementarios y lo indicado en ellos debe considerarse válido en todos. 

Se tomará como válida para los términos generales la Memoria Descriptiva General de Obras de 

Arquitectura del MTOP del 2006. De existir discrepancias se tomará como válida ésta Memoria 

Constructiva Particular. 

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios 

para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y 

trabajos que, sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar 

correcta terminación y una construcción esmerada en un todo de acuerdo a las normas del arte 

del buen construir. 



2. REPLANTEO.  

El replanteo será ejecutado por el constructor y controlado por la Dirección de Obra, en total 

acuerdo con los planos respectivos y las referencias que en ellos se establecen respecto a los 

ejes de cotas y niveles de referencia. Serán enmarcados de tal forma que garanticen su 

permanencia sin entorpecer el desarrollo de los trabajos presentes y futuros.  Los niveles que se 

puedan deducir de los planos son aproximados, por lo tanto, deberán rectificarse en obra. 

3. ALBAÑILERÍA 

3.1. Materiales. 

3.1.1. Generalidades. 

Todos los materiales que se empleen en la construcción serán de la mejor calidad dentro de su 

especie, así como su naturaleza y procedencia. Los mismos tendrán las características que se 

detallan en la presente Memoria y deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Los materiales no aprobados se deberán retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas 

las observaciones.  

En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas 

oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y por el Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay (LATU).   

Aquellos que fuesen envasados, llegarán a la obra en sus envases originales, rechazándose todos 

los que hubieran sido abiertos y no se encontraran en perfectas condiciones. Si se comprobara 

que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, será demolida y rehecha 

enteramente a cuenta del constructor. 

3.1.2 Agua. 

Se utilizará exclusivamente agua potable de OSE. El Contratista abonará los derechos y gastos 

que su empleo origine. Se controlará periódicamente la limpieza en los contenedores de obra.  

3.1.3 Arenas. 

Cumplirán con la norma UNIT Nº 44-46, 49-47.  

Las que se empleen en hormigones y morteros serán silíceas de granos duros y resistentes al 

desgaste y de tamaño adecuado a su uso. Las arenas se usarán perfectamente lavadas, exentas 

de tierra, materias orgánicas o sales. No se admitirá la menor tolerancia de estas condiciones.  

3.1.4 Piedra partida o pedregullo. 

Para los hormigones será granítica. Para el hormigón ciclópeo se utilizarán piedras de 

dimensiones variables entre 4 y 7cm, debiendo llegar a obra perfectamente limpia, libre de 

arenas, tierra u otros defectos. Se admitirá piedra de otra composición siempre que sea de 

resistencia adecuada a juicio de la Dirección de Obra. 

3.1.4 Cemento Portland. 

Deberán cumplir con la norma UNIT N 20-45.  



Se utilizará exclusivamente el cemento portland común, en su envase original de 25kg. No 

admitiéndose la utilización de portland a granel. Será rechazado al presentarse la más pequeña 

avería o deficiencia en su envase.   

3.1.5 Morteros. 

Los componentes del mortero se extenderán en una cancha cubierta, cuyo piso se formará con 

materiales apropiados para evitar el contacto de la mezcla con la tierra del suelo.  

El mortero se mezclará a máquina o a mano, en forma conveniente hasta que resulte 

homogéneo en su composición, sin exceso de agua y tenga la consistencia apropiada. Los 

morteros con agregado de cemento Portland, no podrán preparase sino en cantidades 

indispensables para su empleo inmediato.  

El tiempo entre la preparación y su utilización será el más breve posible. 

 

4. SECTORES 1 y 2.  

Esquinas: Calle Sarandí y Leopoldo Fuica / Calle Sarandí y Rincón. 

Breve descripción: extensión de la esquina con dirección hacia Calle Sarandí para mejoramiento 

del espacio de estacionamientos. Pavimentación. Colocación de postes led. Incorporación de 

nuevos bancos y otros elementos de equipamiento urbano.  

4.1 Extensión de las esquinas.  

 

Para llevar a cabo la extensión de las esquinas se colocará el relleno necesario de balasto en 

capas de 15cm bien compactadas, controlando los niveles, y luego se colocará la malla 

electrosoldada del tipo Mallalur 20/20/3. Después se procederá a colocar las baldosas sobre la 

superficie compactada.  

 

  



                                 
 

                                       Figura 2. Cotas acumuladas de replanteo, Sector 1. 

 

 

4.2. Bancos. 

 

4.2.1. Tablas de madera y bulones. 

Se emplearán para construir los asientos y respaldos de los bancos tablas de madera Cca, tratada 

y curada, de 6´´x1,5´´ y longitud 3,30mts. Se cortarán a medida respetando el plano adjunto. Las 

mismas se abulonarán a los caños estructurales (4.2.2) mediante bulones para madera de 3´´ de 

cabeza redondeada o fresada, con tuerca y arandela. 

4.2.2. Caños de hierro estructural. 

Se utilizarán: 

*Caño de hierro estructural de sección cuadrada, de 5x5x0,2cm, cortados, soldados y colocados 

según detalle. 

* Caño de hierro estructural de sección rectangular, de 10x5x0,2cm, cortados, soldados y 

colocados según detalle. 

4.2.3. Cimentación. 



Los bancos se cimentarán sobre dados de hormigón ciclópeo de 30x30x30, debajo de cada punto 

de apoyo vertical (caños de hierro estructural de 5x10x0,2cm), dispuestos según planos. El 

hormigón será del tipo ciclópeo, dosificado a razón de 8x1. (Ver detalle de banco S1.) 

4.3. Macetas. 

Se colocarán un total de 5 macetas de hormigón de 1,60 x 0,30 x 0,04, cuya terminación será 

lustrada. Su fabricación se definirá posteriormente. 

4.4. Faros LED. 

Se colocarán un total de 8 postes LED, de 6W y 70cm de altura y 6,2x 6,2 cm de diámetro, de 

fundición de aluminio color negro satinado y de tonalidad cálida. 

4.4.1. Conexión eléctrica. 

 

                                    

                                    Figura 3. Conexión a la red eléctrica existente. 

 

 

 

 



4.5. Bicicleteros. 

Se colocará un bicicletero en cada sector (S1 y S6) para cinco bicicletas construido en hierro 

redondo de 12mm, pintado con pintura para metal de tono negro satinado. Longitud=3mts, y se 

anclará al pavimento. 

 

 4.6. Pavimentos. 

Serán los que se indiquen en los planos y de acuerdo a lo que establece esta memoria. Todos los 

pavimentos que se coloquen llevarán la pendiente hacia los desagües de pluviales indicada en 

los planos.  

 

4.6.1. Baldosa 40x40, 64 panes. 

Las baldosas se colocarán a hilo o a regla, tomadas con mortero 4x1, y tendrán que quedar con 

una terminación esmerada, sin adherencias de mortero y con juntas perfectamente alineadas. 

Los pavimentos exteriores llevarán la pendiente hacia los desagües de pluviales indicada en los 

planos.  

4.6.2. Pedregullo colorado. 

Se utilizará para el sector de 4,20x0,70 de bicicleteros, tal cual lo indica el plano. Las piedras 

tendrán en 1 y 3cm de tamaño. 

4.7. Desagües existentes. 

Los desagües pluviales existentes se adaptarán a la extensión de las esquinas, incorporándose 

un nuevo tramo con las mismas características actuales, conservándose las pendientes actuales. 

5. SECTOR 3. 

Se reemplazará la fuente existente por una nueva y se la pondrá en funcionamiento 

nuevamente. Se conservará la estructura base pero se mejorará su aspecto actual, sustituyendo 

los mosaicos que se encuentren en mal estado o rotos por otros nuevos que mantengan las 

mismas características.  

5.1. Focos LED. 

Se incorporará iluminación bajo agua a la fuente, utilizando luminarias bajo agua. Serán 2 focos 

LED de acero inoxidable. Potencia15W. Voltaje 12 volt AC. Diámetro 29cm. Tonalidad de luz 

blanco cálido. 

6. SECTOR 4. 

Se colocarán respaldos según detalle S4 que figura en planos. Los perfiles que reciben los 

tablones de madera se colocarán cada 40cm como máximo. 

6.1.1. Tablas de madera y bulones. 

Se emplearán para construir los asientos y respaldos de los bancos tablas de madera Cca, tratada 

y curada, de 6´´x1,5´´. Las mismas se abulonarán a los caños estructurales mediante bulones 

para madera de 3´´ de cabeza redondeada o fresada, con tuerca y arandela. 



6.1.2. Caños de hierro estructural. 

Se utilizarán caños de hierro estructural de sección cuadrada, de 5x5x0,2cm, cortados, soldados 

y colocados según detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


