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INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE DURAZNO

VEREDA:
Pavimento de hormigén, e=10cm DURAZNO DEPARTAMENTO DE OBRAS
Terminacion alisado y peinado
Malla Electrosoldada de 15x15cm y CALZADA
3,2mm de espesor.\ OBRA:

SENDAS PEATONALES EN CALLES CONECTORAS

bolardo existente 29 bolardo existente PERFIL TRANSVERSAL TIPO - CALLE ARTIGAS

canal pluvial existente

— H con

§ : X “ -8 = st 25 ORI | canal pluvial existente LOCALIDAD: DIRECTOR:
Base estabilizada con CP o DURAZNO Arg. Matias Cabrera
APISO Existent ) Uiy
(Existente) Subase Granular (Existente) TECNICO:

M Base granular N° PADRON: MANZANA:
IH CBR>60%, e=0.15m - - Ing. Soledad Pérez
12
LICENCIA ZWCAD 2014 Ne SALA DE DIBUJO:
3C3M-KAV9-TMHH-SAFU-EDYA Ing. Soledad Pérez
ESCALA/S: FECHA:

PERFIL TRANSVERAL: PROG. 0+000 - 0+060m varias Marzo 2020 V-01




