CARPINTERIA
DE MADERA

PUERTA DOBLE CORREDIZA

@ ESCALA 1/50

MARCO MADERA DURA
CEDRO O SIMILAR PARA PINTAR
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HOJAS TABLERO ENCHAPADAS

PARA PINTAR
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TIPO C2 || CANTIDAD] 1 UBICACION | SALA DE EVENTOS - CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
PREMARCO | NO || MATERIAL| MADERA LINEA | -- TERMINACION |NATURAL
(@) jon.
S TIPO Cajon
o
é ANCLAJE | Tornillo a marco. DIMENSION 2" X ANCHO DE MURO COLOCACION Via seca
< ESTRUCTURA | Bastidor EUCALIPTUS CLEAR 35X100
S
% TABLERO ENCHAPADO. ROBLE TABACO.
1) MOVIMIENTO 2 2 Sistema de corredera para Puertas DN 80 SR con freno.
w a o
é MANIOBRA E 1-2 o Pestillo tipo tirador.
o < =
w
T CIERRE © 1 Cerradura de seguridad, llave paleta para puerta corrediza.
. . . PROYECTO: PLANO:
OBRA: Complejo Cultural Municipal Ejecutivo Planilla de aberturd ¢
: Técnico: 02
NOTA: Todas las medidas a verificar en obra igfrij?a Arq. gzrt;IIZOCurti




