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NOTAS

4.
5.

- Hacer un estudio de las caracteristicas mecanicas del terreno para verificar la
fundacion propuesta.

- Verificar por completo y completar el esistema estructural propuesto y certificarlo
por un técnico autorizado (Ingeniero o Arquitecto).

- En caso que el contratista considerara necesario hacer modificaciones importantes
debera preparar los recaudos correspondientes firmados por un técnico habilitado y
los presentara a DSI para su aprobacion antes de ejecutarlos.

El sistema de fundacion serdPlatea apoyada sobre un lecho de balastro
compactado de espesor 30cm Armadura de doble malla elecrosoldada tipo
malla lur C42 En la zona donde apoyaran los muros se colocaran en el medio
del espesor de la platea 3@16 en el sentido de los muros cruzados con
@8/30. Este sistema funcionara como apoyo para los muros Hormigén: tipo
C20 de 20 Mpa de resistencia caracteristica a los 28 dias. El acero sera tipo
50/55 (limite de fluencia/limite de rotura) en Kgf/mmz2

Se establece como nivel 0.00 el piso terminado interior de PB del edificio
existente en la conexion con el ala propuesta

Nivel de fundacion estimado -0.25m.
Todas las armaduras indicadas son de acero tratado.

El contratista debera :

&-3.00

I

[]

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

ADMINISTRACION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA

DIRECCION SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

COMISION DESCENTRALIZADA CANELONES COSTA

FECHA
10.09.2019

0BR CALIDAD

SOLYMAR N

DEPARTAMENTO
CANELONES (COSTA)

ESCALA

IFD de la Costa

Ombués Aromos, Sclymar N

Esfrucfura

Planta de Fundaciones

FIRMA

TECHICO FIRMA

ARR. ALEJANDRO RIVAS




