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NOTAS DE SANITARIA REFERENCIAS

- Antes de cualquier trabajo o
fabricacion se debe leer
atentamente la Memoria de
Acondicionamiento Sanitario y
las Especificaciones Técnicas
- Las tuberias de desaglies y
ventilaciones seran de
POLIPROPILENO tipo
Duratop.

- Todas las tuberias
horizontales de desagiie en las
que no se indiquen pendientes,

PRIMARIAS
SECUNDARIAS
PLUVIALES
VENTILACIONES
AGUA FRIA
AGUA CALIENTE

se instalaran con la pendiente

maxima compatible con el nivel SIMBOLOGIA

disponible.

- Salvo indicacion contraria, las

bocas de desaglie seran del
tipo especificado en la
Ordenanza de Montevideo.

- Los Inodoros se conectaran a

la cafieria de descarga de PPP
mediante un aro de goma
sintética, especificado
expresamente por el fabricante
y adecuado al cafio de

PPP y al tipo de artefacto a
usar que hermetizara la
coneccion.

PVC policloruro de vinilo

FF  hierro fundido SML multicapa
PPT polipropileno termofusionado (abast.)
PPP polipropileno desaglie

Ip Inodoro pedestal

Lo  Lavabo

BB  Bevedero

LLp Llave de paso

DH  Ducha higiénica

Cl Cémara de Inspeccion

PP  Pileta de patio

BD Boca de desaglie
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CAMARA DE INSPECCION (Cl)

PILETA DE PATIO TAPADA (PPT)
BOCA DE DESAGUE TAPADA (BDT)
BOCA DE DESAGUE ABIERTA (BDA)

CAJA SIFONADA ABIERTA (CSA)

REJA ASPIRACION (RA)

ABREVIACIONES X] INTERCEPTOR DE GRASAS (IG)

NOTAS

- Todos los niveles y cotas

deben ser verificados en sitio
anted de comenzar cualquier
trabajo o fabricacion.

El contador de OSE esta
ubicado en un gabinete en el
muro perimetral que enfrenta
a la calle Paraguay, a 12m al
SE de la esquina con la calle
Roque Saenz Pefia. (ver
plano U1)

ventilacion PC Sala de Maestros agregada,
desagiie sala de amamantar modificado
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