PERFIL TIPO 2 BOCAS DE 2,20x1,50 (Corte A—A) POZO DE BAJADA DETALLE ARMADURA
sscdla: 1:25 (TIPICO, TODAS SECCIONES ESPECIALES) REFUERZO BOCA DE SALIDA
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pe || ez MATERIALES SECCION TIPICA
P.5 #1020 5,60 ACERO
VOLUMEN DE HORMIGON=  3.05 m 3 El acero es de alta resistencia con Iimite convencional I tapada (variable)
- -os mm de fluencia 5.000 kg/cm?
HORMIGON = terminacién superficial
Resistencia cilindrica caracterfistica a los 28 dfas : 210 kg/cm? ) e ;
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NOTAS NN
* Recubrimiento de armaduras 3 cm
* firme de fundacién tensién admisible >= 1 kg/cm2
* En fundaciones en roca ejecutar un hormigén de
regularizacién de no menos 5 cm de espesor
* las superficies indicadas seran revocadas con cemento portland.
El encofrado seré realizado con moderas seleccionadas para obtener
una superficie lisa
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REVOQUE | COLECTOR PLUVIAL DE HORMIGON ARMADO
BIEN PLANCHADO
e= 3cm EN GENERAL
4cm CUANDO SE UBICAN EN CALZADA
/
SECCION TRANSVERSAL Y ACCESOS




