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La propuesta Museografica para el Espacio Expositivo Indigena, se desarrolla en un espacio fisico intrincado que sera renovado arquitecténicamente,
convirtiendo espacios reducidos y compartimentados en un Unico espacio donde fluyen y se desarrollan una serie de contenidos actualizados,
ordenados en siete unidades tematicas y sub unidades, soportados en apoyaturas de caracteristicas solidadas, puras y modernas, de colores claros
y minimalistas, en contraste con la tipologia de objetos. Se tendran en cuenta para esta museografia, aspectos que atiendan al desarrollo de las
distintas inteligencias de los publicos objetivo.

El conjunto de apoyaturas y contenedores que dan soporte a la exposicidn, consiste en un grupo de 6 vitrinas diferentes entre si, en cuanto a su
ancho, largo y altura, aunque de materialidad idéntica. Cinco de ellas comparten la misma altura puesto que se extienden de piso a cielo raso (3,50
m), como asi también comparten en general, la misma profundidad. Se trata de contenedores fabricados en MDF laminado, 18mm de espesor (o
superior si se estima necesario) color blanco mate o satinado, con cubre cantos en mismo material y color. Las placas de vidrio serdn transparentes,
laminados 4+4. Es importante que tanto las aristas de vidrio con vidrio revistan seguridad y cerramiento para evitar el ingreso de polvo. En todos los
casos las bases de las vitrinas poseen un zécalo de 20 cm que puede ser modificado para colocacion de rodapié.

En todos los casos las puertas deben permitir acceso al volumen total del contendor y formaran parte de la propuesta del proveedor, debiendo
siempre estar de acuerdo con el comitente. Las cerraduras de seguridad deben quedar disimuladas estéticamente y al alcance para su apertura con
facilidad. Es importante que las cerraduras de todas las puertas se puedan abrir con la misma llave (misma combinacién de casquillos) entregando al
comitente todas las copias existentes de estas llaves.

La iluminacion estara orientada a otorgar cierto dramatismo en los casos en la que ésta es puntualizada, e interpretacion de lectura para los casos en
la que es difusa. Esta dada por la colocacidn interna de la cara frontal de la parte superior de las vitrinas, de rieles tipo RiO, electrificados a 220 v,
sobre los que se colocaran luminarias compatibles, con fuentes LED a 220v. Para algunos casos el planteo exige ademas, iluminacion fuera de vitrina,
esta se especifica en el apartado Iluminacion.

Todas las medidas deben ser cotejadas en obra puesto que el edificio estd en etapa de remodelaciéon para su resignificacion como espacio
expositivo. Este material constituye una propuesta conceptual y estética que debera ser acabada y presentada por el oferente.
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Vitrina 1

Vitrina de MDF laminado, Blanco, mate o satinado, y vidrio 4+4 laminado
transparente, puertas frontales tabique interior de vidrio y MDF. Planta de
forma rectangular recostada al muro, de medidas aproximadas segun
esquema y disefo conceptual.

Posee una base de 20 cm de altura que funciona a manera de rodapié.

La cdmara de exhibicién estd dada por un estante corrido a la altura
sugerida en el esquema, por la placa de fondo, que serd la misma para
todos los niveles del contendor, al igual que las laterales y por placas
frontales de vidrio adosadas a los paneles frontales, que juntos constituyen
las puertas. La camara de exhibicidn no posee cerramiento superior,
puesto que el espacio se utiliza para la proyeccién de iluminacion desde la
altura del cielo raso, por la cara interna de la placa superior frontal.

Dentro de esta cdmara se ubica un plano vertical, dado por un panel de
MDF laminado y aislado, en forma vertical, paralelo a la trasera, y un plano
horizontal, dado por otro panel de MDF laminado y aislado paralelo a la
base. Paralelo al plano vertical, se coloca un tabique de vidrio, dejando un
espacio entre ambos. Alli se ubicaran distintos tipos se sedimentos, de un
corte topografico.

La cdmara superior, esta constituida por el panel trasero, los laterales y el
frontal de la puerta. En este lugar se ubicaran las luminarias interiores.

Las puertas estdn dadas por la suma de paneles de los dos niveles, de
exhibicién y superior, divididos a espacios regulares. Estas podran ser
batientes hacia afuera de a pares permitiendo el acceso a los tres niveles al
mismo tiempo (o contrapropuesta de diseiio industrial). Todas las medidas
deben ser cotejadas en obra. Este material constituye una propuesta
conceptual y estética que debera ser acabada y presentada por el
oferente. Altura maxima del Cielorraso 3.5 m
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Vitrina 2

transparente, puertas frontales y escalones en la parte inferior, de planta
en forma de “L” recostada al muro, de medidas aproximadas segun
esquema y disefio conceptual. Posee una base que ademas de soporte a la (L
estructura general, ofrece la posibilidad de ubicar bases practicables que se l .
extienden hacia adelante, con rieles, que permiten usarse a manera de T !
escalon, atendiendo al publico infantil. | '
La cdmara inferior posee 2 estantes corridos, un de estos permanece oculto
y uno visible a través de la camara de exhibicién. Funcionan a manera de ) .
reserva a la vista. Alli se depositan los objetos sobre el estante en forma
ordenada. I ’
La cdmara de exhibicion estd dada por un estante corrido a la altura
sugerida en el esquema, por la placa de fondo, que sera la misma para
todos los niveles del contendor, al igual que las laterales, y por placas
frontales de vidrio adosadas a los paneles frontales, que juntos constituyen
las puertas. La camara de exhibicion no posee cerramiento superior,
puesto que el espacio se utiliza para la proyeccion de iluminacion desde la
altura del cielo raso, por la cara interna de la placa frontal.

La cdmara superior, estd constituida por el panel trasero, los laterales y el
frontal de la puerta. En este lugar se ubicaran las luminarias interiores.

Las puertas estan dadas por la suma de paneles de los tres niveles, inferior,
de exhibicion y superior, divididos a espacios regulares. Estas podran ser
batientes hacia afuera de a pares permitiendo el acceso a los tres niveles al
mismo tiempo (o contrapropuesta de disefio industrial). Todas las medidas
deben ser cotejadas en obra. Este material constituye una propuesta
conceptual y estética que debera ser acabada y presentada por el
oferente. Altura maxima del Cielorraso 3.5 m

Vitrina de MDF laminado, Blanco, mate o satinado, y vidrio 4 +4 laminado ‘ '
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Vitrina 3

Vitrina de MDF laminado, Blanco, mate o satinado, y vidrio 4+4 laminado
transparente, puertas frontales. Planta de forma cuasi rectangular
recostada al muro, de medidas aproximadas segun esquema Yy disefio
conceptual.

Posee una base de 20 cm de altura que funciona a manera de rodapié.

La cdmara de exhibicién estd dada por un estante corrido a la altura
sugerida en el esquema, por la placa de fondo, que serd la misma para
todos los niveles del contendor, al igual que las laterales y por placas
frontales de vidrio adosadas a los paneles frontales, que juntos constituyen
las puertas. La cdmara de exhibicion no posee cerramiento superior,
puesto que el espacio se utiliza para la proyeccion de iluminacién desde la
altura del cielo raso, por la cara interna de la placa superior frontal.

La cdmara superior, esta constituida por el panel trasero, los laterales y el
frontal de la puerta. En este lugar se ubicaran las luminarias interiores.

Las puertas estan dadas por la suma de los paneles de los dos niveles: de
exhibicién y superior, divididos a espacios regulares. Estas podran ser
batientes hacia afuera de a pares permitiendo el acceso a los tres niveles al
mismo tiempo (o contrapropuesta de disefio industrial).

Todas las medidas deben ser cotejadas en obra. Este material constituye
una propuesta conceptual y estética que debera ser acabada y
presentada por el oferente. Altura maxima del Cielorraso 3.5 m
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Vitrina 4

Vitrina de MDF laminado, Blanco, mate o satinado, y vidrio 4+4 laminado
transparente, puertas frontales. Planta de forma rectangular en mayor
medida, recostada al muro, de medidas aproximadas segln esquema y
disefio conceptual.

El fondo de la vitrina incorpora y disimula en el volumen, dos columnas
estructurales recostadas al muro.

Posee una base de 20 cm de altura que funciona a manera de rodapié.

La cdmara de exhibicién estd dada por un estante corrido a la altura
sugerida en el esquema, por las placas de fondo, que serd la misma para
todos los niveles del contendor, al igual que la lateral de MDF, la lateral de
vidrio y por placas frontales de vidrio adosadas a los paneles frontales, que
juntos constituyen las puertas. La cdmara de exhibicion no posee
cerramiento superior, puesto que el espacio se utiliza para la proyeccién de
iluminacidn desde la altura del cielo raso, por la cara interna de la placa
frontal.

La cdmara superior, esta constituida por el panel trasero, los laterales y el
frontal de la puerta. En este lugar se ubicaran las luminarias interiores.

Las puertas estan dadas por la suma de paneles de los dos niveles, de
exhibicién y superior, divididos a espacios regulares. Estas podran ser
batientes hacia afuera de a pares permitiendo el acceso a los tres niveles al
mismo tiempo (o contrapropuesta de disefio industrial).

Todas las medidas deben ser cotejadas en obra. Este material constituye
una propuesta conceptual y estética que debera ser acabada y
presentada por el oferente. Altura maxima del Cielorraso 3.5 m
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Vitrina 5

Vitrina de MDF laminado, Blanco, mate o satinado, y vidrio 4+4 laminado
transparente, puertas frontales. Planta de forma irregular (trapezoidal en
mayor medida), recostada al muro, de medidas aproximadas segln
esquema y disefio conceptual.

El fondo de la vitrina incorpora y disimula en el volumen, dos columnas
estructurales recostadas al muro.

Posee una base de 20 cm de altura que funciona a manera de rodapié.

La cdmara de exhibicién estd dada por un estante corrido a la altura
sugerida en el esquema, por las placas de fondo, que serd la misma para
todos los niveles del contendor, al igual que la lateral de MDF, la lateral de
vidrio y por placas frontales de vidrio adosadas a los paneles frontales, que
juntos constituyen las puertas. La cdmara de exhibicion no posee
cerramiento superior, puesto que el espacio se utiliza para la proyeccién de
iluminacidn desde la altura del cielo raso, por la cara interna de la placa
frontal.

La cdmara superior, esta constituida por el panel trasero, los laterales y el
frontal de la puerta. En este lugar se ubicaran las luminarias interiores.

Las puertas estan dadas por la suma de paneles de los dos niveles, de
exhibicién y superior, divididos a espacios regulares. Estas podran ser
batientes hacia afuera de a pares permitiendo el acceso a los tres niveles al
mismo tiempo (o contrapropuesta de disefio industrial).

Todas las medidas deben ser cotejadas en obra. Este material constituye
una propuesta conceptual y estética que debera ser acabada y
presentada por el oferente. Altura maxima del Cielorraso 3.5 m
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Vitrina 6 -

Vitrina de MDF laminado, Blanco, mate o satinado, y vidrio 4+4 laminado
transparente, puerta superior. Planta de forma circular, autoportante, de
medidas aproximadas segln esquema y disefio conceptual.

Posee una cdmara inferior de altura y radio sugerido en el esquema, en
MDF.

La cdmara de exhibicion estd dada por una campana de tapa extraible.

Es importante considerar el sistema de cerradura de este contenedor e
efectos de seguridad y estéticos, como asi también controlar su no
hermeticidad.

Todas las medidas deben ser cotejadas en obra. Este material constituye
una propuesta conceptual y estética que debera ser acabada y
presentada por el oferente. Altura maxima del Cielorraso 3.5 m
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Mueble A

Mueble de Recepcidon de MDF laminado, Blanco, mate o satinado, y vidrio
4+4 laminado transparente, segin medidas aproximadas en esquema vy
disefio conceptual.

Mostrador de forma irregular empotrado a la arquitectura del espacio,
permite tener una altura por el lado anterior y otra distinta (por diferencia
de altura del suelo), en el lado posterior. La extensidon de la encimera en
angulo permite la continuacion del drea de trabajo.

En el vano resultado de la abertura restante, se coloca un panel de vidrio
fijo, superior, y dos corredizos inferiores

Es importante considerar el sistema de cerradura y corredizos de esta
abertura e efectos de seguridad y estéticos.

Todas las medidas deben ser cotejadas en obra. Este material constituye
una propuesta conceptual y estética que debera ser acabada y
presentada por el oferente. Altura maxima del Cielorraso 3.5 m
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Mueble B

Mueble de Recepcién de MDF laminado, Blanco, mate o satinado y color a
definir, segiin medidas aproximadas en esquema y disefio conceptual.

Panel divisorio interior de la recepcién y mueble guarda bultos abierto en
awyn
L

Todas las medidas deben ser cotejadas en obra. Este material constituye
una propuesta conceptual y estética que debera ser acabada y
presentada por el oferente. Altura maxima del Cielorraso 3.5 m
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Mueble C

Banco de uso publico

De forma mayormente rectangular, medidas aproximadas seglin esquema
y disefio conceptual.

Posee un lateral con conexiones eléctricas para uso publico, ademas de un
espacio superior para dejar cargando moviles, etc.

De MDF laminado Blanco, mate o satinado.

Todas las medidas deben ser cotejadas en obra. Este material constituye
una propuesta conceptual y estética que debera ser acabada y
presentada por el oferente. Altura maxima del Cielorraso 3.5 m
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Mueble E

Panel para pantalla le 50”

De planta trapezoidal, medidas aproximadas segun esquema vy disefio
conceptual. De MDF, color a definir.

En la parte inferior posee un cajon deslizante con guias telescépicas para
depdsitos de elementos que se pueden manipular durante la visita
educativa.

En la parte inferior por debajo de la pantalla, se colocaran de forma segura
y con soportes de mismas caracteristicas a los de las vitrinas, algunos
objetos seleccionados para ser tocados por los visitantes sin asistencia de
mediadores del Museo.

En la parte media muestra un espacio para la colocacién de una TV LED 50”
para reproduccién de audiovisuales.

Esta instalacion debe permitir el acceso a la pantalla de forma sencilla y
completa.

Todas las medidas deben ser cotejadas en obra. Este material constituye
una propuesta conceptual y estética que debera ser acabada y
presentada por el oferente. Altura maxima del Cielorraso 3.5 m
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Muebles F -

Banco de uso publico

De forma curva de medidas aproximadas segin esquema y disefio
conceptual.
De MDF laminado Blanco, mate o satinado.

Todas las medidas deben ser cotejadas en obra. Este material constituye
una propuesta conceptual y estética que debera ser acabada y
presentada por el oferente. Altura maxima del Cielorraso 3.5 m
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lluminacion

Interior focalizada

La iluminacion dentro de las
vitrinas, esta dada por la colocacién
de Rieles tipo RIO de forma corrida
en el cielo raso sobre la placa
superior frontal en su cara interna.
En estos rieles se colocan luminarias
compatibles, tipo Dicroicas o AR
111. En cantidad Suficiente. Sin
transformadores (220V)

Fuente LED Dicro LED o AR111 TC
350092 K, IRC<80

Exhibicion permanente del
Museo de Colonia
Espacio Expositivo Indigena

Apoyaturas Museogrdficas, Vitrinas e lluminacion

27



Exhibicion permanente del
Museo de Colonia
Espacio Expositivo Indigena

¥
15
i

Apoyaturas Museogrdficas, Vitrinas e lluminacion |

5.

lluminacion
Interior difusa

La iluminacién interior de este tipo
esta orientada a generar una lectura
interpretativa de los elementos
contenidos en el estante de reserva
a la vista de la Vitrina 2

Luminaria, riel para cinta LED RGB
Fuente, Cinta LED RGB, con selector
de color.

Para el caso de la Recepcion se

prevé una instalacién de similares
caracteristicas
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Apoyaturas Museogrdficas, Vitrinas e lluminacién | |

lluminacion
Exterior Focalizada

Efecto luminico: estilizacion del
fuego. Proyeccién de haz de luz
cenital sobre vitrina circular nUmero
6.

Exterior difusa

La iluminacién exterior de este tipo
estd orientada a generar una luz de
relleno en colores azules en el panel
curvo sobre el que se proyectan
animaciones.

Las caracteristicas de esta

instalacion serdn propuestas por el
proveedor.
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lluminacion
Exterior focalizada

La iluminacion fuera de las vitrinas,
esta dada por la colocacién de
luminarias tipo AR 111. En cantidad
suficiente.  Sin  transformadores
(220V)

Fuente LED AR111 TC 35009 K,
IRC<80

Exhibicion permanente del
Museo de Colonia
Espacio Expositivo Indigena




