EQOW UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCIGN GENERAL DE ARQUITECTURA
JUL.2020

Director / Arq. Alvaro Caydn

Proyecto Arg. Fernanda RTos
SERVICIO: ecto /A

FADU CENTRAL
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Tubular seccion cuadrada MDF melaminico 25mm canto
3mm x 3mm color negro ABS 2mm nariz 10mm /
opcion multicapa 18mm
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TIPO | EQO1 |CANTIDAD 1 'DZEQR‘ —UBICACION  Centro de Integracion Digital— Ex Salon 11 ESCALA | 1:25
MESA DE TRABAJO
ESTRUCTURA Tubular seccion cuadrada 3x3mm pintado de negro
HOJA Melaminico blanco con cantos ABS 25mm / Opcidn : Tablero multicapa ambay 18mm
TERMINACION 3 manos pintura poliuretanica incolora en ambay / 3 manos fondo epoxi + 1 mano pintura poliuretnica color negro en hierro
ACCESORIOS Reguladores de altura
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO
SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farq.edu.uy



EQOZ UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
JUL.2020 )
Director / Arq. Alvaro Caydn

Proyecto Arg. Fernanda RTos
SERVICIO: ecto /A

FADU CENTRAL

MDF melaminico 25mm canto
ABS 2mm nariz 10mm /
opcion multicapa 18mm
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TIPO | EQO2 |CANTIDAD 4 'DZEQR‘ —UBICACION ~ Centro de Integracion Digital— Ex Salon 11 ESCALA 1:25
ESCRITORIO
ESTRUCTURA Tubular seccion cuadrada 3x3mm pintado de negro
HOJA Melaminico blanco con cantos ABS 25mm / Opcidn : Tablero multicapa ambay 18mm
TERMINACION 3 manos pintura poliuretdnica incolora en ambay / 3 manos fondo epoxi + 1 mano pintura poliuretdnica color negro en hierro
ACCESORIOS Reguladores de altura / Pasacables color negro
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO
SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farq.edu.uy



EQOB UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
JUL.2020 )
Director / Arq. Alvaro Caydn
Proyecto / Arg. Fernanda RTios

SERVICIO:
FADU CENTRAL

MDF melaminico 25mm canto
ABS 2mm nariz 10mm /
opcion multicapa 18mm
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TIPO EQO3 [CANTIDAD 2 'DZEQR‘ —|UBICACION ~ Centro de Integracion Digital— Ex Saldn 11 ESCALA 1:25
ESCRITORIO
ESTRUCTURA Tubular seccion cuadrada 3x3mm pintado de negro
HOJA Melaminico blanco con cantos ABS 25mm / Opcidn : Tablero multicapa ambay 18mm
TERMINACION 3 manos pintura poliuretdnica incolora en ambay / 3 manos fondo epoxi + 1 mano pintura poliuretdnica color negro en hierro
ACCESORIOS Reguladores de altura / Electrocanal para tomas y puestos de datos
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO
SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farq.edu.uy



EQO4 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
JUL.2020 )
Director / Arq. Alvaro Caydn

Proyecto Arg. Fernanda RTos
SERVICIO: ecto /A

FADU CENTRAL
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TIPO | EQO4 |CANTIDAD 1 'DZEQR‘ —UBICACION ~ Centro de Integracion Digital— Ex Salon 11 ESCALA 1:25
PUERTAS BATIENTES MUEBLE DE ACOPIO
ESTRUCTURA
HOJA Batiente melaminico blanco con cantos ABS / Opcién: Tablero multicapa ambay 18mm
TERMINACION 3 manos pintura poliureténica incolora en tableros multicapa ambay
ACCESORIOS Juego de bisagras rectas (permiten total superposicion ) / Tranca de seguridad
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO
SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farq.edu.uy




ALO/‘ UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

JUL.2020

Director / Arg. Alvaro Cayén

Proyecto Arg. Fernanda RTos
SERVICIO: et /A

FADU CENTRAL
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TIPO AL 01 [ CANTIDAD 1 :DZI?R : UBICACION  Centro de Integracion Digital— Ex Salén 11 ESCALA 1:25
PUERTAS CORREDIZAS SISTEMA TIPO GALA
ESTRUCTURA Tubulares de aluminio 50x50 mm
HOJA Vidrio laminado de 6+4 mm
TERMINACION Pintura electrostatica en polvo base poliester color blanco semi brillo
ACCESORIOS Tranca de seguridad
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farqg.edu.uy



ALOQ UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
JUL.2020 )
Director / Arg. Alvaro Cayén
Proyecto / Arg. Fernanda Rios

SERVICIO:
FADU CENTRAL
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TIPO AL 02 |[CANTIDAD 1 :DZI?R UBICACION  Centro de Integracion Digital— Ex Salén 11 ESCALA 1:25

VIDRIO FIJO SISTEMA TIPO GALA

ESTRUCTURA Tubulares de aluminio 50x50 mm

HOJA Vidrio laminado de 4+4 mm

TERMINACION Pintura electrostatica en polvo base poliester color blanco semi brillo
ACCESORIOS

NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farqg.edu.uy



ALOB UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
JUL.2020 )
Director / Arq. Alvaro Caydn

Proyecto Arg. Fernanda RTos
SERVICIO: ecto /A

FADU CENTRAL
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TIPO | ALO3 |CANTIDAD 1 'DZEQR‘ —UBICACION ~ Centro de Integracion Digital— Ex Salon 11 ESCALA | 1:25
PANEL FIJO DE MDF
ESTRUCTURA Tubulares de aluminio 50x50 mm
HOJA Placa mdf melaminico blanco 25mm con cantos ABS
TERMINACION Pintura electrostatica en polvo base poliester color blanco semi brillo
ACCESORIOS Estructura y pases para extractores
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO
SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farq.edu.uy



ALO4 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
JUL.2020 )
Director / Arq. Alvaro Caydn

Proyecto Arg. Fernanda RTos
SERVICIO: ecto /A

FADU CENTRAL
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TIPO ALO4 |CANTIDAD 1 'DZEQR‘ —UBICACION ~ Centro de Integracion Digital— Ex Salon 11 ESCALA 1:25
PUERTA PIVOTANTE , VIDRIO FIJO Y PANEL MDF
ESTRUCTURA Tubulares de aluminio 50x50 mm / Angulo de hierro 25 mm
HOJA Vidrio laminado de 4+4 mm / Placa mdf 25mm
TERMINACION Pintura electrostatica en polvo base poliester color blanco semi brillo
ACCESORIOS Manija tipo hafele modelo Sandra c¢/cerradura
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO
SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farq.edu.uy



ALOB UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
JUL.2020 )
Director / Arq. Alvaro Caydn

Proyecto Arg. Fernanda RTos
SERVICIO: ecto /A

FADU CENTRAL
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TIPO ALO5 [CANTIDAD 1 :DZI?R UBICACION  SALON 31_ ACCESO DESDE GALERIA ESCALA 1:25
PUERTAS BATIENTES Y VIDRIOS FIJOS
ESTRUCTURA CONTRAMARCO, MARCO Y ESTRUCTURAS INTERMEDIAS EN MADERA MACIZA EUCALIPTUS
HOJUA VIDRIO TRANSLUCIDO LAMINDADO DE 6 mm
TERMINACION PUNTURA LATEX PARA MADERA BLANCA MATE
ACCESORIOS MANIJA y CERRADURA embutida idem modelo existente.
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO
SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farq.edu.uy



ALO@ UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
JUL.2020 )
Director / Arq. Alvaro Caydn
Proyecto / Arg. Fernanda RTios

SERVICIO:

FADU CENTRAL
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TIPO ALO6 |CANTIDAD 1 :DZI?R UBICACION  SALON 31_ ACCESO INTERIOR ESCALA 1:25

PUERTAS PRIVOTANTES Y VIDRIOS FIJOS

ESTRUCTURA TUBULAR 5x5 CM

HOJA PUERTA PIVOTANTE DE MDF MELAMINICO BLANCO 18+18 / VIDRIO FIUO 644 MM

TERMINACION Pintura electrostatica en polvo base poliester color blanco semi brillo

ACCESORIOS Manija tipo hafele modelo Sandra c¢/cerradura

NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES

2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO
SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.

3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS

4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farq.edu.uy



H QW UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
JUL.2020 )
Director / Arq. Alvaro Caydn

Proyecto Arg. Fernanda RTos
SERVICIO: ecto /A

FADU CENTRAL
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ESTRUCTURA DESCANSO
perfil metalico tubular 150x40x4.75
rebarbas lijadas y pulidas terminacion
pintura epoxi color blanco
ESCALONES
chapa labrada 2mm de espesor
huella y contrahuella plegado
rigidizador 18mm terminacion pintura
epoxi color blanco
VIGA ZANCA
tubular 150x40x4.75 soldado a
tubular hierro 50x40 rebabas lijadas y pulidas
terminacion pintura epoxi color blanco
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TIPO HO1 |CANTIDAD 1 'DZEQR‘ —|UBICACION ~ Centro de Integracion Digital— Ex Saldn 11 ESCALA 1:25
ESCALERA ENTREPISO
ESTRUCTURA Tubular de hierro 150x40x4.75cm
HOJA Chapa labrada 2mm
TERMINACION 3 manos fondo epoxi + 1 mano pintura poliureténica color blanco
ACCESORIOS
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO
SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farq.edu.uy



H 02 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCIGN GENERAL DE ARQUITECTURA
JUL.2020

Director / Arq. Alvaro Caydn

Proyecto Arg. Fernanda RTos
SERVICIO: ecto /A

FADU CENTRAL
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TIPO HO2 CANTIDAD 1 'DZEQR‘ —|UBICACION ~ Centro de Integracion Digital— Ex Saldn 11 ESCALA 1:25
PUERTA BATIENTE HACIA ENTREPISO TECNICO
MARCO Angulo “L” de hierro pintado de blanco
HOJA Chapa lisa 2mm
TERMINACION 3 manos fondo epoxi + 1 mano pintura poliureténica color blanco
ACCESORIOS Manija tipo hafele modelo Sandra c/cerradura
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO
SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farq.edu.uy



H QB UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCIGN GENERAL DE ARQUITECTURA
JUL.2020

Director / Arq. Alvaro Caydn
Proyecto / Arg. Fernanda RTios

SERVICIO:
FADU CENTRAL
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TIPO HO3 |CANTIDAD 1 'DZEQR‘ —UBICACION ~ Centro de Integracion Digital— Ex Salon 11 ESCALA 1:25
BARANDA ENTREPISO TECNICO
ESTRUCTURA Tubular 40x20mm pintado de blanco
HOJA Lingas de acero inox. $2mm
TERMINACION 3 manos fondo epoxi + 1 mano pintura poliuretdnica color blanco
ACCESORIOS
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO
SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farq.edu.uy



H 04 UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

JUL.2020

Director / Arq. Alvaro Caydn
Proyecto / Arg. Fernanda RTios

SERVICIO:
FADU CENTRAL
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TIPO HO4 |CANTIDAD 1 'DZEQR‘ —|UBICACION ~ Centro de Integracion Digital— Ex Saldn 11 ESCALA 1:25
BARANDA BALCON HALL SALON 31
ESTRUCTURA Tubular 40x20mm pintado de blanco
HOJA Tubular 40x20mm pintado de blanco
TERMINACION 3 manos fondo epoxi + 1 mano pintura poliuretdnica color blanco
ACCESORIOS
NOTAS 1. TODAS LAS VISTAS SON EXTERIORES
2. TODAS LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y MANOS DE BATIENTE, SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL SUBCONTRATISTA, QUEDA BAJO
SU RESPONSABILIDAD LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO.
3. LAS ABERTURAS LLEGARAN A OBRA PROTEGIDAS
4. SE ADMITIRAN SUSTITUCIONES MANTENIENDO CALIDAD E IMAGEN PLANTEADA, CON APROBACION DE LA DIRECCION DE OBRA

obras@farq.edu.uy



