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DATOS Y ELECTRICA

CANALIZACION
a escritorio
3 tomas (3 en linea + schuko)
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Se traslada la unidad interior
de aire acondicionado
del actual vidialab, manteniendo
la unidad exterior en
la posición actual.
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VF VF VF VF VF VF VF

Extractor
20x50x50
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Extractor
20x50x50

AL03

H01

AL04

H01 H02

Prever pases para
extracción y
equipos periféricos
cortadora láser
en entrepiso técnico

VF

AL03

AL04

H02

Extractor
20x50x50

Previsión
Extractor
20x50x50

AL01

AL01

D01

Pintar techo y paramentos
verticales de blanco

L01

Bandeja y Luminarias existentes a conservar

Bandeja y luminarias a retirar

L01 L01
AA

L01

Viga entrepiso
PNC 12

Tubular 50x35 mm aluminio
pintado de blanco

Piso machimbrado a colocar

Vidrio laminado 4+4 mm

Perfil L de aluminio
pintado de blanco

Pilar
2 PNC 12

Perfil Sistema tipo gala
corrredizas para 2 guias

Paños aberturas corredizas
Vidrio laminado 6+4 mm

Tubular 120x130mm aluminio
pintado de blanco

Evitar par galvánico
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primer uso
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Perfil 2 PNC 12

Pernos Ø16mm roscados
en todo el largo  fijados con
tuerca 15/16

*Anclaje quimico tipo Hilti HY-150 o Sika anchor fix
Soldaduras segun esquema de electrodos E7018
Operarios certificados

Soldadura horizontal
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SALA DE SERVIDORES
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TERMINACIÓN
Tejuela cerámica
Asentadas sobre arena

ALISADO
Arena y portland
Pendiente hacia
desagues ver planta

IMPERMEABILIZACIÓN
Membrana asfáltica con
geotextil

LOSA

*NOTA: Se deberá retirar el pavimento existente y reparar
posibles fisuras en las superficies previo al incio de tareas

REMATE
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impermeablización
en cara vertical
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en cara vertical

EXTERIORINTERIOR
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