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PUERTAS BATIENTES al EXTERIOR

PATIO COCINA (CASETA GARRAFAS)
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2 manos de antióxido

2 manos de esmalte sintético 
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Chapa lisa calibre n°20 c/ perforaciones Ø10mm. Son 14 sup + 14 inf por c/ hoja
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REJA FIJA  -  PUERTA BATIENTE al EXTERIOR
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PATIO COCINA

REJA FIJA
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Planch. 1 1/2" x 3/16"
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REJA FIJA  -  PUERTA BATIENTE al EXTERIOR

PATIO COCINA
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ø 16 mm ø 16 mm

Planch. 1 1/2" x 3/16"

ø 16 mm

Planch. 1 1/2" x 3/16"

ø 16 mm

SUMINISTRO CANDADO.

Se suministrarán 2 candados de seguridad antipalanca de latón de 76 mm.

Características:

- Candado de seguridad.

- Cuerpo de latón barnizado para una mejor protección.

- Arco de acero templado y cromado con apertura automática.

- Mecanismo de cierre de seguridad mediante bola.

Planchuela continua 1 1/2" x 3/16"

Barra Ø 16 pasante a traves de planchuela Barra Ø 16 pasante a traves de planchuela

Barra Ø 16 pasante a traves de planchuela Barra Ø 16 pasante a traves de planchuela
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Situacion existente: Situacion existente: Situacion existente:

NPTI

El subcontratista deberá rectificar todas las medidas en la Obra.
Las rejas se dibujan vistas desde el exterior.   Las medidas se expresan en milímetros.

Las divisiones verticales deberán coincidir con las correspondientes en las aberturas de aluminio
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MD 415

Perímetro  "L"  (1 x 1 x 1/8") Metal desplegado MD415
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H07

Perímetro  "L"  (1 x 1 x 1/8")

- Picado de bordes del canal y amurado de marco perimetral asegurando
rectitud y paralelismo en sus lados mayores

- Se deberán rectificar dimensiones en marco existente a mantener 1000
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MD 415

Perímetro  "L"  (1 x 1 x 1/8")

Marco perimetral EXISTENTE

Metal desplegado MD415
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GALERIAS EXTERIORES 

REGUERA

H061

PAÑO FIJO

INTERIOR DE CASETA DE GARRAFAS

H05

Anclajes: tubulares verticales empotrados.

2 manos de antióxido

2 manos de esmalte sintético 

Gris a definir

Tubular vertical cuadrado 40 x 40 x esp. 3.2 mm

Angulo 1"1/2 x 1"1/2 x esp.1/4"

Angulo 1"1/2 x 1"1/2 x esp.1/4"
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2 manos de antióxido

2 manos de esmalte sintético 

Gris a definir

2 manos de antióxido

2 manos de esmalte sintético 

Gris a definir

2 manos de antióxido

2 manos de esmalte sintético 

Gris a definir

Planchuela continua 1 1/2" x 3/16"

Planchuela continua 1 1/2" x 3/16"Planchuela continua 1 1/2" x 3/16"

Metal desplegado tipo MD431 (50 x 20 x 3.2 mm) soldado al aro
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