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Estructura en cedriño  -   principal  2" x 1"1/2   -   secundaria 1"1/2 x 1"1/2

Tacos metálicos N° 8 cada 60 cm  Máx.

6 puertas batientes

Maciza en MDF 22 mm.     Estantes en MDF 22 mm c/nariz de pino.

-

-

Pasadores

Cerradura

Tirador metálico tipo "C"  100 mm

-

-

-

1 mano de fondo sellador

2 manos de esmalte sintético semimate.

A definir.

Ver detalle de estantes interiores en el margen de esta lámina
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Bisagra a resorte articulada en acero zincado. Apertura 90°

22 mm

LLeva laterales en MDF 22 mm
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Estructura en cedriño  -   principal  2" x 1"1/2   -   secundaria 1"1/2 x 1"1/2

Tacos metálicos N° 8 cada 60 cm  Máx.

6 puertas batientes

Maciza en MDF 22 mm.     Estantes en MDF 22 mm c/nariz de pino.

-

-

Pasadores

Cerradura

Tirador metálico tipo "C"  100 mm

-

-

-

1 mano de fondo sellador

2 manos de esmalte sintético semimate.

A definir.
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Bisagra a resorte articulada en acero zincado. Apertura 90°

22 mm

LLeva inferior, superior y laterales en MDF 22 mm

Ver detalle de estantes interiores en el margen de esta lámina
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El subcontratista deberá rectificar todas las medidas en la Obra.
Las medidas se expresan en milímetros.

Los herrajes deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra, previa

En todos los casos se verificará que las hojas móviles sean perfectamente desmontables.
Todos los tipos vendrán provistos con grapas o similares para su amure.   Estas se
colocarán c/60 cm Máx.  En el caso de puertas el mínimo será de 3 por jamba.

Para su aprobación final se constatará el correcto funcionamiento de los herrajes,
previa presentación de muestras.

cierres y demás accesorios.
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Batiente

Aro de cedriño. Bastidor de álamo (60%)

Ambas caras con MDF esp. 5mm

-

-

Cerradura pomo en acero inoxidable mate. Botón interior y llavín exterior

-

-

-

-

Marco, Aro y MDF  1 mano de fondo sellador

2 manos de esmalte sintético semimate

A definir
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Pomelas en Bronce niquelado 120mm

C01 9

BAÑOS AULAS

PUERTA INTERIOR BATIENTE

Protecccion inferior de chapa de acero inox, h=15cm

85
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NOTA:

Se colocarán mensulas de hierro inferiores

idem colocadas en el resto de las aulas
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