DESCRIPCION: PUERTA INTERIOR BATIENTE 8 CO 1 = 9 DESCRIPCION: PLACARD BAJO MESADA 8 C02 E - DESCRIPCION: PLACARD AEREO 8 CO 3 = 1
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UBICACION: BANOS AULAS = © UBICACION: AULAS = o UBICACION:  AULAS = ©
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NOTA:
Se colocaran mensulas de hierro inferiores
idem colocadas en el resto de las aulas
ESCALA: ESCALA: ESCALA:
1:25 1:25 1:25
MARCOGUIA |SI - [NO X | MATERIALES: - MARCOGUIA [SI - [NO X | MATERIALES: - MARCOGUIA |SI - [NO X | MATERIALES: -
TIPO: - TIPO: - TIPO: -
MARCO MATERIALES: - MARCO MATERIALES:  Estructura en cedrifio - principal 2"x 1"1/2 - secundaria 1"1/2 x 1"1/2 MARCO MATERIALES:  Estructura en cedrifio - principal 2" x 1"1/2 - secundaria 1"1/2 x 1"1/2
ANCLAJE: - COLOCACION: - ANCLAJE:  Tacos metalicos N° 8 COLOCACION:  cada 60 cm Max. ANCLAJE:  Tacos metalicos N° 8 COLOCACION:  cada 60 cm Max.
SIST. ABRIR:  Batiente ESPESOR:  35mm SIST. ABRIR: 6 puertas batientes ESPESOR: 22 mm SIST. ABRIR: 6 puertas batientes ESPESOR: 22 mm
HOJAS ESTRUCTURA:  Aro de cedrifio. Bastidor de alamo (60%) HOJAS ESTRUCTURA:  Maciza en MDF 22 mm.  Estantes en MDF 22 mm c/nariz de pino. HOJAS ESTRUCTURA:  Maciza en MDF 22 mm.  Estantes en MDF 22 mm c/nariz de pino.
REVESTIMIENTO:  Ambas caras con MDF esp. 5mm REVESTIMIENTO: - REVESTIMIENTO: -
DE MOVIMIENTO 3 {Domelas en Bronce niquelado 120mm DE MOVIMIENTO 1_2 _Blsagra a resorte articulada en acero zincado. Apertura 90 DE MOVIMIENTO 1 2 _Blsagra a resorte articulada en acero zincado. Apertura 90
DE CIERRE 1 _Cerradura pomo en acero inoxidable mate. Boton interior y llavin exterior DE CIERRE 3 f)erradura DE CIERRE 3 f)erradura
OTROS - - OTROS 6 Tirador metalico tipo "C" 100 mm OTROS 6 Tirador metalico tipo "C" 100 mm
- - 3 Pasadores 3 Pasadores
PROTECCION:  Marco, Aro y MDF 1 mano de fondo sellador PROTECCION: 1 mano de fondo sellador PROTECCION: 1 mano de fondo sellador
TERMINACION ACABADO: 2 manos de esmalte sintético semimate TERMINACION ACABADO: 2 manos de esmalte sintético semimate. TERMINACION ACABADO: 2 manos de esmalte sintético semimate.
COLOR: A definir COLOR: A déefinir. COLOR: A definir.
ESPESOR: - | TIPO: - ESPESOR: - TIPO: - ESPESOR: - | TIPO: -
VIDRIOS COLOCACION: - VIDRIOS COLOCACION: - VIDRIOS COLOCACION: -
Protecccion inferior de chapa de acero inox, h=15cm LLeva laterales en MDF 22 mm LLeva inferior, superior y laterales en MDF 22 mm
OBSERVACIONES - OBSERVACIONES Ver detalle de estantes interiores en el margen de esta lamina OBSERVACIONES Ver detalle de estantes interiores en el margen de esta lamina
DESCRIPCION : e} E DESCRIPCION : o) E DESCRIPCION : o) =
o 2 a 2 o 2
UBICACION : = © UBICACION : = © UBICACION : = ©
o Las medidas se expresan en milimetros.
o El subcontratista debera rectificar todas las medidas en la Obra.
NPTI NPTI NPTI o Los herrajes deberan contar con la aprobacion de la Direccion de Obra, previa
previa presentacion de muestras.
o Para su aprobacion final se constatara el correcto funcionamiento de los herrajes,
cierres y demas accesorios.
o En todos los casos se verificara que las hojas méviles sean perfectamente desmontables.
o Todos los tipos vendran provistos con grapas o similares para su amure. Estas se
colocaran ¢/60 cm Max. En el caso de puertas el minimo sera de 3 por jamba.
REVISION DESCRIPCION FECHA APROBADO
ESCALA: ESCALA: ESCALA:
MARCOGUIA |SI  [NO | MATERIALES: MARCOGUIA [SI  [NO | MATERIALES: MARCOGUIA |SI  [NO | MATERIALES: /A\ . N 2 E 2 P P . /A\ . E . P 2 L
TIPO: TIPO: TIPO:
MARCO MATERIALES: MARCO MATERIALES: MARCO MATERIALES:
ANCLAJE: COLOCACION: ANCLAJE: COLOCACION: ANCLAJE: COLOCACION: LAMINA
SIST. ABRIR: ESPESOR: SIST. ABRIR: ESPESOR: SIST. ABRIR: ESPESOR: COMPON ENTE PLANTA FIS|CA CAR O 1
HOJAS ESTRUCTURA: HOJAS ESTRUCTURA: HOJAS ESTRUCTURA: AREA DE PROYECTOS
REVESTIMIENTO: REVESTIMIENTO: REVESTIMIENTO:
DE MOVIMIENTO DE MOVIMIENTO DE MOVIMIENTO OBRA | ESCUELAN®160 "Dr. LUIS MORQUIO TIPOS
MONTEVIDEO C01-C06
DE CIERRE DE CIERRE DE CIERRE PESCRPCION _
CARP. MADERA: Planilla = ==
2020 | 1:50
OTROS OTROS OTROS
ARCHIVO CARPINTERIA.dwg
PROTECCION PROTECC'ON PROTECC'ON COORDINADORA DE PLANTA FISICA: COORDINADOR DE PROYECTO:
TERMINACION ACABADO: TERMINACION ACABADO: TERMINACION ACABADO: ARQ. MERCEDES VAZQUEZ ARQ. PEDRO BARRAN / ARQ. LUCIA LOVBARDI
COLOR: COLOR: COLOR:
| PROYECTISTAS: COLABORADORES:
ESPESOR: TIPO: ESPESOR: TIPO: ESPESOR: TIPO: ARQ. LINDOLFO SENORALE / ARQ. FLORENCIA GIAMMARCHI
VIDRIOS COLOCACION: VIDRIOS COLOCACION: VIDRIOS COLOCACION:
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
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