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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
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Fecha: 26/10/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación: Liceo 2_Trinidad_Flores 

OBJETO DE LAS OBRAS: 

Mantenimiento instalaciones sanitarias e instalación de campana de 
gases en laboratorio.  
Tiempo de obra: 7 días laborables para la construcción.  
 
GENERALIDADES 
 
Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos 
recaudos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente 
especificados en los mismos sean de rigor para dar completa terminación a la 
obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la 
responsabilidad del mismo y obligándose a entregar la obra terminada con 
arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o 
Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o más completa 
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de 
accesibilidad (UNIT 200:2014) vigentes que correspondan aplicar, realizando 
sus tramitaciones correspondientes según el tipo de intervención a realizar o 
realizada que las requiera. 
 
Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. 
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Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, 
pudiendo ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no 
cuente con la autorización correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la 
Empresa Contratista a reclamación alguna.  
 
El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones 
existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras. 
 
Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que 
proporcione muestras para su elección, previo a la realización de los trabajos. 
 
La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta 
tanto no sea aprobada por el Supervisor de las mismas. 
 
Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se 
retirarán todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa 
Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y demás áreas afectadas a 
la obra. 
 
Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del 
mismo y el alcance de las obras a ejecutar no aceptándose el desconocimiento 
como argumento para futuras variaciones en los costos. 
              
Documentación de Referencia 
 
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 
-  Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de ANEP – CODICEN. 
- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas MTOP y 
anexos 
 
Especificaciones técnicas 
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de 
catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un 
determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de 
equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, 
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la 
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente 
y aceptadas por el Arq. Proyectista.               
Se tendrá especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza 
de materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca 
importada, los plazos correspondientes de importación o fabricación corren por 
exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que deberá tenerlos en 
cuenta y no será excusa para la instalación de otro modelo o marca que no 
cumpla con las prestaciones, dimensiones, características y especificaciones de 
la referencia 
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TRABAJOS A COTIZAR:       
 
1.0 IMPLANTACION EN OBRA 
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA 
4.00 DEMOLICIONES 
9.00  REVESTIMIENTOS 
12.00 ALUMINIO 
17.00 PINTURA 
18.00 INSTALACION SANITARIA 
22.00 EQUIPOS ELECTRICOS 
26.00 VARIOS 
 

 
1.00 IMPLANTACION EN OBRA 
1.1 PREPARACION DEL TERRENO 
1.1.9 Se instalará cartel de obra dimensiones 1.50x0.80m de chapa pintada.  
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 
1.3.5 Consumo equipo generador de energía eléctrica (aplicable por Art. 16.1 
P.C.P.) 
 
2.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
2.1.2 Se desmonta campana de hierro existente 

 
4.00 DEMOLICIONES 
4.1 Demolición de muro de ladrillos de campana existente. Se demuelen: muro de 
8cm x 120 cm y losita sobre campana existente 120cm x 60xm 

 
9.00 REVESTIMIENTOS 
9.1 PARAMENTOS VERTICALES 
9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 
9.1.1.10 Reconstrucción del revestimiento cerámico de la mesada (15x15) similares 
a los existentes 1mc 
 
12.00 ALUMINIO 
12.7 Se suministra e instala campana de gases en laboratorio de química. Planilla 
AL01 y AL01´ 
Se amura a cerramiento vertical de mampostería y se deberá asegurar que no haya 
filtraciones entre cerramiento existente y campana nueva de aluminio 
 
12.6.2- ABERTURAS DE ALUMINIO (generalidades) 
Rige la MCG Para Obras Públicas del MTOP en su totalidad.  
Se suministrarán y colocarán los tipos de aluminio que se indican en las respectivas 
planillas.  
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las 
descritas en la Memoria Constructiva General.  
Se tendrá presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen 
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, 
herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.  
El contratista deberá consultar a la Dirección, Supervisión y/o Proyectista de la 
Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, 
accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.  
En todos los casos se aceptarán variantes que cumplan con el diseño indicado en 
las planillas correspondientes, en cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y 
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cierre, y den garantías de procedencia del material y de la fabricación, en cuanto a 
su resistencia mecánica, a la corrosión y hermeticidad. Las mismas deberán ser 
iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los 
recaudos.  
MATERIALES: 
 
A) PERFILES: Se emplearán perfiles extruidos de aleación de aluminio, sin poros, 
ni ampollas, rectos y con las siguientes características:  
Aleación:  
6060/6063 cuya composición química deberá cumplir la NORMA UNIT 670-
82/TABLA 2  
Temple: T6, según NORMA UNIT 669-82.  
Propiedades mecánicas: Resistencia a la rotura 2100 kg /cm2  
Límite elástico 1700 kg /cm2  
Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / 
Aluminium Standard and Data – 2003. Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10  
Terminación superficial:  
1) Anodizado Natural o color (se indicará tipo y color en las planillas de 
aberturas).  
De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado será:  
Clase A13 (11 a 15 micras)  
Clase A18 (16 a 20 micras)  
Clase A23 (21 a 25 micras)  
El espesor se indicará en las planillas de aberturas y será controlado por la 
Dirección de Obra antes de su instalación.  
Deberá estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma 
UNIT 1076-2001  
Requisitos estructurales: se basará en la Norma UNIT 50-84 “Acción del Viento 
sobre las Construcciones”.  
La deformación de los elementos en dirección perpendicular al plano deberá ser 
menor o igual a L/175 y no mayor a 15 mm.  
Diseño y secciones: se deberá tener en cuenta los detalles que se adjuntan en 
planillas a modo de ejemplo; se podrán sustituir por otros similares o superiores, 
debiéndose presentar a consideración y aceptación de la Dirección de Obra.  
B) ACCESORIOS:  
 
a) BURLETES - Se emplearán los que requiera cada línea de acuerdo con los 
catálogos de las Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepción en Fachadas y 
techos vidriados) o en PVC flexible.  
b) FELPILLAS - En aberturas corredizas se emplearán felpillas multifilamento de 
polipropileno siliconado con las dimensiones de acuerdo al catálogo de las 
Empresas, debiendo asegurar una compresión mínima de 15%.  
c) BISAGRAS - Serán de aleación de aluminio, salvo indicación en contrario, y se 
emplearán las correspondientes a cada línea.  
d) CIERRES - Se emplearán las correspondientes a cada Línea salvo indicación en 
contrario, se detallarán en la cotización y se pondrán a consideración de la 
Dirección de Obra cuando sea requerido.  
e) COLOCACIÓN DE VIDRIOS - En hojas corredizas se emplearán burletes EPDM 
o PVC flexible de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catálogos de 
las Empresas. En las demás hojas móviles y vidrios fijos se empleará silicona del 
lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cuña del lado interior.  
f) PROTECTORES DE DESAGÛE - Todos los desagües estarán cubiertos con 
protectores de nylon.  
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g) DISPOSITIVOS DE ESTANQUEIDAD - En las corredizas se colocarán como 
mínimo en el centro de los marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los 
extremos del marco inferior.  
h) GRAMPAS DE AMURE - Serán de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el 
diseño de los perfiles lo permita se colocarán por “encolizado” y se fijarán por 
recalcado de las aletas del portagrampa. Deben colocarse cada 50 cm. máximo y a 
25 cm. de los extremos.  
i) REMACHES - Serán de aleación de aluminio  
j) TORNILLOS - Serán de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles 
pintados y en atmósferas agresivas, por ejemplo, marinas. En general podrán ser 
de acero cadmiado o galvanizado.  
k) OTROS ACCESORIOS SE INDICARÁN EN PLANILLAS.  
C) SELLADORES:  
a) Se empleará Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio – aluminio 
anodizado ó aluminio – vidrio.  
b) Se empleará Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio – aluminio 
pintado ó aluminio – hormigón ó para juntas con vidrio laminado.  
c) Se empleará cuando la junta lo requiera cordón de respaldo en espuma de 
polietileno con el diámetro adecuado para obtener una firme resistencia.  
 
1- FABRICACIÓN Y ARMADO DE ABERTURAS:  
 
Deberán respetarse las siguientes exigencias:  
- Los cortes a 45° y a 90° deberán combinar adecuadamente sin dejar ente si “luz” 
ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras.  
- Las uniones se realizarán de acuerdo a lo indicado en los Catálogos de cada 
Empresa asegurando una segura y resistente fijación.  
- Las dimensiones de las hojas deberán realizarse para que combinen 
adecuadamente con los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas 
puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y reposición de vidrios y 
accesorios.  
- El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizará en todos los 
casos sin excepción, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en 
las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas donde se realizarán 
pruebas de estanqueidad antes de la colocación en obra.  
 
INSTALACION EN OBRA:  
A) Para evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de 
cemento o cal, residuos acuosos de los mismos o materiales ácidos como 
clorhídrico, etc. los que producen manchas imposibles de eliminar, se recomienda:  
a. Amurado en seco empleando premarcos de aluminio que además protegen de 
golpes y rayaduras.  
b. Poliuretano Expandido.  
c. Amurado húmedo tradicional protegiendo con Film vinílico.  
d. Otros productos de menor eficacia, pero de bajo costo como grasa o vaselina.  
 
B) Para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las 
cuales producen corrosión electrolítica, se recomienda emplear un separador 
consistente en un film plástico (polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en 
toda la superficie de contacto. También puede ser efectivo aplicar una mano espesa 
de pintura epóxica, bituminosa o asfáltica.  
 
RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:  
Es necesaria una limpieza periódica para mantener las superficies en buen estado.  
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Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a 
menudo resulta conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave.  
Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios.  
Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave 
con un solvente (disán, nafta, acetona o alcohol).  
En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de cera 
incolora. 
 
17.00 PINTURA 
17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA, HORMIGON Y YESO 
MAMPOSTERIA INTERIOR 
17.1.10 Pintura al agua para cielorrasos anti-hongos, color blanco. Se pintará lugar 
de intervención con pintura al agua para cielorrasos. 10 mc. Laboratorio y sala de 
preparador.  
 
18.00 INSTALACION SANITARIA 
18.1 RED DE DESAGUES 
18.1.23 Desobstrucción de desagües en SSHH 
18.3 APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS 
18.3.1 Suministro e instalación de Inodoro sin tapa color blanco, tipo “Olmos” o 
similar (sin mochila) 
18.3.9 Suministro e instalación de 1 grifería inclinada para lavatorio (tipo 
preesmatic) 
18.3.9.1 Suministro e instalación de 10 griferías de servicio de bronce. 
 
22.00 EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalación) 
22.2.1 Suministro e instalación extractor para campana de gases del tipo HCFB/4-
250 de Soler y Palau, con un caudal de 1250m3/h y una salida de 26cm de 
diámetro 
 
26.00 VARIOS 
26.5  Limpieza final de obra 
26.15 Deposición final y acarreo de escombros 
 
 
 
 

Arq. Silvia Stawski 
Residente de FLORES 


