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PLATINA 10x100x300mm
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DADO DE 30x40x40

A = 2 Ø 10

E = 2 Ø 8

4 ESTRIBOS VERTICAL Ø 10

2 ESTRIBOS HORIZONTALES Ø 8

LOS PERFILES SE

APOYAN EN LA

TOTALIDAD DEL

DADO Y SE

SUELDAN A LAS
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MEJOR TRABA.

ESTRIBO

HORIZONTAL

ESTRIBO

VERTICAL

DADO DE

H.A.

DADO DE

H.A.

APUNTALAR EN LOS HUECOS

DEL MURO

4040

3
0

3
4
0

3
0

349

1PN"C"24

DADO DE

H.A.

DADO DE

H.A.

APUNTALAR EN LOS HUECOS

DEL MURO

4040

3
0

3
4
0

3
0

349

2PN"C"24

DADO DE

H.A.

DADO DE

H.A.

C
O

R
T

E

C

4040

3
0

3
4
0

3
0

349

HORMIGÓN:

-  CLASE C25 SEGÚN NORMA UNIT 972:97.

-  RESISTENCIA CARACTERÍSTICA fck=250

daN/cm2.

ACERO:

- ØL INDICA ACERO TIPO AL 220 SEGÚN

NORMA UNIT 34 (1ª REVISIÓN)

-  Ø  INDICA ACERO  CONFORMADO ADN

500 SEGÚN NORMAS UNIT 843:95.

- TODAS LAS SOLDADURAS SERÁN

CONTÍNUAS DE GARGÁNTA MÍNIMA 6mm

A3

DETALLES DE DADOS EN EL MURO

VARIANTE DE

DADOS DE 15cm

CORTE C

POSICIÓN DE LOS ANCLAJES EN EL PERFIL

UBICACIÓN EN PLANTA
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E2
PLANTA SOBRE PLANTA BAJA

DE SALA DE LECTURA

ZwCAD Plus 2012 STD EKJK-LS5F-2J72-S7PJ-U2G8-P9R3

ZwCAD Plus 2012 STD XK8D-N4N4-ZVQS-UF4T-HNX7-FKPB

 CYPE CAD/3D 84908    PPLAN 44185

ZW CAD PRO 6B8D770C   

PRIMER ETAPA, APUNTALADO Y ARMADO DE DADOS

SEGUNDA ETAPA, COLOCACIÓN DE PERFIL DE UN LADO

RESULTADO FINAL LUEGO DE COLOCACIÓN DEL SEGUNDO PERFIL

ESCUELA 161

REVISIÓN: 24 de FEBRERO de 2021

FEB.21

REVISIÓN: 26 de FEBRERO de 2021

TODAS LAS COTAS Y MEDIDAS SON

APROXIMADAS. SE DEBERÁN DE

VERIFICAR EN OBRA


