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CORTE A

UNIÓN DE PN"C"26 Y MURO EXISTENTE

CON PLATINAS (VER DETALLE)

(SE ASUME EXISTENCIA DE HORMIGÓN,

SINO SE HARÁN DOS DADOS)
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PLATINA 10x100x300mm

SOLDADA C/20cm

1AQØ8

c/50cm

VIGA

2PN"C"26

HORMIGÓN:

-  CLASE C25 SEGÚN NORMA UNIT 972:97.

-  RESISTENCIA CARACTERÍSTICA fck=250

daN/cm2.

ACERO:

- ØL INDICA ACERO TIPO AL 220 SEGÚN

NORMA UNIT 34 (1ª REVISIÓN)

-  Ø  INDICA ACERO  CONFORMADO ADN

500 SEGÚN NORMAS UNIT 843:95.

- TODAS LAS SOLDADURAS SERÁN

CONTÍNUAS DE GARGÁNTA MÍNIMA 6mm
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SITUACIÓN ACTUAL

PRIMER ETAPA DE APUNTALADO Y COLOCACIÓN DE DADOS

APUNTALADO FINAL

COLOCACIÓN DE PERFILES METÁLICOS

RESULTADO FINAL

UBICACIÓN EN PLANTA

CORTE A

CORTE B

POSICIÓN DE LOS ANCLAJES EN EL PERFIL

DETALLE DE UNIÓN DE

PERFILES A MURO EXISTENTE

POSICIÓN DE LOS ANCLAJES EN EL PERFIL

DETALLES DE DADOS EN EL MURO

VARIANTE DE

DADOS DE 15cm

DETALLE DE APOYO

ENTRE VIGA Y DINTEL
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TODAS LAS

COTAS Y

MEDIDAS SON

APROXIMADAS.

SE DEBERÁN DE
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