PRIMER ETAPA, APUNTALADO Y ARMADO DE DADOS
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PLATINA 10x100x300mm
SOLDADA C/20cm
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VARIANTE DE

DETALLES DE DADOS EN EL MURO

DADOS DE 15cm

LOS PERFILES SE
N APOYAN EN LA
TOTALIDAD DEL
DADO Y SE
SUELDAN A LAS
ESTRIBO BARRAS. SE
VERTICAL  REALIZAN DADOS
~ DENTADOS PARA
( LOGRAR UNA
DADO DE 30x40x40 MEJOR TRABA.
A=2@10
E=208
4 ESTRIBOS VERTICAL @ 10 ESTRIBO
2 ESTRIBOS HORIZONTALES @ 8 HORIZONTAL
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UBICACION EN PLANTA
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HORMIGON:
- CLASE C25 SEGUN NORMA UNIT 972:97.

- RESISTENCIA CARACTERISTICA fck=250
daN/cm2.

ACERO:

- @L INDICA ACERO TIPO AL 220 SEGUN
NORMA UNIT 34 (12 REVISION)

- @ INDICA ACERO CONFORMADO ADN
500 SEGUN NORMAS UNIT 843:95.

- TODAS LAS SOLDADURAS SERAN
CONTINUAS DE GARGANTA MINIMA 6mm

TODAS LAS COTAS Y MEDIDAS SON

APROXIMADAS. SE DEBERAN DE
VERIFICAR EN OBRA
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ESTRUCTURA
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PROPIETARIO|CONSTRUCTOR ARQUITECTO

ZwCAD Plus 2012 STD EKJK-LS5F-2J72-S7PJ-U2G8-P9R3 |CYPE CAD/3D 84908 | PPLAN 44185

ZW CAD PRO 6B8D770C

ZwWCAD Plus 2012 STD XK8D-N4N4-ZVQS-UFAT-HNX7-FKPB




